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御 注意 

1) 本書 の 内 容 の 一 部 又は 全部 を 無断 転載 する こと は 禁止 され て いま す . 

(⑫) 本 書 の 内 容 に 関し て は 将来 子 告 な し に 変更 する こと が あり ます . 

3) 本書 は 内 容 に つい て 万 全 を 期し て 作成 いた し まし だ が , 万 一 御 不審 な 点 や 誤り , 記載 も れ な ど お 気 付き の 
こと が あり まし だ たら 御 連 絡 下 さい . 

(⑭) 運 用 し た 結果 の 影響 に つい て は (3) 項 に か か わら ず 責 任 を 負い か ね ます の で 御 了 了承 下さ い . 
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まえ が き 


PC-8201 は 多彩 な 機能 を 持つ コン ピュ ー タ で す . し か し PC-8201 を お 使い に な る 時 
に , すべ て の 機能 に つい て 知る 必要 は あり ませ ん . と りあ え ず 必要 と な る 操作 だ け を 
覚え を て し まっ て くだ さい . あと の 知識 は 使っ て いる うち に 自然 と 身 に つい て ゆき ます . 

どの よう に キー ボー ド を 操作 し て も , コン ピュ ー タ が こわ れる こと は あり ませ ん . 
PC-8201 に 慣れ て し まう まで は 少し で も 長く キー ボー ド に むか っ て みて くだ さい . 
「 習 う よ り 慣れ ろ .」 これ が コン ピュ ー タ を 使い こなす た め の 近 道 で す 。 
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第 1 章 概説 


1 概説 
1. 1 マニ ュ ア ル の 内 容 


本 書 は PC-8201 を 使う た め の 基本 と な る 操作 , 機能 に つい て 解説 を し て いま す . 
BASIC の プロ グラ ミン グ に つい て は 特に 基礎 と な る 事項 を 説明 する に と ど め まし た . 
BASIC の 命令 な どの 詳細 な 解説 は 「BASIC リ ファ レン スマ ニュ アル 」 を 参照 し て く 
だ さい 。 


本 書 の 構成 次 の よう に な っ て いま す . 
第 1 章 概説 
第 2 章 MENU 
第 3 章 TEXT 
第 4 章 BASIC 
第 5 章 TELCOM 
第 6 章 資料 


第 1 章 は PC-8201 の 各部 に つい て , どん な 機能 を 持ち 。 ど の よう に 操作 を する の か 
と いう 解説 を 行い ます . 同時 に PC-8201 を お 使い いた だ く 上 で の 諸 注 意 も 記述 し て あ 
り ま す . また 第 2 章 で は , PC-8201 の 特徴 で も る MENU の 機能 と その 使用 法 を 解説 し 
て あり ます . PC-8201 を お 使い に な る 前 に は , この 第 1, 2 章 を 必ず お 読み くだ さ 
い .。 

第 3 , 4, 5 章 は PC-8201 の 持つ 三 つ の 基本 ソフ トウ ェ ア で ある TEXT, BASIC, 
TELCOM の 使い 方 に つい て の 解説 で す . この 三 つ の ソフ トウ ェ ア は 互い に 関連 を 持 
っ て 機能 し ます が , と りあ え ず 必要 な 章 か ら 読 ん で いた だ いて か まい ませ ん . 

第 6 章 に は , PC-8201 の 機能 を 最大 限 に 生か そう と いう 時 に 必要 と な る 資料 を 載せ 
て あり ます . 機能 を 拡張 し た り , PC-8201 の 動作 を 理解 し た りす る 時 な ど に 参考 に し 
て くだ さい 、。 


1.2 PC-8201 の 特徴 


NEC PC-8201 は , ポー タブ ル な パー ソナ ルコ ンピュータ と し て , いつ で も どこ で も 
即座 に 使っ て いた だ ける よう に 種々 の 特徴 を 持っ て いま す . また 御 購入 に な っ た その 
日 か ら す ぐに 役立て られ る , テキ スト エディ タ (TEXT), ター ミナ ル 機 能 (TELCOM) 
の 二 つ の アプ リケーション ・ ソ フト ウェ ア を 内 蔵 し て いま す . さら に PC-8201 に は N 
-BASIC (PC-8001 に 内 蔵 き され て いる イン タプ リタ ) の ほとん どの 命令 が その まま 実行 
で きる N。。-BASIC を 内 蔵 し て いる た め , N-BASIC 用 に 書か れ た プロ グラ ム な ら ば ぱ , 
多少 手 な お し を する だ け で すぐ に 実行 する こと が で きま す . 


PC-8201 の 主 な 特徴 は 次 の 通り で す . 


ハー ドウ ェ ア 
PC-8201 は 乾電池 (また は オプ ショ ン に より Ni-Cd バッ テリ ) で 動作 し ま 
す 。 その た め AC コンセント の 心配 を せ ず に 持ち 歩く こと が で きま す . 
また メモ リ に C-MOS RAM を 採用 し , バッ テリ バッ クア ッ プ を 行っ て ぃ る 
た め , 電源 スイ ッ チ を 切っ て も RAM の 内 容 (プロ グラ ム フ ァ イル や デー タ 
ファ イル お よび テキ スト ファ イル ) は 消え ませ ん 。 


本 体 の RAM 上 に ファ イル を 作成 

ディ スク ファ イル を 作る 感覚 で , 本 体 の RAM 上 に 複数 の ファ イル を 作れ ま 
す ( 最 大 63 ファ イル まで ). プロ グラ ム フ ァ イル と デー タフ ァイル (テキ ス 
ト フ ァイル ) は 拡張 子 に よっ て 区 別 き れる の で , ユー ザー は ファ イル 名 を 指 
定 す る だ け で 自由 に 操作 する こと が で きま す . 


強力 な メニ ュー 機能 

本 体内 に 作成 し た ファ イル は MENU 画面 に リス ト ア ッ プ され ます . ファ イ 
ル を 外部 の 機器 (プリ ンタ や カセ ッ ト な ど ) に 出力 し た り , ファ イル を 消す , 
名 前 を 変え る な ど , ファ イル の 管理 が すべ て MENU 画面 で 行え を ます . 

ユー ザー の 作成 し た ファ イル は , TEXT, TELCOM な どの アプ リ ケ ー シ ョ 
ン ソ フト ウェ ア と 同格 に 扱わ れん ます. た と えば MENU か ら BASIC で 書か 
れ た プロ グラ ム を 選択 する と, 直接 その プロ グラ ム を 実行 する こと が で きま 
す . また デー タフ ァイル を 選択 し た 場合 に は , その ファ イル に 対す る 編集 を 
条 う と と が で きま すず す 、 
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BASIC に よる 


BASIO TEXT TELCOM 
アプ リケーション 


























広大 な メモ リ 空 間 
本 体内 に RAM 64Kbyte* (16Kbyte 標準 ) そし て , ROM 64Kbyte (32Kbyte 
標準 ) まで 拡張 する こと が で きま す . オプ ショ ン の カー トリ ッ ジ を 使用 する 
と , さらに RAM32Kbyte*? ま た は ROM 128Kbyte** まで 追加 する こと が で き 
ます . これ ら の メモ リ は バン ク 切 換え に より 32Kbyte ずつ に 区 切っ て 使用 し , 
RAM の 第 2 バン ク に は ライ ト プ ロ テク トス イッ チ が 付い て いま す . 

* ゃ PC-8201-06 増設 用 C-MOS RAM (8Kbyte) 

*% PC-8206 RAM カー トリ ッ ジ (32Kbyte) 

*3 PC-82xx ROM カー トリ ッ ジ 


機能 の 拡張 が 容易 

外部 と の 入力 出 用 と し て 
カカ セット イン タフ ェ ー ス 
プリ ンタ イン タフ ェ ー ス (セン トロ ニク ス 仕 様 ) 
RS-232C イ ンタ フェー ス 


を 標準 装備 し て いま す . その た め 各 種 の 装置 と も すぐ に 接続 で きま す 。 
さら に PC-8200 シリ ー ズ の 製品 と し て 次 の よう な も の が 用 意 き れ て いま す . 
PC-8201-01 漢字 ROM カー トリ ッ ジ 
PC-8233 ミニ フ 豆 ッ ピ ャ イシ タダ フェー ス ア ダブ プ タ 
(PC-8031 シリ ー ズ 接続 用 ) 
PC-8234-1W シス テム ディ スク (PC-8031-1W 用 ) 
PC-8234-2W シス テム ディ スク (PC-8031-2W 用 ) 
PC-8240 CRT アダ プ タ (RGB 出力 ) 
PC-8268 音響 カプ ラ 








PC-8294 プリ ンタ ケー プル 
PC-8295 RS-232C ケー ブル 


1.3 各部 の 名 称 と 機能 

以下 に 示す 図 は ,。 コネ クタ 類 の カバ ー を すべ て 取り 去っ た 状態 で 表示 し て あり ます . 
し か し コネ クタ を 接続 し な い 場合 に は ,。 ゴミ な ど が 入り 込ん で 内 部 を 傷つけ る こと が 
無い よう に ,。 カバ ー を は め た まま で 御 使 用 くだ さい . 


正面 お よび 側面 


液晶 ディ スプ レイ 







低 電圧 表示 LED 


パッ テリ カセ ッ ト 


コン トラ スト 調節 ツマ ミ 


電源 スイ ッ チ 


液晶 ディ スプ レイ (LCD) 
40 文字 X 8 行 の 表示 を 行う 大 型 の LCD 画面 で す . 本 文中 で は , LCD また は 画面 
と 言う 名 称 を 使い ます . 


低 電圧 表示 LED (LOW BATTERY) 

電源 (乾電池 また は Ni-Cd バッ テリ ) の 電圧 が , ある 一 定 の 値 よ り 低 く な っ た 
時 。 赤く 点 燈 し ます . 長 時 間 そ の まま に し て お く と , 本 体内 の プロ グラ ム な ど が 
消 を えて し まう こと に な る の で , で きる だ け 速 か に 電池 の 交換 (また は バッ テリ の 
充電 ) を 行っ て くだ さい . 
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コン トラ スト 調節 ツマ ミ (CONTRAST) 

LCD に 表示 され る 文字 の 濃 さ を 調節 する ツマ ミ で す . LCD は 見 る 角度 に よっ て 
最適 の 濃 さ が 変化 し ます の で , 最も 見 や すい よう に 調節 し て くだ さい . 手前 に ま 
わす ほど 濃く な り ま す . 


電源 スイ ッ チ 
PC-8201 の 電源 スイ ッ チ で す . 後述 の 自動 パワ ー オ ブフ 機能 に よっ て 電源 が 切ら れ 
た 時 に は , 一 度 OFF に し て か ら も う 一 度 ON に し て くだ さい . 


バッ テリ カセ ッ ト 
単 3 型 乾電池 を 4 本 使用 する 電源 ケー ス で す . オプション の Ni-Cd バッ テリ PC- 
8201-90 を 使用 する こと も で きま す . 


貞 リセ ッ ト ス イッ チ プリ ンタ 用 コネ クタ 
AC ア ダ プ タ 用 コネ クタ SIO コ ネ ク タ カセ ッ ト 用 コネ クタ 

















フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 用 コネ クタ RS-232C 用 コネ クタ 
プロ テク トス イッ チ バー コー ドリ ー ダ 用 コネ クタ 
AC アダ プ タ 用 コネ クタ 


オプ ショ ン の 専用 AC アダ プ タ PC-8271 を 接続 する た め の コ ネ ク タ で す . 専用 の 
AC アダプタ 以外 は , PC-8201 の 部 品 を 痛め る こと が あり ます の で , 使用 し な いで 
くだ さい 。 


プロ テク トス イッ チ (PROTECT) 

本 体内 に RAM を 拡張 し た 際 の , バン ク #2 の 書き 込み 禁止 スイ ッ チ で す . バン ク 
#2 に 書き 込み を 行う 際 に の み OFF に し て くだ さい . それ 以外 の 時 は 常に ON に 
し て お きま す . 


リセ ッ ト ス イッ チ (RESET) 
機械 語 プ ログ ラム の 暴走 を 止め る た め の ス イッ チ で す . PC-8201 を 普通 に 使用 す 
る 限り 押す こと は あり ませ ん . 何ら か の 原因 で PC-8201 が キー 操作 に 反応 し な く 
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な っ た 時 に は , まず 次 の こと を 行っ て みて くだ さい . 








1 |crl キ ー を 押し な が ら | o | キー を 押す . 
2 |sropl キ ー を 押す . 

3 | SHr| キ ー を 押し な が ら |srom| キ ー を 押す . 
4 電源 スイ ッ チ を 一 度 切っ て みる . 


機械 語 プ ログ ラム が 暴走 し た の で は な い 限 り , 上 記 い ずれ か の 操作 で 回 復 で きる 
は ず で す . 


FD コネ クタ 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク (PC-8031 シリ ー ズ ) を 接続 する 際 , この コネ クタ に フロ ッ 
ピ ィ イン タフ ェ ー ス アダ プ タ (PC-8233) を 接続 し て 使用 し ます . 


SIO コネ クタ 
PC-8201 に 外部 記憶 装置 を 接続 する た め の コ ネ ク タ で す . 


バー コー ドリ ー ダ 用 コネ クタ (BCR) 
バー コー ドリ ー ダ を 接続 する コネ クタ で す . 


RS-232C 用 コネ クタ 
音響 カプ ラ を 接 接し た り , 他 の コン ピュ ー タ と 接続 する 場合 に 使用 し ます . その 
他 に も RS-232C 規格 の 装置 で あれ ば すべ て この コネ クタ に 接続 で きま す . 


プリ ンタ 用 コネ クタ (PRINTER) 

専用 ケー ブル PC-8294 を 使用 し て , PC-8023-C, PC-8822 な どの プリ ンタ と 接続 
じ ま ず す 。 

ケー ブル を 接続 する 場合 に は , コネ クタ の 上 下 の 向 き に 注意 し て くだ さい . 


カセ ッ ト 用 コネ クタ (CMT) 
付属 品 と し て 添付 され て いる 専用 ケー ブル PC-8293 を 使い 。 デー タレ コー ダ PC 
-6081 (PC-6082) また は 一 般 の オー ディ オカ セッ ト と 接続 し ます . 
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左側 面 





シス テム スロ ッ ト 
RAM カー トリ ッ ジ PC-8206, ROM カー トリ ッ ジ PC-8205 を 使用 する 場合 に こ 
の 挿入 口 より 差し 込み ます . また CRT アダ プ タ PC-8240 を 使用 する 場合 に は , 


この 口 を シス テム バス と し て 使用 し ます . し た が っ て それ ら を 同時 に 使用 する こ 
と は で きま せん . 


* ま カー トリ ッ ジ を 挿入 する 場合 は 必ず 電源 スイ ッ チ を 切り , 奥 ま で し っ か り と 
差し 込ん で くだ さい . 


裏面 
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不要 放電 防止 スイ ッ チ 





不要 放電 防止 スイ ッ チ (BACK UP POWER) 

PC-8201 を 長期 間 保管 する 時 に 電源 の 不要 な 消費 を 避け る た め の ス イッ チ で す . 
PC-8201 の 内 部 に は 非常 用 電源 と し て Ni-Cd バ ッ テ リ を 内 蔵 し て あり ます . この 
スイ ッ チ を 入れ た まま PC-8201 を 長期 に わた っ て 放置 する と , バッ テリ が 完全 放 
電 し て し まい 性 能 劣 化 の 原因 と な り ま す . PC-8201 を 長期 間 使用 されない 場 合 に 
は , バッ テリ カセ ッ ト か ら 乾 電池 を 取り 出す と と も に , この スイ ッ チ を OFF に す 
る こと を 忘れ な いで くだ さい . 


*※ この スイ ッ チ を OFF に し た 場合 , 本 体内 の RAM に 格納 され て いた 内 容 は 
すべ て 消失 し て し まい ます 。 必要 な ファ イル は あら か じ め カ セッ ト な ど に セ 
ー ブ し て お いて くだ さい . 

*※ この スイ ッ チ が OFF に し て ある 場合 , PC-8201 は 起動 する こと が で き な く 
な り ま す . 再び 使用 を 始め る 場合 に は 必ず ON に も ど し て くだ さい . 
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1.4 電源 に つい て 
@ 電池 の 装着 
PC-8201 は 単 3 型 の 乾電池 4 本 に よっ て 動作 し ます , 御 購入 され た 時 点 で は 。 電池 
は 本 体 よ り 取 り 出 し た 状態 - な っ て いま す の で 。 付属 品 と し て 添付 し て ある 乾電池 を 。 


次 か ら の 図 に し た が っ て 本 体 に 装着 する 作業 を 行っ て くだ さい . 


1. まず 電源 スイ ッ チ が 切れ て いる こと を 確認 し , 本 体 を 理 が え し に し ます . 





2. 左手 の 頭 指 の 腹 を ギザ ギザ に な っ て いる @②⑳@ の 部 分 に か け , 右手 の 頭 指 を の 
部 分 に あて ます 。 
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4. 
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左手 で 矢印 の 向き に 力 を 加え な が ら , 右手 で ⑧ の 部 分 を 下方 に 少し 押し ます . 








5. 上 面 に 見 える ミゾ に 硬貨 を き し こ み , その まま 向う に ひね る と 上 ブタ が は ず 


れ ま す . 





6. 乾電池 を 入れ ます . バネ の ある 側が マイ ナス 極 に な り ま す . 向き が 交互 に な 


り ま す の で 。 中 の 図 に 示し て ある 向き に 注意 し , 問 違 わ ず に 入れ て くだ さい . 





7. 上 ブタ を , 向き に 注意 し て 上 か ら は め 込 み ま す .「 パ チッ ]」 と 音 が し て も と の 


状態 に し まり ます . 


その 後 , 今 ま で と 逆 の 手順 に よっ て PC-8201 本 体 に バッ テリ カセ ッ ト を 装着 
し て くだ さい . 
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e 乾 電池 の 寿命 と 交換 

PC-8201 は , 本 体 に 装着 され る バッ テリ カセ ッ ト に より 駆動 され ます . また AC ア 
ダ プ タ を 使用 する こと も 可能 で あり , オプ ショ ン と し て Ni-Cd バッ テリ PC-8201-90 
も 用 意 さ きれ て いま す . 

これ ら の 電源 の 使用 可能 時 間 は , 


アル カリ 乾電池 (AM3) 18 時 間 以 上 
乾電池 (SUM3) 6 時 間 以 上 
Ni-Cd バッ テリ 5.5 時 間 以 上 
( ぃ ずれ も 常温 に て , 連続 使用 時 ) と な っ て いま す . 


電源 の 電圧 が 一 定 値 より も 低く な る と , 低 電圧 表示 LED が 点 粒 し ます . 表示 の 後 , 
最低 で も 20 分 以上 は 動作 可能 で す が , その まま 放置 し て お く と 動作 不可 能 の 状態 に な 
り ま す ., 内 部 で は , まず 乾電池 を 使っ て バッ クア ッ プ を し て いま す が ,。 それ が 不可 能 
に な る まで 電圧 が 低下 する と , 内 蔵 の 非常 用 Ni-Cd バ ッ テ リ に 自動 的 に 切り 換わり ま . 
す . 非常 用 バッ テリ は 。 通常 動作 を 行っ て いる 時 に 充電 が 行わ れ て お り , この 時 以 
外 は 使わ れ ま せん. 非常 用 バ ッ テ リ で は 本 体 の 駆動 は 行う こと が で きま せん が , PC- 
8201 本 体 が 動作 不可 能 に な っ て か ら 約 26 日 間 以 上 (RAM16K 時 , RAM64K 時 で は 
7 日 間 ) は RAM の 内 容 が 保存 きれ ます . 

これ は あく まで 非常 動作 で す の で , 低 電 圧 表示 LED が 点 燈 し た 後 は で きる だ け 速 
か に 電池 を 交換 し て くだ さい . 

電池 の 交換 を 行う 場合 は 必ず 電源 スイ ッ チ を 切っ て 行っ て くだ さい . 変換 の 手順 は 
前 に 述べ た 「 電 池 の 装 着 ] と 同様 で す の で ,。 そちら を 参照 し て くだ さい . 


@ AC アダ プ タ 使 用 上 の 注意 
AC ア ダ プ タ を 使用 する 場合 に は , 専用 の AC ア ダ プ ブタ PC-8271 を お 使い くだ さ 
い 、 他 の AC アダプタ を 使用 する と , PC-8201 を 損傷 する こと に な り ま す . 
また , 本 体 に AC と アダプタ を 接続 し て いる 時 は , AC アダ プ タ を コン セン ト よ り 抜 か 
な いで くだ さい . AC アダプタ を コン セン ト か ら 抜 いて お く 場 合 に は , 本 体 か ら AC ア 
ダ プ タ を は ず さ な けれ ば な り ま せん . 
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1.5 電源 スイ ッ チ を 入れ る 


まず PC-8201 の 裏面 に ある , 不要 放電 防止 スイ ッ チ を ON に し て くだ さい . この ス 
イッ チ が OFF で ある と , PC-8201 は 起動 で きま せん . 次 に コン トラ スト 調節 ツマ ミ を 
手前 に いっ ぱい に 回 し ます . 

電源 スイ ッ チ を ON に し て くだ さい . 画面 が 黒く な れ ば 正常 で す . コン トラ スト ツ 
マミ を 調和 飾 す る と, 次 の よう な 画面 が 見 られ る は ず で す . 見 や すい ぃ い 濃 さ に 調節 し て く 
だ さい 。 


1983/91/91 99:99:99 (C) Microsoft 半 1 
TEXT ELECOM ” -。ー 


Name Lisat 12374 
23” 271 が 





も し この 図 の 表示 と 異な り ,。 デタラメ な 文字 が 表示 され て いる 場合 に は , 次 に 説明 
する コー ルド スタ ー ト を 行っ て くだ さい . この 画面 に な れ ば , PC-8201 が 正常 に 動作 
を 始め た こと に な り ま す . 


@ コー ルド スタ ー ト 

PC-8201 は 電源 スイ ッ チ を 切っ て も RAM の 内 容 は 消さ れ ま せん . この よう に , 以 
前 の RAM の 内 容 を の こし た まま 起動 する 方 法 を ホッ トス ター ト と 呼び ます . PC- 
8201 で は , 単に 電源 スイ ッ チ だ け を 操作 する 時 は , 常に ホッ トス ター ト を し て いる こ 
と に な り ま す . これ に 対し , それ まで の RAM の 内 容 を すべ て 消し , 新た に 起動 する 
方 法 を (冷え て いる 機械 を 起動 する と いう 意味 で ) コー ルド スタ ー ト と 呼び ます . コ 
ー ル ドス ター ト を 行う と き に は , 電源 スイ ッ チ が ON の 状態 か ら , | SHIFT | キー と |CTRL 
キー を 同時 に 押し た まま , 背面 に ある リセ ッ ト ス イッ チ を 押し て くだ さい . 画面 が 一 
度 消え を, も う 一 度 新 た に 表示 され ます . 

リセ ッ ト ス イッ チ は むやみ に だ 押さ な いで くだ さい . PC-8201 で 通常 の 操作 を 行っ て 
いる 限り で は , リセ ッ ト ス イッ チ は 二度と さわ る 必要 が な い は ず で す . 特に コー ルド 
スタ ー ト で は 本 体内 の RAM に 大 切な デー タ が 入っ て いた と し て も , すべ て が 消さ れ 
て し まり い ます. 
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@ オート パワ ー オ フ 機 能 

PC-8201 は , キー 入力 が な い 時 間 が 10 分 間 続 く 場 合 , 電池 の 消耗 を 防ぐ た め に 自動 
的 に 電源 スイ ッ チ を 切る ,。 オー ト パ ワ ソー オノフ 機能 が あり ます . この 設定 時 間 は BASIC 
の POWER コマ ンド に より 自由 に 変更 する こと が で き , AC アダプタ 使用 時 な どの 際 
は POWER CONT 文 を 実行 する こと で , オー ト パ ワ ー オ ン フ 機 能 を キャ ン セ ル す る こ 
と も 可能 で す . 

TELCOM の TERM モー ド お よび BASIC の プロ グラ ム を 実行 中 の 際 だ け は オー 
ト パ ワ ー オ フ 機 能 は 働き ませ ん . 

オー ト パ ワ ー オ ノブ フ 機能 に よっ て 電源 が 切ら れ た 後 , 再度 電源 を オン に する た め に は , 
一 度 電源 スイ ッ チ を 切り , も う 一 度 ス イッ チ を オン に 入れ な お し ます . この 時 (BASIC 
の コマ ンド レベ ル に あっ た 時 を 除き ), オフ 直前 の 画面 に も どり ます 。 


0 キー ボード 


PC-8201 の キー ボー ド は 下図 の よう な 配置 に な っ て いま す . 





還 還 

面 EIEEIETlclldEll E1 
中 本 | 回 | 回 | 加 | 
_ aa 1 人 当 間 II 回 剛 












































図 の 園 で 示し た キー は 特殊 キー と 呼び その他 の キー (一 般 キ ー) と 区 別して いま 
す . 一 般 キ ー を 押す こと は , 何 か の 文字 の 入力 を 意味 し ます が , 特殊 キー を 押す こと 
は , その キー に 特有 の ある 動作 を 行う こと に な り ま す . この 本 で は キー を 押す 動作 を 
* キ ー を 入力 する ” と 表現 する こと も あり ます . 

一 般 キ ー を 約 1 秒間 押し つづ ける と, その 文字 が 何 回 も 続け て 入力 され て ゆき ます . 
この 機能 の こと を リピ ー ト 機能 と いい ます . 始め て コン ピュ ー タ を さわ る 方 は 少々 と 
ま ど う か も 知れ ませ ん が , 同じ 文字 を 何 度 も 入力 する 時 な ど , 非常 に 便利 に 使え ます . 


ae 電 の うち | 避 | キ ー,| コキ ー, VA ラキ ー に も リピ ー ト 機能 が 働 
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タイ プラ イタ の シフ トキ ー と 同様 で , | SHiFT | キー を 押し な が ら 
各 文 字 キ ー を 押す こと と で , 大 文字 と 記号 の 入力 を 行い ます . 
| shiFr | は キー ボー ド の 左右 両側 に 付い て いま す が , どちら を 押し 
て も か まい ませ ん . 











この キー は 。 一 度 押 す と ロッ ク さ れ た 状態 に な り , 一 般 キ ー を 押 
し た 時 に すべ て の 大 文字 の 入力 と な り ま す . 数 字 と 記号 の 関係 は 
この キー の 状態 に か か わら ず , | shiFr | キー と 同時 に 押す と 常に 記 
号 が 入力 され ます . も う 一 度 押 すこ と で ロッ ク が は ずれ , 小文字 
入力 に 戻り ます . 


一 般 キ ー に 表示 され て いる 文字 の うち 。 カナ 文字 を 入力 する 場合 
に 使用 し ます . この キー も 一 度 押 す と ロッ ク さ れ , 一 般 キ ー は す 
べ て カナ 入力 と な り ま す . この 時 | snrr | キー を 押し な が ら 一 般 
キー を 押す と , カナ 記号 が 入力 され ます . 

ロッ ク を は ず す に は ,。 も う 一 度 こ の キー を 押し ます 。 





他 の 一 般 キ ー と 組み あわ せ , 特殊 な 機能 の 入力 に 使い ます . 一 般 
キー と の 組み 合わ せ は , BASIC, TEXT な ど に よっ て 異な る の 
で , そちら の 解説 を 参照 し て くだ さい 、. 


と の キー を 押し な が ら 一 般 キ ー を 押す こと で , グラ フィ ッ ク 記 号 


の 入力 を 行い ます . PC-8201 出荷 状態 で は , Z, 双 , C の 三 つ の 
キー に だ けし か グラ フィ ッ ク 記 号 が 用 意 き さき れ て いま せん が , 
BASIC の プロ グラ ム を 利用 する こと で , 61 個 ま で の 記号 を 定義 
する こと が で きま す . 





これ ら の キー を 使用 する 場合 , 本 文中 で は , 





CTRL 


+Lc | 








CTRL 











yE 引 


な どの よう に 表記 し ます . 上 の 例 で は , CTRL|I キ ー を 押し な が ら | c | キー を 押す ? 
cl キー を 押し な が ら | A | キー を 押す ? と いっ た こと を 意味 し ます . 
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に ーーー ここ に 
回 回 し 」 了 」 t 日 
ーー ニャ ーー ジャ ーー シャ ーー ン ーー ーッ 




















ElklkklklklkklEMEMelElls1 


ーー 


= ュ と 
ッ サ ソ ミ ネ ル メ 

ーー ペー プー ンー シー ニー ンー ンー ーー ドー ドー イー 

し し 店 咽 

OS 


それ ぞ れ の 矢印 の 向き に カー ソル を 移動 させ , 編集 作業 に 用 いま 
す . 


民 

ポ 

DEL カー ソル の 直前 の 文字 を 1 文字 消し ます . カー ソル の 後に 文章 が 
続い て いる 場合 に は , それ ら の 文字 が すべ て 前 へ つめ られ ます . 


カー ソル より 前 方 へ 向っ て の 文字 消去 に 使用 し ます . 
































| sr | キー を 押し な が ら | 避 | キ ー を 押す こと に より , カー ソル 
の ある 文字 が 消さ れ ま す . この 後 カ ー ソ ル よ り 後 の 文章 が 前 へ つ 
め ら れ ま す . カー ソル より 後方 へ 向っ て の 文字 消去 に 使用 し ます . 





BASIC で 使用 し ます . 
この キー を 押す こと に より , イン サー トモ ー ド に 変わ り , その 後 
に 入力 し た 文字 は , すべ て カー ソル の 直前 に 挿入 され ます . カー 
ソル 移動 キー を 使用 し た り , も う 一 度 際 講 キー を 押す と , イン サ 
ー ト モー ド か ら 抜 け 出 し ます . 





SHIFT | キー を 押し な が ら 陰 計 キ ー を 押す こと に より , PASTE バ 
ッ フ ァ の 内 容 が 入力 され ます . 詳し い 使用 法 に つい て は , “第 3 章 
TEXT” を 参照 し て くだ さい . 





これ ら の キー は BASIC お よび TEXT で 編集 を 行う 際 に 使用 し ます . この 他 に も 特 
殊 な 編集 操作 が 用 意 き れ て いま す の で ,。 詳し く は , それ ぞ れ の 解説 を お 読み くだ さい . 
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二 









































コン ピュ ー タ の 実行 を 中 止 さ きせ ます . 各 プ ログ ラム (BASIC, 
TEXT, TELCOM, その 他 ) の 実行 は , この キー を 押す こと で 中 
止 き まれ ま す が , 外部 機器 に 対す る 入出 力 を 中 止 き せる 場合 に は , 
SHiFT | キー を 押し な が ら こ の キー を 押し ます . 














TEXT モー ド か ら 抜 ける 時 , この キー を 2 回 押し ます . また , こ 
の キー を 押し た 後に 一 般 キ ー を 押す こと で , エス ケー プシ ー ケ ン 
ス の 入力 を 行い ます . エス ケー プシ ー ケ ンス の 使用 法 は , * 第 5 章 
TELCOM” に 解説 し て あり ます . 


主 に TEXT で 使用 し ます . この キー を 押す こと に より カー ソル 
を 次 の タプ 位置 まで 進め ます . 詳し く は ` 第 3 章 TEXT* を 参照 し 
て くだ さい 。. 


各 ソ フト ウェ ア に よっ て 全く 異な る 使い 方 を する キー で す . それ 
ぞ れ の 解説 を 読ん で くだ さい . 

この キー は | SHiFT | キー を 押し な が ら 入 力 す る こと に よっ て , 
f・6 |^[f・10 | と し て 動作 し ます . 

















この キー は 通常 リターン キ ー” と 呼ば れ , コン ピュ ー タ に 対し 
て 入力 が あっ た こと を 知ら せる 働き を し ます . BASIC な どの コマ 
ンド は この キー を 押さ な けれ ば 実行 され ませ ん . 

TEXT モー ド で は , この キー は 単に 改行 を 意味 し ます . 
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@ その 他 の 特殊 操作 
PC-8201 が 何ら か の 原因 で キー ボー ド 操 作 に 反応 し な く な る こと が あり ます . この 


よう な 場合 に は 次 の 操作 を 行っ て くだ さい . 








SsTop| キ ー を 押す . 

| sHiFT | 二 |sTOP| キー を 押す . 

電源 スイ ッ チ を 切る . 

lcr| | Q | キー を 押す . 

リセ ッ ト ス イッ チ を 押す . 

SHIFT | 士 |CTRL| キ ー を 押し な が ら リ セッ トス イッ チ を 押す . 

















@@@@@ ら 6 











PC-8201 を 普通 に 使っ て いる 際 に は , 少な く と も ④ ま で の 操作 で 回 復 で きる は ず 
で す .⑤ 以 降 の 操作 を 行う 時 は , 機械 語 プ ログ ラム が 暴走 し た 場合 に し か 考え られ ず , 
その 場合 に は ,。 RAM の 内 容 は 消さ れ て し まう こと を 覚悟 し て くだ さい . 
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1.7 カセ ッ ト の 接続 と 操作 


PC-8201 で は , 普通 の 音楽 用 カセ ッ ト テ ー プ と レコ ー ダ を 利用 し て , BASIC の プロ 
グラ ム や TEXT で 作成 し た 文章 を テー プ に 保存 し て お く こ と が で きま す . これ は PC 
-8201 が 本 体内 の 情報 を 音 の 信号 と し て 出力 する こと が で きる た めで す . し た が っ て 

音 に 関す る 基本 的 な 操作 は 音楽 を 録音 する の と は まっ た く 同 じ で す . た だ し , PC- 
8201 に 接続 する カセ ッ ト レ コー ダ と し て は 次 の 条件 を 満た し て いる も の が 便利 で す . 


リモ ー ト 端子 を 備え て いる . 
@ テー プ カ ウ ンタ を 備え て いる . 
@ モノ ラル の 録音 ・ 再 生 が で きる . 


その 他 。 リ モー ト 端 子 を 接続 し た まま 早送り , 巻 $% ど し が で きる コン ピュ ー タ 用 の 
テー プレ コー ダ で ある と 操作 が 非常 に 容易 に な り ま す . 


ここ で は , PC-6000 シリ ー ズ の デー タレ コー ダ PC-6081 を 使用 し た 場合 の 操作 を 例 
に あげ て 解説 を 行い ます . 

PC-8201 側 の 操作 は , MENU で 行う 場合 と BASIC で 行う 場合 の 2 通り が あり ま 
す . この 章 で は , カセ ッ ト 側 の 操作 を 主 に 解説 し ます の で , 本 体側 の 操作 は “ ヾ 第 2 章 
MENU′ また は BASIC リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ルン を 参照 し て くだ さい . 


@ カセ ッ ト の 接続 

カセ ッ ト を 接続 する 際 に は PC-8201 の 電源 を OFF に し て か ら 行 いま す (これ は カ 
セッ ト に 限ら ず , 周辺 装置 を 接続 する 場合 は すべ て , 本 体 の スイ ッ チ を OFF に し な け 
れ ば な り ま せん ). 

次 に 付属 品 と し て 添付 され て いる 専用 ケー ブル PC-8293 を , 本 体 裏 面 に ある カセ ッ 
ト 用 コネ クタ (CMT) に 差し 込み ます . コネ クタ の 向き は 。 外側 の 金具 の くぼん で い 
る 部 分 が 上 に な り ま す .。 上 下 を まち が える と コネ クタ が 入ら な い の で 注意 し て くだ さ 
い . 


カセ ッ ト 側 の プラ グ は , 
赤色 の プラ グ を CMT IN (マイ ク 入 力 端子 ) に , 
白色 の プラ グ を CMT OUT (イヤ ホン 出力 端子 ) に , 
時 色 の プラ グ を REM (リモ ー ト 端子 ) に , 


それ ぞ れ 差し 込み ます . 赤色 と 白色 の プラ グ は まっ た く 同 じ 太 き の プラ グ な の で , ま 
ち が え な いで くだ さい 、。 
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第 1 章 概説 


@ ボ リュ ー ム の 調節 

デー タレ コー ダ の LOAD LEVEL ツマ ミ を 中 央 の 5 付近 に セッ ト し ます . 一 般 の カ 
セッ トレ コー ダ で は , 少し 大 き 目 に し た 方 が 良い か も 知れ ませ ん . この ボリ ュー ム 調 
節 が うま く 合 わな い 場 合 に は , PC-8201 は 正常 に 読み 込み が 行え を ませ ん . 一 般 の レコ 
ー ダ を 使用 する 場合 に は , ボリ ュー ムツ マミ の 位置 を 少し ずつ 変え て , うま く ゆ くま 
で 何 度 で も 試し て みる 必要 が あり ます . 一 度 最適 の ツマ ミ の 位置 が 決ま りさ えす れ ば ぱ , 
以後 ツマ ミ の 位置 を 動か す 必要 は あり ませ ん . 


@ テー プ か ら 読 み 込む 

BASIC プロ グラ ム ま た は TEXT の 文章 ファ イル を カセ ッ ト か ら 読 み 込む (これ を 
LOAD : ロー ド と 呼び ます ) 場合 に は , まず デー タレ コー ダ の PLAY ボタ ン を 押し ま 
す . 


BASIC から プロ グラ ム を 読み 込む 場合 に は , 
CLOAD パフ ァイル 名 | -| | と 入力 し ます . 





MENU か ら フ ァイル を 読み 込む 場合 に は , 
[f・1 ] キ ー を 押し , 画面 に 従っ て ファ イル 名 な ど を 入力 し ます . 


どちら の 場合 に も , リモ ー ト 端子 が 接続 し て ある 場合 に は PC-8201 の 操作 を し た 後 
に 始め て テー プ が 回 り は じ め ま す . テー プ を 読み 込ん で いる 最 中 は PC-8201 本 体 の 動 
き は 止ま っ て いる よう に 見 えま す . 


読み 込み を 途中 で 中 断 さ せる 場合 に は | shirT | [stopl キ ー を 押し ます . sl キー を 
押し た だ け で は 読み 込み は 中 断 さ れ ま せん の で 注意 し て くだ さい . 


@ テー プ へ 書き 出す 

本 体内 の BASIC プロ グラ ム ま た は TEXT の 文章 ファ イル を カセ ッ ト に 書き 込む 
(これ を SAVE : セー ブ と 呼び ます ) 場合 に は , テー プ を 録音 で きる 状態 に セッ ト し , 
REC ボタ ン と PLAY ボタ ン を 同時 に 押し ます . この 状態 で は リモ ー ト 端子 が つなが 
つっ て いる た め カ セッ ト は 回 り ま せん , 次 に 本 体 の 操作 を 行い ます . 


23 


BASIC の プロ グラ ム を 書き 込む 場合 に は , 
CSAVE ファ イル 名 ? | -」 | と 入力 し ます . 


MENU か ら フ ァイル を 書き 込む 場合 に は 
[| f・2 | キー を 押し , 画面 に 従っ て ファ イル 名 な ど を 入力 し ます . 


この 後 テ ー プ が 回 り は じ め , 録音 が 行わ ん ます . や は りこ の 時 も PC-8201 本 体 は 止 
まっ て いる よう に 見 えま す . 録音 が 終了 する と テー プ は 自動 的 に 止ま り ま す が STOP 
ボタ ン を 押し 忘れ な いよ うに し て くだ さい 、。 


@ う まく 行か な い 場 合 

カセ ッ ト レ コー ダ の ボリ ュー ムツ マミ を 何 度 調節 し て も 読み 込み が うま くい か な い 
場合 ,。 レコ ー ダ の 録音 ・ 再 生 ヘ ッ ド の 調整 が 不良 で ある こと が 考え られ ます . また 古 
い カ セッ ト テ ー プ を 使用 する 場合 に も , うま くい か な いこ と が あり ます . 


何 度 試み て も 読め な い 場 合 , 新しい テー プ を 使っ て みる こと , お よび 録音 ・ 再 生 へ 
ッ ド の クリ ー ニ ング を 試み て くだ さい . 


@ デー タフ ァイル の 読み 書き 

BASIC で デー タフ ァイル を 扱う 場合 に も , 基本 的 な 操作 は ロー ド , セー プ の 場合 と 
同様 で す . デー タフ ァイル を テー プ に 書き 込む 場合 に は , まず テー プ を 録音 可能 な 状 
態 に し て , REC ボタ ン と PLAY ボタ ン を 押し て お きま す . あ と は プロ グラ ム の 実行 に 
従っ て 自動 的 に リモ ー ト 端子 が 操作 され ます . 読み 込み の 場合 に も , 先 に レコ ー ダ の 
準備 を し て し まい , プロ グラ ム が 自動 的 に リモ ー ト 端子 を 操作 する の に まかせ ます . 
どちら の 場合 で も リモ ー ト 端子 が 不可 欠 で す . 
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p MENU 


PC-8201 は コン パク ト な 本 体 に ちか か わら ず , BASIC, TEXT, TELCOM の 3 つ 
の ソフ トウ ェ ア を 内 蔵 し て いま す . さら に , ユー ザ の 作成 し た プロ グラ ム を アプ リ ケ 
ーション ソフ トウ ェ ア と し て 追加 る こと に よっ て , 本 体 の 機能 を 拡張 し て ゆく こと 
が で きま す 。. 

本 機 で は , すべ て の ソフ トウ ェ ア の 上 に 位置 する も の と し て MENU モー ド を 設け , 
アプ リケーション な どの 機能 を 選択 する 操作 が 容易 に 行 を る よう に な っ て いま す . 

また PC-8201 で は , プロ グラ ム や テキ スト の ファ イル を 複数 個 同 時 に RAM 上 で 保 
存する こと が で きま す . これ ら の ファ イル の 管理 は すべ て MENU で 行い ます . その た 
め MENU は 次 の よう な 機能 を 持っ て いま す . 


ファ イル の 名 前 の 変更 . 

ファ イル の 削除 . 

ファ イル の 内 容 の 印字 . 

ファ イル を 外部 の 装置 に セー ブ . 

ファ イル を 外部 の 装置 か ら ロ ー ド . 

ファ イル の 名 前 を 画面 に 表示 . 

IPL ファ イル (2.6 IPL 参照 ) の 指定 , 取り 消し . 


また , RAM は バン ク (2.7 バン ク 参照 ) と いう 単位 に 分 か れ て いま す . 別々 の バ 
ンク に ある ファ イル を 同時 に 処理 する こと は で きま せん . そこ で 。 どの バン ク を 処理 
の 対象 と する か の 選択 も MENU で 行い ます . 
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第 2 章 MENU 


2. 1 メニ ュー 表示 


電源 スイ ッ チ を オン に し て みて くだ さい . も し , 今 初め て PC-8201 を 使う の で あれ 
ば , LCD 画面 の 表示 は 次 の よう に な り ま す (コー ルド スタ ー ト 時 も 同様 で す ). 


1983/91/19 99:99:99 (C) Microsoft 1 


TEXT TELCOM ーー 





Load Save Name Lis モ 12374 


画面 が この よう な 状態 の と き , PC-8201 が MENU モー ド に ある と いい ます . 

さて , 画面 を よく 見 て くだ さい . 1 行 目 に は , 現在 の 日 付け と 時 間 , お よび 使用 中 
の バン ク 番 号 が 表示 され て いま す . 2 行 目 に 表示 され て いる の は , PC-8201 に 用 意 さ 
れ て いる 機能 の 名 前 で す . そし て 最後 の 8 行 目 に は , MENU モー ド で 実行 で きる コマ 
ンド が , ファ ンク ショ ン キ ー[ ri・1 | 一 [| f・5 | と 対応 し て 表示 され て いま す . す な わ 
ち 。 


[1 POR LOAD コマ ンド 
f・2 | oasis SAVE コマ ンド 
ーー NAME コマ ンド 
[ f・4 」 に LIST コマ ンド 








で す . また 8 行 目 の 右端 に は , 使用 中 の バン ク に お ける 空き 領域 が バイ ト 単 位 で 表示 
され て いま す (この 数 字 は バー ジョ ン に より 異な り ま す ). 


| sh | キー を 押し て みて くだ さい . 


1283/91/19 99:99:37 (C) Microso 千 共 1 
M 


TEXT TELCO 
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8 行 目 の 表示 が 変わ っ た と と に 気が付い た こと と 思い ます . この よう に | sHirr | キー 
を 押す と , 8 行 目 に は ,。 ファン クシ ョ ン キ ー[ f・e | て [f・10 | に 対応 する コマ ンド が 表 
示さ れ ま す . すなわち 


[1 ]) ……SETIPL コマ ンド 
[2 ]) ……CLRIPL コマ ンド 
[し P4 1 ecxkEL き ンド 
[5 ]) ……BANK コマ ンド 

















2.2 時 刻 の 設定 


PC-8201 に 内 蔵 き れ て いる 時 計 は , 電源 スイ ッ チ を 切っ て も 常に 働い て いる た め , 
一 度 時 刻 を 合わ せれ ば 後 は 電池 が 切れ な い 限 り 時 刻 を 変更 する 必要 が あり ませ ん . 

日 付 と 時 刻 の 設定 は BASIC の 命令 に よっ て 行い ます が , ここ で は 必要 な 操作 に つ 
いて だ け を 解説 し ます . 詳し く は 「BASIC リ ファ レン スマ ニュ アル 」 を 参照 し て くだ 
さい . 


@ BASIC を 起動 し ます 
コー ルド スタ ー ト を 行っ た 直後 の 画面 は , 


1983/91/91 99:99:99 (C) Microsoft 1 


TEXT TELCOM 





この よう に , BASIC* の 文字 の まわ り だ けが 黒く な っ て いま す . この 状態 の 時 に 
| コ | キー を 押し て くだ さい . 画面 は 次 の よう に な り , BASIC が 起動 し ます . 


NEC PC-8291 BASIC Ver 1.9 (C) Microsof セ 
12374 Bytes free 
0k 


Load " Save " Files Lis セ Run 
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@ 日付 を 設定 し ます 
次 の 文字 を キー ボー ド か ら 入力 し て くだ さい . 
date $ ニ “YY/MM/DD” 
た だ し , YY は 西暦 の 下 2 桁 の 数 字 , 
MM は 月 を 表す 2 桁 の 数 字 , 
DD は 日 付 を 表す 2 桁 の 数 字 。 
を 使い ます . ここ で 月 と 日 付 の 数 字 が 1 桁 し か な い 場 合 に は , その 数 字 の 前 に 0 を 置 
いて 2 桁 に し な けれ ば な り ま せん . 
例え ば , 1983 年 5 月 1 日 な ら ば 
date$ ニ *83/05/01” | 」 | 
と 入力 し ます . 
この 文字 を 入力 し た 後 は , | | | キー を 忘れ ず に 押し て くだ さい . 画面 に Ok” と 出 
た ら 日 付 が 設定 され た こと に な り ま す . 











NEC PC-8291 BASIC Ver 1.9 (C) Microsoft 
12374 Bytes free 
0k 


date ま = "83/95/91 “ 
0k 
| 1 


Load " Save " Files L is も Run 





も し , 間違っ た 文字 を 押し て し まっ た 時 は , | -| | キー を 押し た 後に *?SN Error? 
と 表示 され ます . 何 度 くり 返し て も か まい ませ ん の で , | | | キー を 押し た 後 す ぐに 
*Ok” と 表示 され る まで , 

date$ 三 “メメ /※※/ メ メ ” 
を くり 返し て くだ さい . 











@ 時刻 を 設定 し ます 
日 付 の 設定 と 同じ よう に , 
time$ー “HH : MM : SS? 

と 入力 し て くだ さい . 
ここ で , 是 H は 時 間 を 表す 2 桁 の 数 字 , 

MM は 分 を 表す 2 桁 の 数 字 , 

SS は 秒 を 表す 2 桁 の 数 字 , 
を 使い ます . や は り 数 字 が 1 杵 し か な い 場 合 に は , 前 に 0 を 置き ます . 
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例え ば 午後 2 時 7 分 30 秒 な ら ば , 


time$ *14:07:30/| コ | 


と 入力 し ます 


12374 Bytes free 
0k 


date ま =" 83/95/91 * 
0k 


time 生 ="14:97:39" 
0k 
較 


Load " Save 


Files Li 





この 場合 も | -」 | キー を 押し た 後に すぐ ヾ Ok” と な る まで 何 度 で も くり 返し て くだ 
さい 。 


ピン 


@ メニュー に 戻り ます (アー ッ 
日 付 , 時 刻 の 設定 を 終え た 後に BASIC か ら メ ニュ ー に 戻る た め に へ [sf | キー を 
押し な が ら [| f・5 | キー を 押し ます (この 操作 を |[ f・10 | キー を 押す と 言い ます ). 





1983/95/91 14:97si45 (C) Microsoft 半 1 


ECSIo 症 間 TEXT TELCOM  -.- 


* 





一 行 目 の 日 付 。 時刻 が 正しく 表示 され て いる は ず で す . も し 違っ て いた 場合 に は , 
も う 一 度 上 記 の 操作 を くり 返し て みて くだ さい .。 


2.3 モー ド の 選択 
PC-8201 は , 次 の 4 つの モー ド の いずれ か の 状態 に あり ます . 
MENU 機能 や ファ イル を 選択 する . また , ファ イル の 管理 を 行う 
BASIC BASIC プロ グラ ム の 作成 , 修正 お よび 実行 を 行う . 
TEXT テキ スト ファ イル の 作成 お よび 編集 を 行う . 


TELCOM RS-232C 回 線 を 通し て 他 の 機器 と 通信 を 行う . 
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通常 , 電源 を オン に する と PC-8201 は MENU モー ド に な り ま す . 他 の モー ド へ の 
移行 は 。 MENU を 介し て 行わ れ ま す . 


電源 on 
MENU 


BASIC TEXT TELCOM 


BASIC モー ド か ら TEXT モー ド に 入る 方 法 も あり ます が , それ に つい て は 
「BASIC リ ファ レン スマ ニュ アル 」 の EDIT コマ ンド の 解説 を 参照 し て くだ さい . こ 
こと で は ,。 MENU を 介し て 他 の モー ド に 移る 方 法 に つい て の み 説 明 し ます . 

スイ ッ チ を オン に し た 直後 の 画面 で は 2 行 目 の ヾ BASIC” の 文字 が 反転 表示 され て 
いま す . これ を カー ソル と 呼び ます . 

モー ド の 選択 は 。 こ の カー ソル と | -| | キー を 使っ て 行い ます 、 すなわち , カー ソ 
ル を 該当 する 機能 名 の 上 に 移動 し 。| -| | キー を 押す と 対応 する モー ド に な り ま す . 
カー ソル を 動か す に は ,。 キー ボー ド の 右上 に ある カー ソル 移動 キー を 使い ます . 
W/ キ ー, /N キ ー, [キー < る |*ー を 押す と 。 カー ソル は それ ぞ れ 。 上 下 左 右 に 
移動 し ます 、 ま た スペ ー ス パー は << ぅ | キー と 同じ 働き を し ます . 

これ か ら 各 モー ド に 入る 練習 を し て み ま し ょ う .。 指示 通り に 操作 を 行っ て くだ さい . 
意味 は 読み 進む に 従っ て 明らか に な り ま す . 


まず , BASIC モー ド に し て み ま し ょ う . カー ソル は BASIC” 上 に あり ます の で , 
その まま の 位置 で ,| -| | キー を 押し て くだ さい . BASIC モー ド に な る と 画面 は 次 の 
よう に 変わ り ま す . 





NEC PC-8291 BASIC Ver 1。.9 (C) Microaof セ 
12374 Bytes free 
0k 





Load " Save " Files Li st Run 
この 状態 か ら , 次 の 通り に 文字 タ イプ し て みて くだ さい . これ は 簡単 な BASIC の 
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ブロ グラ ム で 示 、 


19 FOR 1=1 to 59 J 
29 S=S+I 

39 NEXT 

49 PRINT SJ 

59 END。 


最後 に 。 この プロ グラ ム を ヾ BEXAM′ と いう 名 前 で RAM に セー ブ し ます . 
SAVE ^BEXAM* 
と タイ プ し , | - | キー を 押し て くだ さい . 
で は , MENU に 戻り まし ょ う . MENU に 戻る 方 法 の 詳し い 説 明 は , 各 モ ー ド に 関 
する 章 に あり ます が , ここ で は ,「[f・10 | キー を 押す と MENU に 戻る ] と 覚え て お い 
て くだ さい 、。 


MENU に 戻っ た ら 。 カー ソル を ^TEXT” に 動か し ,| | | キー を 押し て くだ さき 
い . 今度 は 。 TEXT モー ド に 入り ます . 


File to edi セ ? 較 





ここ で は 。 ファ イル 名 と し て ヾ TEXAM” を 入力 し , | | | キー を 押す と 画面 が ク 


リア され ます . 次 に , テキ スト 
We are in text mode. 


と タイ プ し て くだ さい . タイ プ し 終っ た ら |f・10 | キー を 押し て MENU に 戻り ます 。 
今度 は , カー ソル を ^TELCOM/ に 移動 し ,| -|」 | キー を 押し て くだ さい .TELCOM 
モー ド に な り , 次 の よう に 表示 され ます . 

















8171XS 


Telecom: 罰 





この 状態 か ら も , |f・10 | キー を 押す こと に よっ て MENU に 戻る こと が で きま す . 
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2.4 ファ イル 


MENU に 戻っ て 画面 を 見 る と 。 次 の よう に な っ て いる と 思い ます . 


1983/95/91 14:11:57 (C) Microsoft #1 
TEXT TELCOM TEXAM.DO 
BEXAM.BA -.- ーー ーー 


ー。ー 


Load Save Name Li ョ モ 12394 





電源 を 入れ ん た ば か り の 状態 と 比べ て , ヾ TEXAM. DO′ と “BEXAM. BA” と いう 
表示 が 追加 きれ て いま す . これ は RAM 上 に TEXAM.DO と BEXAM.BA と いう 2 
つの ファ イル が セー ブ さ れ て いる こと を 示し て いま す . 

PC-8201 で は , カセ ッ ト テ ー プ や フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に セー ブ す る の と 同じ よう な 
感覚 で 。 フ ァイル を RAM に セー プ す る こと が で きま す . RAM 上 の ファ イル は , 電源 
スイ ッ チ を 切っ て も 消え る こと は な く , その まま 保存 され ます . 

ファ イル 名 は 6 文字 以内 で 表し ます . た だ し , RAM に セー プ す る と , ピリ オド ~.? 
を は さん で 2 文字 の 拡張 子 が 強制 的 に 付け られ ます . 


ファ イル の 種類 は 拡張 子 に よっ て 識別 きれ ます . 


*.BA”: BASIC ファ イル . BASIC プロ グラ ム が バイ ナリ ー 形 式 で 格納 され て い 


る . 
*.D0′: テキ スト ファ イル . テキ スト や BASIC プロ グラ ム が ASCTII 形式 で 格納 
され て いる 。 


^.CO” : 機械 語 フ ァイル . 機械 語 の プロ グラ ム や デー タ が 格納 され て いる . 


これ ら の ファ イル を RAM に セー ブ す る 方 法 に つい て は 次 章 以 下 で 詳し く 説 明 し 
ます . ここ で は , BASIC の SAVE 命令 に よっ て BEXAM.BA”? が セー ブ さ れ , TEXT 
モー ド を 出 た と き に , 自動 的 に ヾ TEXAM.DO” が セー ブ さ れ た と 覚え て お いて くだ 
さい . 

ファ イル は , BASIC ファ イル , テキ スト ファ イル , 機械 語 ファ イル の 順に 画面 に 表 
示さ れ ま す . 
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2.5 ファ イル の 選択 


MENU か ら , 直接 テキ スト ファ イル の 内 容 を 見 た り , BASIC プロ グラ ム や 機械 語 
プロ グラ ム を 実行 する こと も で きま す . 

カー ソル を ヾ TEXAML.DO” 上 に 動か し ,| -」 | キー を 押し て くだ さい . テ キス ト フ ァ 
イル ヾ TEXAML.DO/ の 内 容 が 画面 に 表示 され , TEXT モー ド に な り ま す . 


Me are in text mode, る 








1-16 ] キ ー を 押し て ,MENU に 戻っ て くだ さい . 今 度 は カー ソル を ヾ BEXAM. BA ン 
上 に 動か し , | | | キー を 押し ます . する と , BASIC モー ド に な り , 先ほど 作成 し た 
BEXAM. BA” の BASIC プロ グラ ム が 実行 され , 結果 が 表示 され ます . 


Save " Files Li = 上 Run 





機械 語 フ ァイル は , BASIC の BSAVE 命令 で セー プ す る と き に , 実行 アド レス を 指 
定 し て お け ば , MENU か ら 直 接 実行 で きま す . し か し , 実行 アド レス を 指定 し な いで 
BASIC プロ グラ ム か ら 呼 び だ す プ ログ ラム と し て つく られ て いる ファ イル を 
MENU か ら 選 択 し た 場合 に は , 機械 語 フ ァイル を メモ リ に ロー ド す る だ け で , 実行 は 
され ませ ん . 


34 


第 2 章 MENU 





2.6 IPL 


PC-8201 を 使う と き , スイ ッ チ を 入れ た 直後 は 毎回 決ま っ た 操作 を きせ た いこ と が 
あり ます . た と えば 特定 の テキ スト の み を 編集 する 場合 に は , テキ スト を 選択 する た 
め に カー ソル を 動か し , | -」 | キー を 押す と いっ た 一 定 の 手順 を 。 ス イッ チ を 入れ た 
直後 に 毎回 くり 返さ な けれ ば な り ま せん . この よう な 場合 , 電源 を 入れ る と すぐ に 該 
当 す る テキ スト の 編集 モー ド に 入る こと が で きれ ば 便利 で す . 

PC-8201 で は , 電源 を 入れ た 直後 に 行う , ある 一 定 の 作業 を 設定 する こと が で きま 
す . この 設定 を 行う た め の 手 順 を 記し た ファ イル を , IPL コマ ンド ファ イル と 呼び ま 
す . IPL コマ ンド ファ イル の 作成 と 使い 方 は ,「2.8 コマ ンド 」 の SETIPL を 参照 し て く 
だ さい . 


2.7 バン ク 


PC-8201 で は RAM を バン ク と いう 単位 に 分 け て 使い ます . 1 つの バン ク は 最大 32 
K バイ ト で , RAM を 増設 する こと に より , 最大 3 つの バン ク を 持つ こと が で きま す . 


バン ク 3 


(32 K) 
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1 つの バン ク に は 最大 21 個 の ファ イル を 登録 する こと が で きま す . また , バン ク 2 
と バン ク 3 は プロ テク トス イッ チ に より 書き 込み か ら 保護 する こと が で きま す . 重要 
な プロ グラ ム や ファ イル は ,。 バン ク 2 か 3 に セー ブ す る こと を お 勧め し ます . 

MENU が 同時 に 見 る こと が で きる の は , これ ら の バン ク の いずれ か 1 つ で す . バン 
ク の 切り 替え は BANK コマ ンド に より 行い ます . 





が. 8 コマ ンド 








MENU モー ド で は , 次 の コマ ンド が 用 意 さ きれ て お り , それ ぞ れ 対応 する ファ ンク シ 
ョ ン キ ー を 押す こと に よっ て 実行 され ます . 





























LOAD[ f・1 | 
SAVE | f・2 | 
NAME[ i・3 
LIST [ f・4 
SETIPL | f・e 
CLRIPL| f・7 
KILL | f・9 
BANK | f・10 
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・ 外部 装置 か ら RAM 上 に ファ イル を ロー ド す る . 

・RAM 上 の ファ イル を 外部 装置 に セー ブ す る . 

・ フ ァイル の 名 前 を 変え る . 

| f・4 | : ファ イル (.BA また は .DO) の 内 容 を プリ ンタ に 出力 する . 
・ IPL コマ ンド ファ イル を 指定 する . 

・IPL コマ ンド ファ イル の 指定 解除 を する . 

・ フ ァイル を 削除 する . 

・ バ ンク の 切り 替え を する . 
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LOAD 


機 能 


用 





法 

















指定 され た 装置 か ら フ ァイル を ロー ド し , RAM に セー ブ す る . 


1) [| f・1 |] キー を 押し ます . 
2) 次 の よう な メッ セー ジ に 対し て , どの 装置 か ら ど の ファ イル を ロー 
ド す る の か を 指定 し ます . 
Load from 
3) 次 に , 何と いう ファ イル 名 で RAM 上 に セー プ す る か を 指定 し ます . 
Save as 
4) 3) で 新規 の ファ イル 名 を 指定 し た 場合 は , 次 の よう な メッ セー ジ が 
表示 され ます . 
Ready ? 
装置 が 正しく 接続 され て いる こと が 確認 で きた ら \Y” また は | | | 
を 押し ます . これ で ロー ド が 開始 され ます . 
3) で 既存 の ファ イル 名 を 指定 し た 場合 は , 次 の よう な 確認 の メッ セ 
ー ジ が 表示 され ます . 
Sure ? 
^Y” と タイ プ す る と , ロー ド を 開始 し , も と の ファ イル の 内 容 を 消 
し て し まい ます . 消し た く な い 場 合 は ^Y” 以外 を タイ プ し て くだ さ 
い 、. 


Load from に 対し て , 装置 と ファ イル を 次 の よう な 形式 で 指定 し ます . 
装置 名 : ファ イル 名 
ここ で 装置 名 は 次 の よう に 指定 し ます . 
CAS: カセ ッ ト テ ー プ 
COM: RS-232C 
n: ディ スク ドラ イブ (外部 記憶 装置) 


n が 0 の と き は SIO コネ クタ に 接続 きれ て いる 外部 記憶 装置 を , 正 の 整 
数 の と き は , ディ スク ドラ イブ を 示し ます . 装置 名 を 省略 する と 
CAS : ? を 指定 し た こと に な り ま す . ファ イル 名 は , 装置 名 が ^CAS : ? 
ある い は “n:” の と き 指 定 し ます . 装置 名 が n :” の と き は ファ イル 
名 を 省略 で きま せん . 


装置 が CAS : ” の と き フ ァイル 名 を 省略 する と , カセ ッ ト テ ー プ か ら 
最初 に 読み 出さ きれ た ファ イル が ロー ド の 対象 と な り ま す . ファ イル 名 に 
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拡張 子 を 付け て も 無視 され ます . 


装置 名 が COM : ”? の と き は , ファ イル 名 の か わり に 通信 形式 を 指定 し 
ます . 通信 形式 を 省略 する と 現在 の まま (TELCOM を 選択 し た と き , 最 
初 に 表示 され る 値 ) で 通信 を 行い ます .。 


プロ ンプ ト に 対す る 応答 と , その 結果 ロー ド さ れる 装置 お よび ファ イル 
と の 対応 は 次 の よう に な り ま す . 


Load from に 対す る 結 果 

応答 ファ イル 名 (通信 形式 ) 
カセ ッ ト 

TEST カセ ッ ト TEST 


CAS : TEST カセ ッ ト TEST 

COM : RS-232C (現在 の モー ド ) 
COM : 8I71XN RS-232C (8I71XN) 

0 : ABC 外部 外部 記憶 装置 ABC 

1 : TEST ディ スク ドラ イブ #1 | TEST 





^Save as” に 対す る ファ イル 名 に は 必ず 拡張 子 を 付け な けれ ば な り ま せ 
ん . シス テム は 次 の よう に 拡張 子 を チェ ッ ク し て , ロー ド す る ファ イル 
を 決め ます . 
@ 装置 に ^COM :” を 指定 し た と き は , 拡張 子 は ^.JDO” (テキ ス 
ト フ ァイル ) で な けれ ば な り ま せん . 
@ 拡張 子 が ^.BA*” の と き は , バイ ナリ ー 形 式 の BASIC ファ イル 
が ロー ド さ れ ま す . 
@ 拡張 子 が DO” の と き は , テキ スト ファ イル また は ASCTII 形 
式 の BASIC ファ イル が ロー ド さ れ ま す 。 
@ 拡張 子 が ^.CO”" の と き は , 機械 語 フ ァイル が ロー ド さ れ ま す . 
RAM に すでに 存在 する ファ イル 名 を 指定 する と , ^Sure?” で 
*Y? を 入力 し た 時 点 で 元 の ファ イル の 内 容 は 消え ます . 


*Ready ?′ また は “Sure ?” に 対し て , *Y? と 応答 する と , 指定 し た 入 
出力 装置 上 の 適合 する ファ イル を 捜し 始め ます . カセ ッ ト テ ー プ 上 の フ 
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ァイル を 捜す 場合 , 適合 し な い フ ァイル を 見 つけ る と , 画面 の 下端 に , 
SKIP : < ファ イル 名 > 

と 表示 し , スキ ッ プ し ます . 適合 する ファ イル が 見 つか る と, 
Found : < ファ イル 名 > 

と 表示 し , ロー ド し ます . 無事 終了 する と 画面 を 更新 し ます . 





ロー ド を 途中 で 中 断 し た い 場 合 は | shiFT | |srop| を 押し て くだ さい . 


RAM ファ イル が すでに 21 個 あ る 場合 は , Save as” で 新規 の ファ イル 
名 を 指定 し て ロー ド し よう と する と エラ ー に な り ま す . また , ロー ド の 
途中 で メモ リ が フル に な る とこ と が あり ます . この よう な 場合 , KILL コ 
マン ド で 不要 な ファ イル の 削除 な ど を し て か ら ロ ー ド を や り 直 し て くだ 
さい 、。 

例え ば カセ ッ ト テ ー プ 上 の テキ スト ファ イル TEST を ロー ド し て 。 

RAM 上 に 新規 の ファ イル “NEWT.DO*” と し て セー ブ プ す る と し ます 。. 

カー ソル の 位置 は 気 に せ ず に , まず [ f・1 | キー を 押し ます . 


1283/95/91 14:21:49 (C) Microsot 1 
BASIC TEXT TELCOM TEXAM DO 
BEXAM.BA  -.- ーー 





する と , プロ ンプ ト “Load from” が 現れ て , ロー ド す る 装置 名 と ファ 
イル 名 を 要求 し ます の で ヾ CAS : TEST” また は TEST” と 入力 し ま 
5 


1983/95/91 14:22:13 (C) Microsoft 香 1 
TEXT TELCOM TEXAM .DO 


BEXAM .BA 


ゃ * 


Load from TEST こ = 





39 


40 








| 」 | キー を 押す と い Save as" と いう プロ ンプ ト が で ます の で , 
*NEWT. DO′ と 入力 し ます . 


1983/95/91 14:28:43 (C) Microsoft 1 
BASIC TEXT TELCOM TEXAM . DO 
BEXAM。BA  -。 一 w 字 





| 」 | キー を 押す と , 同じ 行 の 続き に 。 Ready ?” と いう 確認 の プロ ン 
プ ト が 表示 きれ ます . ここ で カセ ッ ト テ ー プ が 正しく 接続 きれ て いる こ 
と を 確認 し て , ヾ Y/ ま た は | -| | を 押せ ば , カセ ッ ト テ ー プ 上 の テキ ス 
ト フ ァイル “TEST” を 捜し 始め ます . 


1283/95/91 14:29:94 (C) Microso 1 
に 57234 TEXT TELCOM TEXAM DO 
BEXAM.BA  -. 一 に ま 。 


Save as NEM 





見 つか る と , それ を ロー ド し て , “NEWT. DO” と いう ファ イル を 作成 
し 。 そ と に ポー ジ し ます . 


1983/95/91 14:29:37 (C) Microsof て 革 1 
BASIC TEXT TELCONM TEXAM .DO 
NEMT .DO BEXAM。BA  -。 一 7 


* w 


* 
和 ー 。 一 
ー。ー 


ロ 
ニー ュー ー。ー ー 。 一 


Lagd Sga 。 Name ' Lamk 12257 


この と き 。 画面 は 上 の よう に 更新 され ます . 


SAVL 
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機 能 
用 法 


RAM 上 の ファ イル を 指定 され た 入出 力 装置 に セー ブ す る . 


1) カー ソル を セー ブ プ し た い フ ァイル の 名 前 に 移動 し , | f・2 | キー を 押 
し ます . 
2) 次 の よう な プロ ンプ ト に 対し て , ファ イル を セー プ す る 装置 を 指定 
し ます . 
Save < ファ イル 名 > as 
3) BASIC ファ イル を , RS-232C 以外 の 装置 に セー プ す る よう に 指定 
し た と き は , ファ イル の 格納 形式 を 聞い て きま す . 
B(inary) or A(scii) ? 
バイ ナリ ー 形 式 で 格納 する と き は “B”, ASCII 形式 で 格納 する と き 
は ^A と 応答 し ます . | -| | の み を 押す と バイナリー 形式 と な り ま 
す . 
4) 最後 に 確認 の フロ ンプ ト が で ます . 
Ready ? 
YY また は | -| | で 応答 する と , セー プ を 開始 し ます . 
無事 に セー ブ が 終了 する と 画面 が 更新 され ます . 








Save < ファ イル 名 > as に 対し て , 次 の よう に 応答 し ます . 
装置 名 : ファ イル 名 
ここ で 装置 名 は 次 の よう に 指定 し ます . 
CAS: カ セッ ト テ ー プ 
COM : RS-232 C 
n: デ ィ ス ク ド ラ イブ ン ( 外 部 記憶 装置 ) 


装置 名 を 省略 する と い CAS : ” を 指定 し た こと に な り ま す 。 
n が 0 の と き は SIO コネ クタ に 接続 きれ て いる 外部 記憶 装置 を , 正 の 整 
数 の と き は ディ スク ドラ イブ 番号 を 示し ます . 


ファ イル 名 は 装置 名 が CAS : ” ある い は n:” の と き 指 定 し ます . フ 
ァイル 名 を 省略 する と RAM 上 の も の と 同じ ファ イル 名 で 格納 され ま 
す . た だ し , ファ イル 名 に は 拡張 子 は 付き ませ ん . 装置 名 が COM : “ 
の と き に は ファ イル 名 の か わり に 通信 形式 を 指定 し ます . 通信 形式 を 省 
略す る と, 現在 の モー ド に な り ま す . 
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テキ スト ファ イル `^.DO” と BASIC ファ イル ` ヾ .BA” は どの 装置 に で も 
セー ブ で きま す が , 機械 語 フ ァイル は RS-232C に セー ブ プ す る こと は で 
きま せん . プロ ンプ ト に 対す る 応答 と 。 その 結果 セー プ す る ファ イル お 
よび 装置 と の 対応 は 次 の よう に な り ま す . 


カー ソル に よる | Save〈 フ ァイル 名 〉 結 果 


as に 対す る 応答 | 姜 。 置 | ァイル 名 全 人 


ーー カセ ッ ト NOTE 
MEMO カセ ッ ト MEMO 
CAS : MEMO カセ ッ ト MEMO 
CAS : カセ ッ ト NOTE 
COM : 8I71XN RS-232 C (8I71 XN) 
COM : RS-232 C (現在 の モー ド ) 
ディ スク ドラ イガ #1 | NOTE 
デイ スク ドラ イブ #2 | MEMO 


NOTE.DO 


カ み カセット MAZE 
DEMO カセ ッ ト DEMO 
CAS : DEMO 巡 セ ツ ト DEMO 
MAZE.BA COM : 8171XS | RS-232C (8I71XS) 
COM : RS-232 C (現在 の モー ド ) 
外部 記憶 装置 MAZE 
ディ スク ドラ イブ ガ #1 | DEMO 


カセ ッ ト 

TEST 1 カセ ッ ト 

TEST.CO CAS : TEST1 | カセット 
内 ディ スク ドラ イブ #1 
1 : TEST 1 ディ スク ドラ イブ #1 


BASIC プロ グラ ム を バイ ナリ ー 形 式 で セー プ す れ ば , セ ー プ に 要する 時 
間 が 短く , 格納 に 必要 な スペ ー ス も 少な く て すみ ます . また , セー ブレ 
た プロ グラ ム を PC-8001 に ロー ド す る こと も 可能 で す . 
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一 方 。ASCII 形式 で セー ブ す る と 。 BASIC の コマ ンド で MERGE する 
こと と が で きま す .。 また ,。 MENU の LOAD コマ ンド で ロー ド し た あと , 
TEXT モー ド で 種々 の 編集 を する こと が で きま す . 


最後 の 確認 プロ ンプ ト Ready ?” に 対し て ,。 *Y” また は | コ | を 入力 
する と セー ブ を 開始 し ます . セー ブ が 終了 する と, 画面 は 通常 の MENU 
表示 に 戻り ます . セーブ を 途中 で 中 断 し た い 場 合 に は | SHiFT |+ |srer| を 押 
し て くだ さい . 


1) 


テキ スト ファ イル ヾ TEXAM.DO” を ヾ TEST” と いう 名 前 で カセ ッ 
ト テ ー プ へ ヘ へ セー ブ し ます . 

MENU モー ド で , カー ソル を ヾ TEXAM.DO” に 動か し , [| f・2 | キ 
ー を 押し ます . 


1983/95/91 14:35:5Z (C) Microso 生 て #1 
BASIC TEXT TELCONM TEXAM,DO 
NEMT .DO BEXAM。BA  -, 一 em 


* 


Load Save Name L is 12257 


する と , 画面 の 下端 に , セー ブ 先 の 装置 名 や ファ イル 名 を 聞く プロ 
ンプ ト が 現れ ます . 


1983/95/91 14:36i21 。 (C) Microsoft せ 1 


BASIC TEXT TELCON 
NEMT .DO BEXAM.BA  -。- ー。ー 


Saue. TEXAN:DO" きき こ 





カセ ッ ト に RAM 上 の ファ イル と 同じ 名 前 で セー ブ プ す る の で 
| コ | キー の み を 押し ます . 押し 終わ る と 同じ 行 に 続け て 確認 の 
プロ ンプ ト Ready ?” が 現われ ます . 
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2) 


1983/95/91 14:36:28 (C) Microgoft #1 
BASIC TEXT 
NEUT ,DO BEXAM .BA 


* * 


ー。ー ー。ー 


Save TEXAM.DO as Ready? 





ここ で , カセ ッ ト テ ー プ の 準備 が で き て いる こと を 確か め て , ヾ Y? 
と タイ プ し ます . セー ブ が 終了 する と , 画面 は 最初 の 表示 に 戻り ま 
す 。 と 240 で セー ブ は 完 T で 座 


BASIC ファ イル ヾ BEXAM.BA” を ASCII 形式 で FILE” と ぃ 
う 名 前 に 変え カセ ッ ト テ ー プ に セー ブ し ます . 

MENU モー ド で 。 カー ソル を “BEXAM. BA′ に 動か し , | f・2 | 
キー を 押し ます . 





1983/95/91 14:36i42 (C) Microso げ セ #1 
BASIC TEXT TELCOM TEXAM 。DO 


NEMT ,DO BEXAM.BA 


e 


Led | Sue 0Mmwa。、zkab 12257 





前 例 と 同じ よう に , 画面 の 下端 に プロ ンプ ト が 現われ ます の で 。 今 
度 は “FILE” ある い は “CAS : FILE” と 入力 し ます . 


19283/95/91 14:37:31 (C) Microsoft #1 
BASIC TEXT TELCOM TEXAN.DO 
NEUT.DO 男 BG 軸 失 軒 -.- 


* * ロ 


Save BEXAM.BA as CASiFILEー 





する と 今度 は , バイ ナリ ー 形 式 で セー ブ す る か ASCII 形式 で セー ブ 
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する の か 聞い て きま す . 


1983/95/91 14:38:26 (C) Microsoft #1 
BASIC TEXT TELCON TEXAM .DO 


NEMT .DO 加入 同 : 稚 較 -.- Se 


ゃ 
ー 。ー 
ー 。 一 


ロ 


B(inary) or A(scii)? こ 





ASCII 形式 な の で , “A” と タイ プ す る と , 同じ 行 に 確認 の た め の プ 
ロン プ ト ヾ Ready ?” が 表示 され ます . 


1983/95/91 14:38:31 (C) Microso 生 セト # せ 1 
BASIC TEXT TELCOM TEXAM。DO 


NEMT .DO BEXAM.BA 還 放 WP 


* 


ー。ー 
ー 。ー 
ー。 一 
ー。ー 


ロ 
ロ 
ロ 
ー。ー ーー 。 王 な 


B(inary) or A(scii)? A Ready? こ 





装置 が 正しく 接続 きれ て いる こと を 確認 し , | -」 | を 押す と , セー 
ブ を 始め ます . 無事 終了 する と MENU 表示 に 戻り ます . 
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NAME 





機 能 
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ファ イル の 名 前 を 変え る . 


1) 変え た い フ ァイル 名 に カー ソル を 動か し , | f・3 | キー を 押し ます . 
2) 次 の よう な プロ ンプ ト に 対し て 新しい ファ イル 名 を 指定 し ます . 
Name < 古い ファ イル 名 > as 


新しい ファ イル 名 に は , “.DO”, ^. BA .CO" な どの 拡張 子 を 付け る 
こと は で きま せん . 古い ファ イル 名 の 拡張 子 が 新しい ファ イル の 拡張 子 
と な り ま す . 7 文字 以上 の 名 前 を 指定 し た り ^.?, ヾ : を 指定 し た り し 
て も ピー” と 音 が で て , 入力 を 拒否 し ます 。 

新しい ファ イル 名 と し て , 既存 の ファ イル 名 を 指定 する こと は で きま せ 
ん . 既存 の ファ イル 名 を 指定 し て も , パピ ー” と 音 が で て , ファ イル 名 は 
も と の まま で す . 


正しく ファ イル 名 を 入力 し , | -| | キー を 押す と , 古い ファ イル 名 は 新 
し い フ ァイル 名 に 変わ り , 画面 も 更新 され ます . 


NAME コ マン ド を 途中 で キャ ン セ ル す る に は 。 [srpl キ ー ま た は |cml|+ 


| ・ | を 押し ます . 名 前 を 入力 し な いで , | コ | キー の み を 押し て も 同様 
に キャ ン セ ル さ れ ま す . 


1983/95/91 14:39:13 (C) Microso 林 1 
TEXT TELCON TEXAM。DO 
NEMT.DO0 BEXAM。BA -.- 


ロ * 


ゃ 


ロ 
ー。ー ー。 一 


Load Save Name L it 





MENU で 上 の よう な 状態 の と き , ファ イル ヾ TEXAML.DO” の 名 前 を 
^NEWA.DO” に 変え て み ま す . まず ,。 カー ソル を 右端 の ^TEXAM.DO* 
の 上 へ 動か し ます . 次 に [| f・3 | キー を 押す と , 

Name TEXAM.DO as 
と いう プロ ンプ トト が で ます の で , ここ で NEWA” と タイ プ し ます . 
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19283/95/91 14:42:45 
BAS1IC TEXT 
NEMT.DO BEXAM,BA -.- 


ロ * 


Name TEXAM.DO as NEUA ニ 





最後 に | | | キー を 押す と , ファ イル TEXAM.DO” の 名 前 は 
^NEWA.DOY に 変わ り , 次 の よう に 表示 され ます . 


1983/95/91 14:42:56 (C) Microsoft 1 
BASIC TEXT TELCOM 
NEMT.DO BEXAM.BA -.- 


も Save Name Li も 1225?7 





この 場合 。 プ ロン プ ト に 対し て 

NEWA.DO 
と 入力 し ょ よう と する と , ヾ .” を タイ プ し た 時 に ピー” と 音 が で て , キ 
ー を 受け 付け ませ ん の で 気 を つけ て くだ さい . 


新しい ファ イル 名 の 正しい 指定 例 
NEWFIL 
AAAA 
E 
XXXX 
NEWB 
NEWC 
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ヾ 新しい ファ イル 名 の 間違っ た 指定 例 


NEWA.DO 
NEW B.BA 
NEWC.CO 
NEWFILE 
NEWT 


*.? を 指定 で き な い 


7 文字 以上 
既存 の ファ イル 名 


LIST 
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用 法 


ファ イル の 内 容 を プリ ンタ に 出力 する . 


1) 印字 し た い フ ァイル 名 に カー ソル を 動か し て , [| {・4 | キー を 押し ま 
す . 
2) テキ スト ファ イル を 指定 する と 次 の よう な プロ ンプ ト が で ます の で , 
印字 幅 を 入力 し て くだ さい 
List width (nn) : (nn : 省略 値 ) 
3) 最後 に 準備 OK か どう か 聞い て きま す . 
List < ファ イル 名 > Ready ? 
プリ ンタ が 正しく セッ ト で き て いる な ら ぱ ば, “YY” と 入力 し ます . 


カー ソル で 指定 で きる ファ イル 名 は , BASIC ファ イル ^.BA” か テキ ス 
ト フ ァイル “.DO”" の どちら か で す . 他 の ファ イル を 指定 し て も ピー? 
と 音 が 出 て 受け 付け ませ ん . 


テキ スト ファ イル で 指定 で きる 印字 幅 は 10 以上 132 以下 で す . また 印字 
幅 の 省略 値 が カッ コ の 中 に 表示 され ます . この 省略 値 を 指定 する 場合 に 
は | -」 | キー を 押し ます . 直前 に 指定 し た 値 が 省略 値 と な り ます . 
BASIC ファ イル は , プリ ンタ が 可能 な 最大 印字 幅 で 印字 され ます . 





最後 の 確認 メッ セー ジ が 現れ た 時 に は 次 の 事 を 確認 し て くだ さい . 

・ 本 体 と プリ ンタ が 接続 きれ て いる . 

・ プ リン タ が レデ ィ 状 態 で ある . 
準備 OK な ら ば , *Y” あ る い は | -| | キー を 入力 し て くだ さい . プリ ン 
タ は ファ イル の 内 容 を 印字 し 始め ます . プリ ンタ を 正しく 接続 で き な い 
場合 や , 印字 す る の を や め た い 場合 に は 。 ^Y” 以外 の 文字 キー を 押し て 
くだ さい . プリ ンタ が 正しく 接続 きれ て いな い の に ヾ Y? と 答え る と 。 PC 
-8201 は プリ ンタ か ら 印 字 終 了 の 信号 を 受け 取れ ず , その 動作 が 止ま っ 
て し まい ます .。 この と き は , プリ ンタ を 正しく 接続 し 直す こと に よっ て 
印字 を 開始 し ます . どう し て も , 正しく 動作 し な いと き は ,| shir |+ |sre| 
キー を 押し て , 最初 か ら や り 直 し て くだ さい 。 途中 で 印字 を 中 止 し た い 
場合 に も | sHiFr | +|srop| キ ー を 押し て くだ さい . 
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テキ スト ファ イル の 内 容 を 印字 する 場合 に は , 次 の 機能 が 働き ます . 

・ 自 動 ワ ー ド ラッ プ 機 能 

・ 先 頭 ス ペー ス の 無視 
「 自動 ワ ー ド ラッ プ 機 能 ] と は , 1 つの 単語 が 2 つの 行 に また が ら な いよ 
うに 自動 的 に 改行 する 機能 で す . 詳し く は 「 第 3 章 TEXT」 を 参照 し て 
くだ さい .「 先 頭 ス ペー ス 」 の 無視 と は , 行 の 先頭 に ある 不 必要 な スペ ー 
ス を 無視 し て 印字 し な い 機 能 で す . すなわち , 1 桁 目 が スペ ー ス で , 2 
桁 目 が スペ ー ス 以外 の と き , その 行 は 1 桁 左 に ずれ て 印字 きれ ます . た 
だ し , 1 行 目 の 場 合 と 前 の 行 が リタ ー ン コー ド で 終わ っ て いる 場合 は 「 先 
頭 ス ペー ス の 無視 ]」 は 起こ り ま せん . 


テキ スト ファ イル を 印字 する と き に は 次 の こと に も 注意 し て くだ さい 、. 
・ リ ター ンコ ー ド ヾ | ? は 印字 され な い . 
・ リ ター ンコ ー ド が ある と , そこ で 強制 的 に 改行 する . 


To 1ist out a DO file, move the reverse 
cursor on the file name to be printed。 
and press 千 .4 keyJ 


モ hen 。the message "し List Midth(nn):“" 
appear8= on the 8th 1ine。 if type ju a 
ENTER key, the current printer ui1dth (nn 
) 1 used。 る 





画面 上 で 上 の よう に 表示 され る テキ スト ファ イル NEWA.DO” を プリ 
ンタ 上 に 印字 し て み ま す . 
まず ,。MENU に し て , カー ソル を ヾ NEWA.DO” の 上 へ 動か し , それ か 
ら | f・4 | キー を 押し ます . 


1983/95/91 14:51:23 (C) Microsoft 1 
BASIC TEXT TELCOM 
NEMT.DO BEXAM.BA -.- ーー 


La Save 
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する と 画面 の 下 に 印字 幅 を 要求 する プロ ンプ ト が 現われ ます の で , 40 と 
入力 し ます . 


(C) Microsoft 1 


19283/95/91 14:51:32 
BASIC TEXT 
NEMT.DO BEXAM.BA 


TELCOM 





List Midth(49): 49 こ 


この 場合 , 省略 値 が 40 に な っ て いる の で , な に も 入力 せ ず , | | | キー 
を 押す だ け で も か まい ませ ん . 

今度 は , 印字 準備 OK か どう か 聞い て きま す の で , プリ ンタ が 正しく 接 
続き れ て いる こと を 確認 し て ^Y” ある い は | -| | キー を 押し ます . 








1983/95/91 14』51:56 
BASIC TEXT 
NEMT。DO BEXANM。.BA 


(C) Microsoft 1 


TELCOW 





する と , プリ ンタ 上 に 次 の よう に 印字 され ます . 


To 11i ョ t ou て a ,DO file。 move the reuerSe 
cuCsor on the file name to be printed。 
and press 千 。4 key 


then ,the message 


"Li も Midth(nn)i" 














8PP ほ 8 ビラ on 
ENTER key, 
) is used。 


the 8th line。 


1 千 上 ype Ju a 


も he curren モ printer width (nn 
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画面 上 に 表示 され て いた も の と どこ が 違う の で し ょ うか . 2 行 目 が 一 桁 
左 へ ずれ て いま す . これ は , 先頭 の スペ ー ス が 無視 され た た め に 生じ た 
わけ で す 。 4 行 目 の 先 頭 の スペ ー ス が 無視 され な い の は , 前 の 行 が リタ 
ー ン コー ド で 終っ て いる か ら で す . また この リタ ー ン コー ド は 印字 され 
て いな いこ と に も 注意 し て くだ さい . 
今度 は , 行 幅 を 80 に し て 印字 し て み ま す . 

List Width (40) : 
に 対し て 80 と 応答 する 以外 は , 前 の 操作 と 同じ で す . 












To 1ist out a .DO file 
and press T。.4 key 
then ,the message " 

ENTER key。 the currg 


name to be printed。 






1ine。 1i 千 type ju も a 






改行 お よび 自動 ワー ドラ ッ プ 機能 が 80 桁 目 で 働く の で , 画 面 と は 大 分 違 
っ て 印字 きれ ます . 4 行 目 の ENTER” は 自動 ワー ドラ ッ プ 機能 に よっ 
て , 次 の 行 の 先頭 か ら 印 字 さ きれ て いま す . 





今度 は ,。 BASIC ファ イル ^BEXAM.BA” を 印字 し て み ま す . MENU に 
し て , ^BEXAM.BA” に カー ソル を 動か し , | f・4 | キー を 押し ます . 





1983/95/91 15:93:21 (C) MicrosoFft 拉 1 
BASIC TEXT TELCOM NEMA .DO 
NEMT.DO 還 選 4 軸 : 軒 -- 


Save Name L i ョ て 





する と , テキ スト ファ イル の 場合 と は 違っ て , 印字 幅 を 要求 する プロ ン 
プ ト は 出 ず に , すぐ 準備 OK か どう か の 確認 プロ ンプ ト が 表示 され ま 
す 。 
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1283/95/91 15:94:31 (C) Microsoft 1 
BASIC TEXT TELCONM NEMA ,DO 
NEUT.DO BEXAN.BA 還 語 記 ーッ 







* 
* 
* * *ー 本 


List BEXAM.BA Ready? Y 














と で , “Y? ま た は | -| | を 押す と , 次 の よう に プリ ンタ に 印字 きれ ま 





19 FOR Ii=1 TO 59 
29 S=S+I 

39 NEXT 1 

49 PRINT S 

59 END 
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SETIPL 


機 能 IPL コマ ンド ファ イル を セッ ト す る . 








| 用 法 [| _f・6 | キー を 押す と , その と き , カー ソル 上 に ある ファ イル が IPL コマ 
ンド ファ イル と し て セッ ト さ れ ま す . 








説 IPL コマ ンド ファ イル に 指定 で きる の は TEXT ファ イル ヾ .DO” の み で 
す . 
IPL コマ ンド ファ イル は ,。 画面 上 で は `*DO” と 表示 され ます . 
IPL*DO 
IPL コマ ンド ファ イル に は , 最初 の 行 に 実行 する ファ イル 名 , 2 行 目 以 
下 に コマ ンド を リタ ー ン コー ド で 区 切っ て 指定 し ます . 


実行 ファ イル 名 
コマ ンド 1 J 
コマ ンド 2 








IPL コマ ンド ファ イル の 中 で 使用 で きる 文字 数 は 最大 64 文字 で す . た だ 
し , リタ ー ン コー ド は 2 文字 (キャ リッ ジリ ター ン と ライ ン フ ィ ー ド ) 
と し て 計算 し ます . 

IPL コマ ンド ファ イル の 内 容 は , 実行 ファ イル に 対す る 入力 (コマ ンド 
列 ) と な り ま す . し た が っ て , コマ ンド 列 は 実行 ファ イル の 種類 に よっ 
て 次 の よう な 意味 と な り ま す . 


実行 ファ イル 名 コマ ンド 列 2 行 目 以 降 
BASIC BASIC コマ ンド 
TEXT 編集 ファ イル 名 














TELCOM TELCOM コマ ンド 
ー.BA INPUT 文 に 対す る 入力 
<DO な し 

ー.CO 読込 デー タ 
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機械 語 フ ァイル *.CO0* は スタ ー ト アド レス が 定義 され て いる も の に 限り 
ます 。 


実行 ファ イル 名 を 省略 し リタ ー ン コー ド の み に す る と ,BASIC モー ド に 
な り , RAM に セー ブ さ れ て いな い BASIC プロ グラ ム を 実行 し ます . 
実行 ファ イル と し て 無効 な ファ イル 名 を 指定 する と , 電源 を 入れ た 時 に 
* ピ ー” と 音 が で て , IPL 処理 を 行い ませ ん . また , 余分 な コマ ンド 列 は 
無視 し ます . 

以下 に , IPL コマ ンド ファ イル の 例 を 示し ます . 


1) BASIC モー ド に な り , POWER CONT と FILES を 実行 する 
1: か <1 (まま 間 PCPCEPPPPPPPPCPPETP 実行 ファ イル 名 
POWER CONT 

BASIC コマ ンド 

FILES 

2) EXAM.DO の 編集 モー ド に な る 
MM Ob PIEEPPRRPPPERPPPEPPTTEH 実行 ファ イル 名 
EXAM.DO 編集 ファ イル 名 


3) TELCOM モー ド に な り , STAT8I71XS と TERM を 実行 する 
TELCOM 0 …0 の ii…… 実行 ファ イル 名 
STAT 8I71XS 』 
TELCOM コマ ンド 
TERM 


4) BASIC プロ グラ ム EXAM.BA を 実行 し デー タ と し て 10, 20 を 読 


み 込 む 
EXAM.BA ii… 実行 ファ イル 名 
10 ea 
INPUT デー タ 
20 』 
5) 2) と 同じ 結果 と な る 
EXAMJDO 0 ii…… 実行 ファ イル 名 
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6) RAM に セー ブ さ れ て いな い BASIC プロ グラ ム を 実行 し ,。 デー タ 
と し て 5, 6 を 読み 込む 


内 5 実行 ファ イル 名 (リタ ー ン コー ド の み ) 
5 J ! 

INPUT デー タ 
6 


すでに , IPL コマ ンド ファ イル が ある と き に , 別 の ファ イル を IPL コマ 
ンド ファ イル と し て 指定 する と き , 元 の IPL コマ ンド ファ イル ~*DO” 
は 普通 の テキ スト ファ イル “.DO” に 戻り ます . 


用 例 次 の よう な ファ イル “NEWT.DO” を IPL コマ ンド ファ イル に 指定 し て 
み ま す . 


BASIC 
FILES 
PRINT "BASIC START"J 
ト ! 








カー ソル を NEWT.DO′ 上 に 移動 し , [| f・6 | キー を 押し ます . 


1983/95/91 15:26:51 (C) Microso 生 上 #1 
BASIC TEXT TELCOM NEMA.DO 


Nag 癌 gle 琴 較 BEXAMJBA 一 ーー 


SetIPL ClrIPL 





^NEWT.DO” は IPL コマ ンド ファ イル と な り , 画面 上 で は NEWT * 
DO” と 表示 され ます . 
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19283/95/91 15:27:93 (C) Microsof セ 蘭 1 
BASIC TEXT TELCONM NEUA.DO 
Nailk919 琴 識 BEXAMJBA ーー 


LOAD SAVE NAME LIST 12257 





き て , こと と で コン ピュ ー タ の 電源 スイ ッ チ を 一 度 オ フ に し て , それ か ら 
オン に し て み ま し ょ う 。 

*NEWT.DO” の コマ ンド 列 が 実行 さん れ ます. まず, BACIC モー ド に な 
り , FILES が 実行 され て , 画面 に は 次 の よう に 表示 され ます . 


FILES 
NEMA .DO BEXAM .BA NEMT 。DO 


PRINT "BASIC START"* 
BASIC START 





Save " Files Li も Run 


IPL コマ ンド ファ イル 実行 後 は 通常 の BASIC モー ド と な り ま す . 


6 


CLRIPL 





P/ 


IPL コマ ンド ファ イル を リセ ッ ト す る . 


f・7 | キー を 押し ます . 
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トド 


| 


カー ソル が どこ に あっ て も ,[| f・7 | キー を 押す こと に より IPL コマ ンド 
ファ イル ヾ *DO” は 普通 の テキ スト ファ イル ヾ .DO” に 戻り ます . 

IPL コマ ンド ファ イル ヾ NEWT*DO” を 普通 の テキ スト ファ イル に 戻 
し ます . 


に ーーー 15:36: 42 (C) Microsoft #1 
TEXT TELCOM NEMA.DO 
DO BEXAM。BA  -.- ー・ー 


ロ * 


* e 


SetIPL ClrIPL 





[「・7 | キー を 押し ます . 


1983/95/91 15:36i51 (C) Microsoft 音 1 
TEXT TELCOM NEUA.DO 
NEMT.DO BEXAM。BA -。- 


* 


Load Save Name Li ョ モ 12257 





*NEWT*DO*” は リセ ッ ト さ れ , 普 通 の テキ スト ファ イル NEWT.DO” 
に 戻り ます 。 
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KILL 


機 能 RAM 上 の ファ イル を 削除 する . 


用 法 1) 削除 し た い フ ァイル 名 に カー ソル を 移動 し | f・9 | キー を 押し ます . 
2) 次 の よう な 確認 の た め の プ ロン プ ト が で ます . 
Kill < ファ イル 名 > Sure ? 
^Y” を 入力 する と ファ イル が 削除 され ます . 











解 説 拡張 子 と し て ^.BA”, ^.DO”, “.CO” の 付く すべ て の ファ イル が 削除 
の 対象 と な り ま す . 
確認 プロ ンプ ト に 対し て , ヾ Y? 以外 を 入力 する と , な に も せ ず に 次 の メ 
ニュ ー コ マン ド を 待ち ます . ヾ Y? を 入力 する と, RAM 上 の ファ イル を 
削除 し , 画面 か ら も ファ イル 名 が 消え ます . 

[用 例 | 例え ば ファ イル NEWA.DO” を 削除 する と し ます . 
カー ソル を NEWA.DO” に 移動 し 。 | f・9 | キー を 押し ます . 


1983/95/91 15:38』44 (C) Microsoft #1 
BASIC TEXT TELCOM 
NEMT.DO BEXAM。BA -.- 


ゃ 


SetIPL C1riPL 





する と, 画面 の 下端 に 次 の よう な 確認 の プロ ンプ ト が で ます の で , ヾ Y? 
と タイ プ し ます 。 


1983/95/91 15』38:97 (C) Microsoft 1 
BASIC TEXT TELCOM 
NEUT.DO BEXAM.BA -.- ー・ー 


Ki11 NEMA.DO Sure? Y 
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^NEWA.DO” が RAM 上 か ら も 画面 上 か ら も 削除 され ます . 


1983/95/91 15:39:26 (C) Microsoft #1 
BASIC TEXT TELCOM NEMT ,DO 
BEXAM.BA  -。- 


* 


Load Save Name List 12289 
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BANK 





バン ク の 切り 替え を する . 





[用 法 | 





f・10 | キー を 押し ます . 





[用 例 | 


RAM を 増設 し て 複数 の バン ク が ある と き ,[f・10 | キー を 押す と 現在 の 
バン ク 番 号 は 次 の よう に 変化 し ます . 
バン ク が 3 つの と き 
1 っ 2 っ 3 っ 1 
バン ク が 2 つの と き 
1 っ 2 っ 1 
た だ し , プロ テク トス イッ チ が オン に な っ て いる と バン ク の 切り 替え は 
で きま せん . 
バン ク が 1 つ し か な いと き は 。 バ ンク 番号 は 常に 1 で す . 
現在 の バン ク 番 号 は 画面 の 右上 端 に 
#n 
と いう 形式 で 表示 され て いま す (n : バン ク 番 号 ). 
バ パンク が 3 つ あ る と し ます . 


1983/95/91 15:49:25 (C) Microsof ト 拉 1 


BASIC TEXT TELCON NEMT .DO 
BEXAM.BA  -。- ー ャ ー ー* デ 


SetIPL C1rIPL 





バン ク 1 を 使用 し て いる と き に [| f・10 | キー を 押す と , 現在 の バン ク は バ 
ンク 2 に 変わ り , 画面 に は 。 バン ク 2 に 登録 きれ て いる ファ イル 名 が 表 
示さ れ ま す . 
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1983/95/91 15』49:52 (C) Microsoft 2 
本 CiMe 症 較 較 TEXT TELCOM BANK2.BA 


EE Sm New・ LN 








再び , | f・10 | キー 押す と ,。 現在 の バン ク は バン ク 2 か ら バ ンク 3 に 変わ 
り ま す . 


1983/95/91 15:49:55 (C) Microsoft #3 
TEXT TELCOM BANK3.BA 


pwd Smue Hamw も ig 18828 





さら に [f・10 | キー を 押す と , 現在 の バン ク は バン ク 1 に 戻り ます . 





3 TEXT 


TEXT は 文章 を 作成 , 編集 する た め に 用 意 さ きれ た アプ リケーション プロ グラ ム で 
す . 英 数 字 と カナ 文字 を 使っ て 表現 する も の な ら ば BASIC の プロ グラ ム か ら 会 議 の 
た め の 資 料 。 は て は 日 記 な ど に 至る まで 何 に で も 応用 する こと が で きま す . 

TEXT は 画面 を 見 な が ら 容易 に 編集 作業 を 行 を る よう , 次 の よう な 機能 を も っ て い 
ます . 


@ カー ソル を 素早 く 目 的 の 位置 に 移動 する た め の 機 能 が 豊富 に ある . 

@ 自動 的 に スト リン グ を 検索 で きる . 

@ PASTE バ ッ フ ァ と いう 共通 領域 を も ちち. これ に より ファ イル 内 で の テキ スト 
の コピ ー, 別 フ ァイル へ の テキ スト の コピ ー が で きる . 

@ 自動 ワー ドラ ッ プ 機能 を も ち , ワー ド プ ロ セ ッ サ ー と し て も 使い や すい . 

@ 編集 し た ファ イル は , TEXT を 出る と RAM に 自動 的 に セー ブ さ れる . 


ファ イル の 外部 装置 と の ロー ド ・ セ ー ブ や , ファ イル の 内 容 の 印字 な ども で きま す 
が , それ に つい て は 第 2 章 の MENU を 参照 し て くだ さい . 
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3. 1 TEXT の 起動 
TEXT に 入る に は , 次 の 3 つの 方 法 が あり ます . 


1) MENU で TEXT を 選択 する . 
2) MENU で テキ スト ファ イル (.DO) を 選択 する . 
3) BASIC で EDIT コマ ンド を 実行 する . 


3) の 方 法 に 関し て は 「BASIC リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 」 の EDIT コマ ンド で 説明 し ま 
す の で , 詳し く は そちら を 参照 し て くだ さい . 
1) MENU で TEXT を 選択 する 


まず , MENU モー ド に し て , それ か ら TEXT を 選択 し て くだ さい . 


1283/95/92 19:43:92 (C) Microsoft 欄 1 


BASIC TELCOM 


List 。 12374 





する と , 画面 が クリ ア さ れ , 左上 端 に , 

File to edit ? 
と 表示 さき れ ま す . この メッ セー ジ は 編集 の 対象 と な る ファ イル の 名 前 を 聞い て いる プ 
ロン プ ト (入力 を 促す ) メッ セー ジ で す .。 ここ で , 存在 し て いな い フ ァイル 名 を 入力 
する と , この ファ イル 名 で 新しい ファ イル が 作成 され ます . 例え ば , 新しい ファ イル 
名 と し て NEWE” を 入力 する と, 


File to edit? NEMF 
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画面 が クリ ア さ れ , 左上 端 に カー ソル が 点滅 し ます . これ で , 任意 の 文字 を 入力 す 
る こと が で きま す . 


ここ で , タイ プ し た 文字 は ,。 すべ て テキ スト と し て , ファ イル に 入力 され ます . 
な お , 指定 し た ファ イル 名 に は 強制 的 に .DO” と いう 拡張 子 が 付け られ ます . 例え 
ば , この 場合 は , 
NEWF .DO 
と いう ファ イル 名 に な り ま す . また , 初め か ら “DO” を 付け て 
File to edit? NEWF .DO 


と 指定 し て も 構い ませ ん . た だ し , ^.DO” 以外 の 拡張 子 は 許さ れ ま せん 例えば, 
NEWF .BA 


NEWF .CO 
NEWF .KC 
な ど と 入力 し て も , ヾ ピー? と 音 が で て ,。 受け 付け ませ ん . 
^Hile to edit” に 対し て 既存 の ファ イル 名 を 入力 する と , 
File to edit ? OLDF 


画面 に は , 指定 し た 名 前 の ファ イル の 内 容 が 表示 され , ファ イル の 更新 や 検索 が 可 
能 に な り ま す 。 


エ f the specified file already ex15 モ てら 
。TEXT enters edit mode ぃ ith that file。 
But if the file does not exis も 。 TEXT 
creates も the file automatical ly, 3 
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2) MENU で テキ スト ファ イル (.DO) を 選択 する 


既存 の ファ イル を 編集 する に は 。 MENU で 直接 指定 する 方 法 も あり ます . 例え ば , 
MENU で *OLDF .DO′ に カー ソル を 移動 し 。| -| | キー を 押す と , 先程 と 同じ テ 
キス ト が 画面 に 現れ , 編集 が 可能 と な り ま す . 


1983/95/93 11:13:24 (C) Microso 千 上 1 


BASIC TEXT TELCOM 


Name Li = も 12229 





3.2 TEXT の 終了 


テキ スト の 編集 を 終え た 後 , MENU また は BASIC に 戻る に は 次 の 2 つの 方 法 が あ 
りり まず 。 


e (| sr [に 5 ]) キー を 押す . 
@ | Esc| を 2 回 続け て 押す . 


編集 を 途中 で キャ ン セ ル し て ファ イル を 編集 する 前 の 状態 に 戻す こと は で きま せん . 
も し , 必要 な ら 編 集 前 に ファ イル の 内 容 を PASTE バッ ファ を 使っ て 新しい ファ イル 
に セー プ ブ し て か ら 編 集 を 始め て くだ さい 、. 
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3.3 TEXT の 編集 


@ テ キス ト の 入力 

すでに 述べ た よう に TEXT モー ド で タイ プ し た 文字 は すべ て テキ スト (文章 ) と し 
て ファ イル に 入力 され ます . 

で は EXAM′ と いう ファ イル を 作っ て み ま し ょ う . MENU で TEXT を 選択 し , 
ファ イル 名 “EXAM” を 指定 し ます . 


Fi]le to edit? EXAM 





画面 が クリ ア さ れ た ら 次 の よう に タイ プ し て み ま し ょ う . 
This is the block cat that is aimed at a white mouse. 
次 の よう に 表示 され ます . 


This is the block ca も that is aimed a モ a 
ぃ hite mouse 人 





この よう に , カー ソル が 画面 の 右端 に 達する と 。 | -| | キー を 押さ な く て も , 自動 
的 に 改行 し ます . 


な お は 入力 し た テキ スト の 最後 を 示し て お り , の 後に 文字 を 挿入 する こと は 
で きま せん . 
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めった に な いこ と で す が , テキ スト を 入力 し て いて ,。 メ モリ が 一 杯 に な る こと が あ 
り ま す 。 こと の と き は , 画面 の 下端 に Memory full*7 の メッ セー ジ が 出 て , それ 以上 
入力 する こと が で き な く な り ま す 。. 


This is the block cat. る 


Memory 千 ぃ 1 1 





この よう な 状態 に な っ た ら , MENU に 戻っ て , 不要 な ファ イル を 削除 し て , メモ リ 


に 空き を つく っ て くだ さい . その 後 再 び TEXT に 戻れ ば , 編集 を 再開 する こと が で き 
ます 。 


ゃ リタ ー ン キー の 使い 方 
| コ | キー を 押す と ヾ -」 ? 記 号 が 文 の 右端 に 表示 され , カー ソル は 次 の 行 に 行き ま 


す . ヾ | ? 記号 は リタ ー ン キー が 押 き れ た こと を 示し , 実際 に リタ ー ン コー ド が セッ 
ト さ れ て いま す . 


This is the block cat that is aimed at a 
uhite mouse・,。」 





カー ソル が 画面 の 右端 に 達する と 自動 的 に 改行 し ます が , 途中 で 強制 的 に 改行 する 
に は | -」 | キー を 使い ます . 

また , ` | ? 記号 の 所 に は リタ ー ン コー ド が セッ ト さ れ て いる の で , この リタ ー ン 
コー ド を 削除 し た り , 挿入 し た りす る こと に より , 2 つの 文 を つなげ た り , 切っ た り 
する こと が 自由 に で きま す . 
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。 画面 が 次 の よう に な っ て いる と き , 


La 


例え ! 


If the specified 和 file already exi ら セ て 
。 TEXT enters edit mode 。」 

But i 千 the file dose not exi=t, TEXT 
creates て the file automa も ical1y,3 





三 行 目 の But の B の 所 に カー ソル を 移動 し , | 局 | キ ー を 押す (リタ ー ン コー ド を 削除 
し た こと に な り ま す ) と , 画面 は 次 の よう に な り ま す . 


If the specified file already exi ョ モ ら 
。TEXT enters edit mode。But if the file 
dose no も exist,。 TEXT creates the file 
au も tomatical 1y。3 





さらに その まま | -」 | キー を 押す と , リ ター ンコ ー ド が 挿入 され た こと に な り , 前 
の 画面 に 戻り ます . 
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@ 画面 の スク ロー リン グ 

画面 上 で 8 行 を 越え て 入力 し よう と する と , テキ スト 全体 が 一 行 上 に 移動 し , 一 行 
目 に あっ た テキ スト が 画面 か ら 消え ます . 

例え ば , 画面 が 次 の よう に な っ て いる と き , 








| .」 | キー を 押し て , 新た に ヾ IIIY と タイ プ す る と 画面 は 次 の よう に 変わ り ま す . 








この よう に テキ スト が 画面 上 を 上 下す る こと を スク ロー リン グ と 呼び ます . 


テキ スト 


スク ロー リン グ 





KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL 
MMMMM 


NNNN 
0000000 
PPPPPPPPP 
QQQQ 


次 


画面 に は , 常に カー ソル を 含む 部 分 が 表示 され ます . し た が っ て , カー ソル を ( カ 
ー ソ ル 移 動 キ ー を 使っ て ) 動か すこ と に より , テキ スト の 任意 の 部 分 を 表示 する こと 
が で きま す . 


@ テ キス ト の 修正 
さて , 最初 の テキ スト に 戻っ て み ま し ょ う . 画面 に は 次 の よう に 表示 され て いま す . 


This is the block cat that is aimed a セ a 
ゅ hite moue 。。 





よく 見 て くだ さい . 

実は , 1 行 目 の block” は `black” の 間違い で す . これ を 修正 し て み ま し ょ う . 
まず ,。 カー ソル を \block” の ヾ o” の 位置 に 動か し ます . 

block 

ここ で ヾ a” と タイ プ す る と “a′ が 1” と ヾ o” の 間 に 挿 入 さ れ て , 

blaock 
と な っ て し まい ます . この よう に , TEXT に 入る と 常に 挿入 キー ド に な っ て お り , タ 
イプ し た 文字 は カー ソル 位置 に 挿入 され ます . そし て , カー ソル 上 の 文字 も 含め て , 
カー ソル の 右側 の 文字 は すべ て 右 に ずれ , 右端 に 達する と , 次 の 行 の 左端 に 回 り 込み 
ます 。 


ーー を 使い ます . すなわち 。 | 悦 | キ ー を 押す と カー ソル の 前 の 


文字 が 削除 きれ 。| ST | キー を 押し な が ら | 器 | キ ー を 押す と カー ソル 上 の 文字 が 削除 
きれ ます 。 どちら ちの 場合 も カー ソル の 右側 の 文字 は た へ ずれ ます 。 な お [| キー を 
押し な が ら , | n | を 押し て も | | キ ー と 同じ 働き を し ます . 


文字 の 置き 換え を する に は 文字 の 挿入 と 削除 を 組み 合わ せる 必要 が あり ます . 例え 
ば , “block” を black” に 変え る に は 次 の よう な 方 法 が 考え られ ます . 


bloc| ー 机 ! 回 ae 


block- つ [sam |+| 杏 | 回 回 black 
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@ 自動 ワー ドラ ッ プ 機能 
今度 は , 次 の よう に タイ プ し て みて くだ さい . 
This is the red dog that is aimed at a black cat. 
する と , “black” の “1” を タイ プ し た 時 点 で , 前 の 行 に タイ プ し た ヾ b” が 2 行 目 に 移 
動 し ます . 


This is the red dog that is aimed at a b 
ト | 





| し | を 押す . 


This is the red dog that is aimed at a 
b1 q 





続き を タイ プ 。. 


This is= the red dog that is aimed at a 
bl ack cat. る 





この よう に 単語 の 途中 で 右端 に 達する と , その 単語 は 次 の 行 に 移動 し ます . 1 つの 
単語 が 2 つの 行 に 分 か れ て 表示 され る こと は あり ませ ん 。 この よう な 機能 を ` 自 動 ワ 
ー ド ラッ プ ? と 呼び ます . 
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この と き , 次 の 文字 が 単語 の 区 切り と みな され ます . 
(9 近々 の ] キー ※「/ “スペース 
例え ば , 数 式 な ど を 書い た 場合 は 。 それ ぞ れ 次 の よう に 区 切ら れ ま す . 


(X1 十 X2)* X3 十 5/X4 


た だ し , BASIC か ら EDIT コマ ンド に よっ て TEXT に 入っ た と き は 。 自動 ワー ド 
ラッ プ 機 能 は 働き ませ ん . 


@ タブ 

表 を 作成 する と き の よ うに 桁 を そろ えて 表示 する の に 便利 な 機能 が あり ます . それ 
は タプ 移動 の 機能 で す . 

画面 上 に は , 次 の 図 の よう に 8 桁 毎 ( 較 の 位置 ) に タプ スト ッ プ が 設定 され て お り , 


| 9 17 25 33 






















































































oo - コ の の RoO oO 一 











| 愉 B] キー (また は |Cr|+| 」 |) を 押す と 。 前 進 方 向 で 最も 近い タプ スト ッ プ に カー 
ソル が 移動 し ます . 


と の と き , カー ソル の 右側 (カー ソル 位置 も 含む お) に あっ た テキ スト も 一 諸 に 移動 
し ます 。 例え ば , 次 の よう に な り ま す . 
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タプ 移動 する と , タプ 移動 に より 空い た 空間 は ヌル コー ド と な り , タプ 位置 の 直前 
に タプ コー ド が セッ ト さ れ ま す . タブ コー ド を 削除 する と , カー ソル や テキ スト は 元 
の 位置 に 戻り ます . 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HH 1I2 H3 


目 目 RE EE 四国 四 四 


TAB| 人 IDELI 


コー 


ヌル の 位置 に は 左 か ら 順 に 文字 を 入力 する こと が で きま す . 








TAB| キ ー を 使っ て 作成 し た 表 の 例 を 下 に 示し ます . 


タダ "リツ 





45) 


3.4 コマ ンド 


TEXTT は PASTE バッ ファ と 呼ば れる 特別 な 一 時 記憶 領域 を も ちっ て いま す . こ の 領 
域 を 利用 し て , テキ スト の ある 部 分 を 他 の 場所 に コピ ー し た り , テキ スト の 一 部 を 削 
除 す る こと が で きま す . その 他 , スト リン グ の 検索 も 可能 で す . 

TEXT に は この た め の コ マン ド が いく つか 用 意 さ きれ て いま す . 


スト リン グ の 検索 
FIND ・ ス トリ ング を 検索 する . 
NEXT ・ 次 の スト リン グ を 検索 する 。 


テキ スト の 移動 ・ 削 除 


SELECT ・ CUT, COPY の た め の 領 域 を 指定 する . 
CUT ・ SELECT が 指定 し た 部 分 を PASTE バッ ファ に 転送 し , 画面 よ 
り 消 去 する . 
COPY ・ SELECT が 指定 し た 部 分 を PASTE バッ ファ に 転送 し , 画面 に 
残す . 
PASTE ・ PASTE バッ ファ の 内 容 を ファ イル に 転送 する . 
KEYS ・ コ マン ド 名 の 表示 オン オフ. 
MENU ・ フ ァイル を セー プ し , MENU に 戻る . 
次 に 各 コ マン ド の 詳細 を 述べ ます . 


76 





第 3 章 TEXT・ 


f・6 





機 全 ファ ンク ショ ン キ ー 対 応 に コマ ンド 名 を 表示 する か 否 か を 指定 する . 


[ 解 説 | 画面 の 最終 行 に コマ ンド を 表示 し た り , テキ スト を 表示 し た りす る た め 
の スネ スイッチ です . 
/ [f・6 ] キ ナ を 押す と , 画面 の 最終 行 に コマ ンド 名 が ファ ンク ショ ン キ ー 
と 対応 レ て 表示 され ます . 





| smr | キー を 押す . 


Keys 


Menu 


この 表示 を 見 て わか る よう に コマ ンド と ファ ンク ショ ン キ ー と の 対応 は 
次 の よう に な っ て いま す . 


FIND 
NEXT 
SELECT 
CUT 
COPY 
KEYS 
MENU 


5 


有朋 聞 


f・6 
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な お 。PASTE コマ ンド は 表示 され て いま せん が | sHiFr | キー を 押し な 
が ら 際 計 キ ー を 押す こと に より 実行 され ます . 


PASTE 素 


再び | f・6 |] キー を 押す と , コマ ンド の 表示 は 消え , テキ スト 表示 に 戻り 
ます . この よう に KEYS コマ ンド を 実行 する 毎 に 。 テ キス ト 表 示 と コマ 
ンド 表示 を 交互 に 繰り か え し ます 。 


MEN 


[ 機 能 | 





解 説 


第 3 章 TEXT 


U f.|0 





TEXT を 終了 し , MENU (また は BASIC) に 戻る . 


MENU コマ ンド の 入力 は , [f・10] キ ー (また は | ESc | キー を 2 回 ) 押す 
こと に よっ て 行い ます . MENU コマ ンド を 実行 する と , 編集 し た ファ イ 
ル を RAM に セー ブ し , TEXT を 出 て , MENU また は BASIC に 戻り ま 
す . BASIC に 戻る の は BASIC か ら EDIT コマ ンド に よっ て TEXT に 
入っ た と き で す . な お , 新しく ファ イル を 作成 し た 場合 は , 指定 し た フ 
ァイル 名 に 拡張 子 DO” が 強制 的 に 付け られ ます . 

新規 に EXAM と いう ファ イル を 作成 し た 後 で 


If the ff19 key is pressed, or the ESC 
key is pressed 上 uice。 the ョ ytem じ GuFn ラ 
to MENU or BASIC. る 





MENU コマ ンド ([f・10 |。 また は | sc | を 2 回 ) を 実行 する と , 次 の よ 
うな メニ ュー が 表示 され , EXAM,DO* と いう 名 前 で ファ イル が セー プ 
され た こと が 分 か り ま す . 


19283/95/95 16:36i91 (C) Microso 昔 1 
72S34M TEXT TELCOM EXAM DO 


La Saww Nmw Lia "11992 
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FIND 
[ 李 能 | 
[ 記 了 | 





[用 例 | 
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f・| 





スト リン グ を 検索 する . 


任意 の スト リン グ を 目 で 捜す の は , ファ イル が 大 きい 場合 に 大 変 で す . 
そこ で , 自動 的 に スト リン グ を 検索 する の が FIND の 機能 で す . 
| _f・1 | キー を 押す と , 次 の プロ ンプ ト が 表示 され ます . 

String : 
こと で 検索 し た い ス トリ ング を 入力 し ます . スト リン グ の 長 さ は 24 文 
字 まで 指定 で きま す . 
| 」 | キー を 押す と , 現在 カー ソル の ある 単語 の 次 の 単語 か ら 検 索 を 始 
め 。 カー ソル を スト リン グ の 先頭 文字 へ 移動 し ます . 指定 し た スト リン 
グ が 見 つか ら な か っ た 場合 は , 画面 の 下 に , 

No match 
と いう メッ セー ジ が で ます .。 こと の と き カ ー ソ ル は 動き ませ ん . 
な お , 指定 し た スト リン グ は , TEXT を 抜け る か , 次 に スト リン グ を 指 
定 する まで 保存 きれ て いま す . 
また , FIND を 途中 で キャ ン セ ル し た い 場 合 は |CrRL|+| c | を 押し て くだ 
さい . 
次 の NEXT の 用 例 を 参照 し て くだ さい . 
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NEXT f-2 








次 の スト リン グ を 検索 する . 


|f・2 | キー を 押す と ,FIND で 設定 し た スト リン グ を 現在 カー ソル の ある 
単語 の 次 の 単語 か ら 検 索 し ます .。 指定 し た スト リン グ が 見 つか っ た 場合 
は , カー ソル を スト リン グ の 先頭 文字 へ 移動 し ます . 見 つか ら な か っ た 
合 は , 画面 の 下端 に , 

NO match 
と いう メッ セー ジ が で ます . この と き , カー ソル は 動き ませ ん . 
通常 NEXT は , FIND の 後 で , 同じ スト リン グ を 続け て 検索 し た い 場 合 
に 使用 し ます . 
画面 が 次 の よう に な っ て いる と し ます . 


This is the black cat that is aimed a も a 
uhite mouBe・」 

This is the red dog that is aimed at a 
aa cat. 





ここ で tlack” を 検索 し て み ま し ょ う . まず カー ソル を テキ スト の 先頭 
に 動か し ます . それ か ら FIND コマ ンド を 実行 し ます . する と 画面 の 下 
端 に String :: と いう プロ ンプ ト が 現れ ます の で , ここ で ゞ black” と 入 
力 し ます . 


This is the black cat that is aimed at a 
ぃ ゅ hite mouSe・,。」 

This is the red dog that is aimed at a 
b]l ack cat.J 

に | 





Stringiblack 


| 」 | キー 押す と カー ソル は , 一 行 目 の *black” の 先頭 位置 へ 移動 し ま 
す 。 
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This is the black cat that is aimed at a 
white mouse・。。 | 

This is the red dog that is aimed at a 
black cat. 

に | 





これ で 最初 の black” が 見 つか っ た わけ で す が 。 まだ ほか に も black” 
が ある か どう か 調べ る た め に NEXT コ マン ド を 使い ます . ここ で , 
NEXT コマ ンド を 実行 する と 2 つ 目 の “black” が 見 つか り ま す 。 


This is the black cat that is aimed at a 
white mouse 。 | 

This is the red dog that is aimed a モ a 

ack Ca モ 。 





今 一 度 NEXT コマ ンド を 実行 する と , も う ヾ black” は な い の で 今度 は 
画面 の 下端 に “No match′ と いう メッ セー ジ が で ます . 


This is the black cat that is aimed at a 
ぃ hite mouse@ 。.」 

This is the red dog that is aimed at a 

black cat, 

に | 


No match 





この と き , カー ソル は 動き ませ ん . 
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SLLKCT f・3 





CUT, COPY コマ ンド の た め の 領 域 を 指定 する . 


SELECT コマ ンド は , CUT コマ ンド や COPY コマ ンド を 使用 する 時 の 
領域 の 始ま り を 指定 し ます . SELECT コマ ンド を 使う に は , カー ソル を 
希望 する 所 まで 動か し た 後 , | f・3 | キー を 押し ます . する と , その 時 の 
カー ソル の 位置 の 直前 が 領域 の 始ま り と な り ま す . その 後に カー ソル を 
動か す と , 指定 し た 位置 か ら カ ー ソ ル の ある 直前 まで の 領域 が 白黒 転 表 
示さ れ , その 領域 が 指定 され て いる こと を 示し ます . 





最初 の カー ソル 位置 





最後 の カー ソル 位置 


な お 。 SELECT を 途中 で キャ ン セ ル し た い 場 合 は |SrOp| ま た は CTRL+ 


| < | を 押し ます . 


This is the black cat that is aimed at a 
white mouse 。 | 

This is the red dog that is aimed at a 
b] ack cat。」 

に | 





上 の 画面 に お いて , 最初 の 文 を SELECT で 指定 し て み ま し ょ う . まず 
カー ソル を テキ スト の 先頭 文字 に 動か し ます . 
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This is the black cat that is aimed at a 
ゅ hi モ @G moOu ラ @・。」 

This is the red dog that is aimed at a 
に ca も 。 





それ か ら [ f・3 | キー を 押し , カー ソル を 3 行 目 の 先頭 カラ ム に 移動 する 
と , 最初 の 文 は , 反転 表示 され , CUT また は COPY コマ ンド の 対象 領 
域 と な り ま す . 


This is5 the black cat that is aimed at a 
いり hitG moOuSe・. 

This is the red dog that is aimed at a 

0 Ca も 。 | 








CUT f・4 


機 前 SELECT で 指定 し た 領域 を 削除 し , PASTE バッ ファ に 転送 する . 











= 


[| f・4 | キー を 押す と 。CUT コマ ンド が 実行 され ます . CUT は , 
SELECT コマ ンド を 実行 し た 後 の み 有効 な コマ ンド で, SELECT で 指 
定 し た 領域 を ファ イル (画面 ) か ら 削 除 す る と 同時 に PASTE バッ ファ 
に 転送 し ます . PASTE バッ ファ に は 削除 され た 領域 が 格納 され て いる 
の で , PASTE コマ ンド を 使え ば 問 違っ て CUT し た 場合 に 復元 する こ 
と も で きま すし , ファ イル の 他 の 部 分 ある い は 他 の ファ イル に 転送 する 
こと も で きま す .。 

| 理 | キー 等 で 削除 し た 場合 は , PASTE バッ ファ に 格納 され な い の で , 
復元 する こと は で き な い こと に 注意 し て くだ さい 。 

また , CUT コマ ンド によって, PASTE バッ ファ の 以前 の 内 容 は な く な 
り ます. 

用 例 SELECT に より , 下図 の 最初 の 文 が 指定 され て いる と し ます . 


This is the black cat that is aimed at a 
ぃ uhite mouSe ,・ B 

This is the red dog that is aimed at a 

black cat。 

に | 





ここ で CUT コマ ンド を 実行 する と ファ イル (画面 ) か ら 反 転 表 示し て い 
た 部 分 が 消え ます . 


This is the red dog that is aimed a も ぉ a 
black cat。」 
る 
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そし て ,。 消え た 部 分 は ,。 PASTE バッ ファ に 格納 され て いま す . 
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COPY f・5 


[機能 |] 
解 説 











SELECT で 指定 し た 領域 を PASTE バッ ファ に 転送 する . 


COPY コマ ンド は , SELECT コマ ンド を 実行 し た 後 の み 有効 な コマ ン 
ド で す . まず , SELECT コマ ンド に よっ て 領域 を 指定 し 。 その 後 [ f・5 ] 
キー を 押し ます . 

する と SELECT が 指定 し た 領域 が PASTE バッ ファ に 転送 され ます . 
この と き , 指定 領域 は 反転 表示 か ら 正 常 な 表示 に 戻り 。 ファ イル (画面 ) 
に その まま 残り ます . な お , COPY に よっ て , PASTE バッ ファ の 以前 
の 内 容 は 消え ます . 

画面 上 の テキ スト が 次 の よう に SELECT に より 指定 され て いる と し ま 
す . 


This is the red dog that is aimed at a 
bl ack ca も .. 
ト | 






この と き , COPY コマ ンド を 実行 する と , 反転 表示 され て いた 部 分 は 正 
常 な 表示 に 戻り ます . 


This is the red dog that is aimed at a 
ーー Cat 。 





また , 指定 され て いた 部 分 は PASTE バッ ファ に 格納 され ます . 
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This is the red dog セ も 





Bimed at a black cat, 
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PASTE SHIFTI+ (懲り) 








機 能 
解 説 


PASTE バッ ファ の 内 容 を ファ イル に 転送 する . 


SsHIFT | キー を 押し な が ら F ド | キー を 押し ます . する と PASTE バッ フ 
ァ の 内 容 が 画面 上 の カー ソル の 直前 に 転送 され ます . この と き , PASTE 
バッ ファ の 内 容 は も と の まま 残っ て いま す . 
PASTE コマ ンド の 内 容 は 常に 保存 きれ て お り , 新た に CUT コマ ンド 
や COPY コマ ンド を 実行 し な い 限 り 何 度 で も PASTE コマ ンド に 使用 
で きま す . し た が っ て ファ イル 間 で テキ スト を 転送 する こと も 可能 で す . 
PASTE バッ ファ の 内 容 を クリ ア す る た め に は , 

@ BASIC の CLEAR コマ ンド を 実行 する . 

@| f・3 | 4 | 又は | f・3 | f・5 | と 続け て 押す (SELECT し た 直 

後に CUT 又は COPY を 実行 する ). 

の 2 つの 方 法 が あり ます . 
PASTE バッ ファ に 文章 を 格納 させ る の に は , 必ず TEXT モー ド で な け 
れ ば な り ま せん が , PASTE コマ ンド は , BASIC モー ド で も 使用 で きま 























す 
今 , 画面 が 次 の よう な 状態 で , 


This is the red dog that 1 aimed a モ a 
b1 ack cat。 
3 





PASTE バッ ファ の 内 容 が 次 の よう な と き , 


PASTE コマ ンド (| sHirr | 除 六 ) を 実行 する と 。 PASTE バッ ファ の 
内 容 が 。 テキ スト の 最後 に 挿入 きれ て , 画面 は 次 の よう に 変わ り ま す . 
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This is the red dog that is aimed at a 
bl ack cat, 

This is the black cat that is aimed at a 
ゅ hite mouse 。 | 





また , カー ソル が 次 の 位置 に ある と き は , 


This is the red dog that is aimed at a 
black cat.J 
F | 





PASTE バッ ファ の 内 容 は 一 行 目 と 二 行 目 の 間 に 挿入 され て , 画面 は 次 
の よう に 変わ り ま す . 


This is the red dog that is aimed at a 
This is the black cat that is aimed a モ a 
white mouse・。.」 

black cat。 

ト | 
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3.5 コマ ンド の 応用 


SELECT, COPY, CUT そし て PASTE コマ ンド は 下図 の よう に 互い に 密接 な 関係 
に あり ます . 


画面 SELEOT 


CUT, COPY 
ーー 生き 款 二 革 PASTE パッ ファ 
PASTE 


以下 に これ ら の コマ ンド の 応用 例 を 示し ます . 


次 の よう な テキ スト の 最初 の 文 と 二 番 目 の 文 を 入れ 替え て み ま し ょ う . 


This is the red dog that is aimed at a 


b1ack ca セ t.J 
This is the black cat that is aimed at a 


white moOu ら =e・。| 


3 





まず , カー ソル を テキ スト の 先頭 へ 移し ます . それ か ら SELECT コマ ンド を 実行 
し , カー ソル を 王 行 目 の 先頭 カラ ム ま で 移動 する と , 最初 の 文 全体 が 反転 表示 し ます . 


This is the red dog that is aimed at a 
b] ack cat、 


This is the black cat that is aimed at a 
white mouse 。。」 






る 





9 


ここ で CUT を 実行 する と , 画面 か ら 最 初 の 文 が 消え , PASTE バッ ファ に 転送 され 
ます . 


This is the black cat that ia aimed at a 
ぃ hi そ te mouse 。 | 


に | 





それ か ら , カー ソル を テキ スト の 最後 の る の 位置 に 移動 し , PASTE コマ ンド を 実行 
し ます . する と PASTE バッ ファ の 内 容 が 画面 の 後に 挿入 され て , 次 の よう に 表示 さ 
れ ま す 。 


This is the black cat that is aimed at a 
uhite mouse . 

This is the red dog that is aimed at a 

black cat.。 

3 





これ で , 最初 の 文 と 二 番 目 の 文 が 入れ 替わり まし た . 


次 に FIND, NEXT コマ ンド の 応用 と し て cat” を pig” に 変え て み ま し ょ う . 
まず カー ソル を テキ スト の 先頭 に 移動 し ます . それ か ら FIND コマ ンド を 実行 し , 検 
索 ス トリ ング と し て ゞ cat” を 入力 し ます . 


This is the black cat that is aimed at a 
ぃ white mouBe 。 

This is the red dog that is aimed at a 

black ca も .J 

に | 


StFingica セ 





| 」 | キー を 押す と , カー ソル は , 一 行 目 の *cat” へ 移動 し ます . 
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This is the black cat that is aimed at a 


uhite mouse 。 
This is the red dog that is= aimed a モ ね a 


b] ack cat。」 
に | 





次 | shiFT | キー を 押し な が ら | 器 || キ ー を 三 回 押し , cat” が 消え た あと で , ヾ pig 
と 入力 し ます . これ で , “cat” は pig” に 置き 換わり ます . 





This is the black pig_ tha も 15 aimed a モ a 
uhite mouse 。 | 
This is the red dog that is aimed a セ も a 


bl ack cat。 
ト | 





次 に NEXT コマ ンド を 実行 する と 。 カー ソル は 4 行 目 の “cat” へ きま す . 今度 は 
まず pig” と 入力 し 。 それ か ら | siFT | キー を 押し な が ら | 品 -| キ ー を 3 回 押し て くだ さ 
い 、 同 じ よ うに “cat′ は pig” に 置き 換わり ます . 

さら に NEXT コマ ンド を 実行 する と No match” メッ セー ジ が で ます . 





This is the black pig tha も is aimed at a 
white mouse ・。.」 
This is the red dog that is aimed at a 


black pig. 
に | 


No match 





これ で , “cat′ は すべ て “pig” に 置き 換わり まし た . 
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3.6 カー ン ソン ル 移動 


今 まで カー ツル の 移動 は W/, /IN | < る | の 4 っ の キー を 使っ て 行っ て きま 


し た . も ちろ ん , この 4 つの キー を 使え ば カー ソル を 任意 の 場所 に 動か すこ と が で き 
ます が , カー ソル を 目的 の 位置 に も っ と 素早 く 動 か し た い 場合 も ある と 思い ます . こ 
こ で は , この よう な 場合 に , 便利 な キー の 使い 方 を 解説 し ます . 


@ ファ イル の 先頭 と 終端 へ の 移動 

[cw] キー を 押し な が ら \W/ キ ー を 押す と カー ツル は ファ イル の 先頭 文字 へ 動き ま 
す . 同じ よう に | cl キー を 押し な が ら /\ を 押す と 今度 は カー ソル は ファ イル の 終端 
に 動き ます | キー を 押し な が ら 。 M/ と / い を 交互 な 押す と 。 カ ー ソ ル は ファ イ 
ル の 先端 と 終端 の 間 を 行っ た りき た り し ます . 











同様 の こと を 別 の キー を 使っ て 行う こと が で きま す .|Cr| キ ー を 押し な が ら | w | キ 
ー を 押す と カー ソル は ファ イル の 先頭 へ 移動 し ます . 反対 に |crmll キ ー を 押し な が ら 


と ァイル の 終端 へ 移動 し ます . この よう に |crl+| w | 
Elpm 


+| | は それ ぞ れ gm]TNY/, [gm + /N と 同じ 働き を し ます 、 















AAAAAA 





LLLLLLLLLLL 





KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL AAAAAA 





LLLLLL 較 LLL 
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e 行 の 右端 と 左端 へ の 移動 
カー ソル を 行 の 中 央 付近 だ 移動 し , それ か ら |Cmul キ ー を 押し な が ら |< ジ > キー を 押し 


て みる 





と , 


回: 共 . 國 ] 








EE 
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カー ソル は その 行 の 左端 に 移動 し ます . 次 に [cr キー を 押し な が ら < っ | キー を 押す 
と 今度 は カー ソル は その 行 の 右端 に 移動 し ます . 行 の 右端 と は , 入力 し た 文字 の 右端 
の こと で あり , 画面 の 右端 で な いこ と に 気 を つけ て くだ さい . 





同様 の こと を |crmL| キ ー と 文字 キー を 使っ て も 行う こと が で きま す .|CTRL| キ ー を 押し 
| Q | と | R | を 押す と , カー ソル は その 行 の 左端 と 右端 へ 移動 し ます . この よう 


な が ら 





に | CTRL 





+| Q | と em R 








す . 


は それ ぞ れ 





CTRL +le>, 





lc] + < る | と 同じ 働き を し ま 


四 8 


@ 画面 単位 の 移動 


| SHWrr | キー を 押し な が ら \/ キ ー を 押す と カー ソル は 画面 の 上 端 へ 移動 し ます . と 
の と き 桁 位置 は 変わ り ま せん . また | sHiFr | キー を 押し な が ら /\ キ ー を 押し て みる と 
カー ソル は 画面 の 下端 に 移動 し ます . 

この と きも , カラ ム 位 置 は 変わ り ませ ん . この よう に | sr | キー を 押し な が ら W/ 
と / い を 押す と 。 カー ソル は それ ぞ れ 画面 の 上 端 。 下 英 に 動き ます . 


カー ソル が 画面 の 上 端 に ある と き に 。 さら に | srr | + \/ を 押す と 今度 は 画面 が 8 
行 (一 画面 分 ) 上 に 移動 し ます . 同じ よう に , カー ソル が 画面 の 下端 に ある と き に , 
+ /N を 押す と 画面 が 8 行 下 に 移動 し ます 。 


同様 の こと を |crm| キ ー と 文字 キー を 使っ て 行う こと が で きま す .|crmu| キー を 押し な 
が ら | r | と | g | を 押し て くだ さい . カー ソル は 最初 に 画面 の 上 端 に 。 それ か ら 画 面 の 


下端 に 移動 し ます . この よう な,。 [crm+| r | と [cm|+[ 5 | は それ を ぇ | swr+W/ 


| sr | + /IN と 同じ 働き を し ます .。 
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wlr 人 へ 


AAAAAA 
BBBB 

CCCCCCC 

DDDDD 

EEE 

FFFF__ 
GG6GGGGGGG 
HHHHHHHHHHHHHHH 
IIirii 

JJJJJ 

KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL 


MMMMM 
NNNN 
0000 


Fix 人 


AAAAAA 
BBBB 
CCCCCCC 
DODDD 


EEE 

FFFF 

GGGGGGGGGG 
HHHHHHHHHHHHHHH 
IIIIrI 

JJJJJ 

KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL 
MMMPMM 


NNNN 
0000000 


PPPPPPPPP 
QQQQ 男 
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AAAAAA 

BBBB 

CCCCCCC 

DDODD 

EEE 

FFFF 

6GGGGGGGGG 

HHHHHHHHHHHHHHHH 

IIIIII 

JJJJJ 

KKKKKKK 

LLLLLLL 画 LLL 

MMMMM 

NM 

0 

[ [wwjrN/ 

QaqQ 
AAAAAA 
BBBB 
CCCCCCC 
DDDDD 
EEE 
FFFF 
G66GGGGGGG 
HHHHHHHHHHHHHHH 


IIIIII 画 
JJJJJ 
KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL 


MMMMM 
NNNN 
00o0000 
PPPPPPPPP 
QQqQa 








HHHHHHI 
IIIIII 


JJJJJ 
KKKKKKK 
LLLLLLLLLLL 
MMMMM 

NNNN 
0000000 
PPPPPPPPP 
QQQQ 
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e 半 語 単位 の 移動 

| srr | キー を 押し な が ら < こぅ | キー を 押す と 。 カー ソル は 右 隣 の 単語 の 先頭 の 文字 へ 
移動 し ます . 右 隣 の 単語 が 下 の 行 に ある と き は , カー ソル も 下 へ 移動 し ます . ここ で 
単語 の 定義 は 「3.3 テキ スト の 編集 」 の 自動 ワー ドラ ッ プ 機能 を 参照 し て くだ さい . 
以下 に 移動 例 を 示し ます . 








① dog--that ーーーーーー テ dogー-that 
PH | 0 二 | wwe mー 
③ cat- っ _ dog--pig ーー ニー キー テー catー+ー コ dog- コ Dig 

④ cat _--dog- つ pig catー+ーdog-Dpig 





例 ③ と 例 ④① に 示す よう に , カー ソル が 単語 と 単語 の 間 に あ る と き は , カー ソル の 元 
の 位置 に よっ て 移動 する 位置 が 異な る の で 気 を つけ て くだ さい . すなわち 。 カー ソル 
の 次 の 桁 に 単語 が ある と き は , カー ソル は 次 の 次 の 単語 に 移動 し ,. それ 以外 の と き は 
次 の 単語 に 移動 し ます . 


| sr | キー を 押し な が ら | る > を 押す と 。 カー ソル は 左 隣 の 単語 の 先頭 文字 へ 移動 し 
ます . 左 職 の 単語 が 上 の 行 に ある と き は 。 カー ソル も 上 の 行 に 移動 し ます 。 以下 に 例 
を 示し ます . 

















① black dog ーーーーーー テ black dog 
ar ーー seー 
③ black dog ーー ーーー ュー black dog 

④ pinkーーーcat pink ニ ーーcat 


例 ③ に 示す よう に , カー ソル が 単語 の 先頭 文字 以外 に ある と き は , カー ソル は その 
単語 の 先頭 文字 へ 移動 し ます . 

lerl+| 。 | と |erml+| F | を 使っ て も , カー ソル を それ ぞ れ 左 隣 , 右 隣 の 単語 の 先 
頭 文字 へ 移動 する こと が で きま す . 
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@ 文字 単位 の 移動 


カー ソル を 一 文字 だ け 上 下 左右 に 動か す に は 。 今 まで 使っ て きた [>>< っ | VN 
を 使う の が 最も 簡単 な 方 法 で す が , |crmu| キ ー と 文字 キー を 使う 方 法 も あり ます . 次 に 
述べ る や り 方 も 覚え て お いて くだ さい 、。 


|cru| キー を 押し な が ら ,| p | を 押す と , カー ソル は 一 文字 右 に 動き ます . また 


rtm 


同じ よう に |cr| キ ー を 押し な が ら 。| E | を 押す と カー ソル は 一 文字 上 へ 移動 し 。 
| x | を 押す と カー ソル は 一 文字 下 へ 移動 し ます . 








カー ソル を 一 文字 右 へ 移動 する 

カー ソル を 一 文字 左 へ 移動 する 

カー ソル を 一 文字 上 へ 移動 する 

カー ソル を 一 文字 下 へ 移動 する 

カー ソル を 一 画面 分 前 へ 移動 する 
カー ソル を 一 画面 分 後 へ 移動 する 
カー ソル を 行 の 左端 へ 移動 する 

カー ソル を 行 の 右端 へ 移動 する 

カー ソル を ファ イル の 先頭 へ 移動 する 
カー ソル を ファ イル の 終端 へ 移動 する 
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3. 7 キー 操作 まとめ 


画 起 動 

新しい ファ イル の 作成 

@ MENU で TEXT を 選択 し , 新しい ファ イル 名 を 指定 する . 
既存 の ファ イル の 更新 

@ MENU で TEXT を 選択 し , 既存 の ファ イル 名 を 指定 する . 
@ MENU で テキ スト ファ イル (.DO) を 選択 する . 


田 TEXT の 終了 
eS | Esc| キ ー を 2 回 続け て 押す . 
@ [10 | キー を 押す . 


還 縛 集 

文字 の 挿入 : 常に 挿入 モー ド に な っ て いる の で タイ プ し た 文字 は カー ソル 位置 に 挿入 
され る . 

文字 の 削除 : | 証 | キー ある い は | crRL|+| 』 | を 押す と , カー ソル の 前 の 文字 が 削減 さ 
れ , | sirr | キー を 押し な が ら | 器 | キー を 押す と カー ソル 上 の 文字 が 削除 
され る . 

文字 の 置換 : 文字 の 削除 と 挿入 を 組み 合わ せ て 行う 





圏 文字 キー の 使い 方 
@ カー ソル を 動か す た め の 文字 キー の 配置 は 次 の よう に な っ て いま す . カー ソル 
移動 方 向 に 対応 づけ られ て 並ん で いる の が 分 か る と 思い ます . 























全 。 二 異人 左 = 芋 ー 1 文字 単位 の 移動 
E| | [| 民 ) (W へ ワー ド 単 位 の 移動 
A S D ド 2 ニー 
ト に 行 端 へ 移動 
EE に 上 画 和 † 画面 単位 の 移動 
| 本 で ファ イル 端 へ 移動 
せ 間 
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[cw| キ ー の 使い 方 まとめ 


|erm| キ ー を 使っ 


CTRL 十 | A 
CTRL| 十 | 
CTRLI 十 | C 
CTRL| 十 | D | 
ーー 
CTRL| 十 | E 

F 

1 
































十 





CTRL 





て , 次 の よう な 機能 を 実行 する こと が で きま す . 


カー ソル を 左 隣 の 単語 へ 移動 する 


カー ソル を 一 画面 分 下 へ 移動 する 


コマ ンド (SELECT, FIND) を キャ ン セ ル す る 
カー ソル を 1 文字 右 へ 移動 する 


カー ソル を 1 行 上 へ 移動 する 
カー ソル を 右 隣 の 単語 へ 移動 する 


カー ソル の 直前 の 文字 を 削除 する 











NEXT コマ ンド を 実行 する 


| L | | SELECT コマ ンド を 実行 する 















































T 


COPY コマ ンド を 実行 する 
カー ソル を 行 の 左端 へ 移動 する 


カー ソル を 行 の 右端 へ 移動 する 


カー ソル を 1 文字 左 へ 移動 する 
カー ソル を 一 画面 分 上 へ 移動 する 


第 3 章 TEXT 


TOP 
区 症 
SH が 


f・6 
































CTR で ー 


1 
| 人 | 
+ 
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CTRI 





SHIFT 











Ears |mmー 
ー ソ ル を 1 行 下 へ 移動 する Na 


カー ソル を 行 の 右端 へ 移動 する CTRL| 十 








カー ソル を 行 の 左端 へ 移動 する CTRL| 十 


ー ソ ル を ファ イル の 先頭 へ 移動 する CTRL| 十 


ー ソ ル を ファ イル の 終端 へ 移動 する CTRL| 十 
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4 BAIC 


PC-8201 は プロ グラ ミン グ 言 語 と し て N。。-BASIC を 搭載 し て い ぃ ます. BASIC に つ 
いて の 詳し い 定 義 や 解説 は ,。 すべ て BASIC リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル に あり ます の で 
そちら を 委 照 し て くだ さい 、. 

ここ で は BASIC が 初め て の 方 の た め に , 簡単 な す ペ レー ショ ン を 例 に と っ て 
BASIC の 概念 や 使い 方 を わか りや すく 説明 し ます . 
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第 4 章 BASIC 


4.1 BASIC 言 語 


コン ピュ ー タ と いう いか に も 大 げ さ で す が , 日 常 使 っ て いる 電卓 も コン ピュ ー タ で 
あり , 原理 は 大 型 の コン ピュ ー タ と 変わ りあ り ま せん . 電卓 が PC-8201 な どの コン ピ 
ュー タ と 違う 点 は , 仕事 が 常に 限ら れ て いる こと で , 数 字 キ ー と 記号 キー が 押さ れ た 
ら , それ に 従っ て 加減 乗除 を 行い 結果 を 画面 に 出す と いう こと の 繰り 返し し か で きま 
せん . 

それ に 対し て も っ と いろ いろ な 事 (複雑 な 計算 を する , 絵 を 描く , 絵 を 動か す , 音 
を 出す な ど ) が で きる よう に 作ら れ て いる も の が 一 般 の コン ピュ ー タ で , PC-8201 も 
その 仲間 に 入り ます . いろ いろ な 事 を させ る た め に は ,。 ちょ うど 吾 使い に 「 こ うし ろ 」 
「 あ あし ろ 」 と 命令 する よう に 言葉 (言語 ) が 必要 に な っ て きま す . と ころ が 機械 に は 
人 間 の 言葉 が わか る は ず が あり ませ ん . そこ で 機械 に 命令 を 伝え る た め の 言 語 が 次 々 
と 作ら れ , その うち の 1 つ に BASIC と 呼ば れる 言語 が ある と いう 訳 で す . Na- 
BASIC は PC-8201 用 の BASIC と いう こと で す . 


BASIC の 主 な 利点 を あげ る と , 
① 試行 錯誤 を し な が ら 学 ぶ こ と が で きる (初心 者 で も 扱い や すい ). 
② プロ グラ ム (BASIC で 書か れ た 命令 の 集 り ) の 作成 , 変更 が 楽 . 
③ 応用 範囲 が 広い . 

な ど が あり ます . 
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4.2 BASIC サ ンプ ルオ ペレ ーション (ダイ レク トモ ー ド ) 


まず は BASIC を 起動 し な けれ ば な り ま せん . 本 体 の スイ ッ チ を ON に し , MENU 
画面 で *BASIC* の 文字 が 反転 し て いる と き に | -| | を 押す と , 次 の よう な 画面 に な 
り ま す . 


NEC PC-8291 BASIC Ver 1.9 (C) Microsoft 
12374 Bytes free 

0k 

画 


Load " Save " Files List Run 





\ て Bytes free” の 数 字 は BASIC で 使う こと の で きる メモ リ (記憶 装置 ) の 量 を 表 
し , TEXT モー ド な ど で フ ァイル を 作る ご と に 数 字 が 減っ て ゆき ます . この 数 字 が 数 
百 し か な く な っ て し まう と BASIC の 実行 に 差 し つか える の で , ファ イル を 整理 し て 
(消す 。 カセ ッ ト に 移し て か ら 消 す な ど , 詳し く は 第 1 章 ~ 3 章 を 参照 ) メ モリ を 確保 
し て お いて くだ さい (この 章 の サン プル を 実行 する だ け な ら 3000 も あれ ば 十分 で 


び )。 


まず は キー ボー ド に 慣れ る こと が 大 切 で す .。 大 体 は タイ プラ イタ と 同じ な の で , 特 
殊 キ ー だ け 簡 単に 説明 し て お きま す 。 


lse| プロ グラ ム の 実行 を 強制 的 に 止め る . 
キー ボー ド か ら 命 令 や 数 値 。 プ ログ ラム 行 を 入力 する . 


fr ュ 1] て [5 ] ファ ンク ショ ン キ ー と 呼ば れ , よく 使う 単語 な ど を まとめ て 
登録 し て お く こ と と が で きる . | sHiFT | キー と 同時 に 押す こと 
で , [fe |] て ・10 ] と し て も 使用 する . 


lem| 特殊 な を コン トル ー ル 文字 の 入力 に 使う . 

賠 較 WAN ウ ウマ 
画面 上 で プロ グラ ム の 訂正 , 追加 , 変更 な ど を する と き ( ス ク 
リー ン エ ディ ッ ト と いう ) 使う . 
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第 4 章 BASIC 


それ で は まず 画面 を クリ ア し ます .|CrWL| キ ー を 押し な が ら | し | の キー を 押し て くだ 
きい . 次 の よう な 画面 に な り ま す . 


Load " Save " Files List 





次 に ヾ TALK” と 入力 し て み ま し ょ う . 


Load " Save " Files Lis+ Run 





何事 も 起こ り ま せん . 続い て | | | キー を 押し て み ま す . 


TALK 

?SN Error 
0k 

國 


Load " Save " Files し List Run 





Y? SN Error” (Syntax Errer : BASIC の 文法 に 合わ な い 。 実行 不可 能 と いう 意味 ) 
に な り ま し た . 
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ここ まで の 作業 で 2 つの 事 が わか り ま す . 


① 文字 キー を いく ら 押 し て も , それ は 画面 上 の カー ソル 位置 に 表示 され る だ け 


で コン ピュ ー タ は 何 も し な い . 





② | - コ | キー を 押す と , それ まで に 画面 に 書い た 文字 を 命令 と し て 入力 し た こ 


と に な り ,。 コ ンピュータ が 反応 する . 


エラ ー ば か り 出 し て も し か た あり ませ ん の で , BASIC の コマ ンド を 入力 し て み ま す . 


BEEP| -| | と 入力 し て くだ さい . 


TALK 
?SN Error 


Save " Files List 


スピ ー カ が 鳴り ます . 
今度 は SOUND を や っ て み ま す . 


?SN Error 


0k 
SOUND 19999,199 
0k 


画 
Load " Save " Files List 


低く て 長い 音 が 出 ます . 








Run 


その 後 同 じ よ うに カー ソル が 出力 され ます が ,。 も う 画 面 の 行 が 足り な い の で 全体 が 
上 に 一 段 上 り , 一 番 上 の 行 は な く な り ま す . これ を スク ロー ル と 呼び ます . 


こ こ で カー ツル 移動 キー\// を 使っ て カー ソル を 4 つ 上 に 戻し て み ま す . ツ を 4 


回 押し て くだ さい . 
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?SN _ Error 
0k 


蘭 に EP 


内 


SOUND 19999,199 
0k 





Load " Save " Files Li ョ も Run 


ここ で | -| | キー を 押す と 再び BEEP が 実行 され , カー ソル は `S? の 位置 に 来 ま 
す . 今度 は カー ソル 移動 キー< ご > を 7 回 押し て くだ さい . 


?SN Error 


0k 
SOUND 1 本 299 , 199 
0k 


Load " Save " Files List Run 





こと で 6? の キー を 押す と 。 ヾ 0? が ヾ 6? に 置き 換え られ ます 。 次 に | -」 | キー 
を 押す と 前 回 より 低い 音 が で て カー ソル が 画面 の 一 番 下 に 来 ま す (な ぜ 低い 音 が で る 
か は , BASIC リ ファ レン スマ ニュ アル 第 2 章 を 見 て くだ さい )。 


?SN Error 
0k 


BEEP 


0k 
SOUND 16999,199 
0k 


国 
Load " Save " Files L is Run 





この よう に , 画面 上 に 残っ て いる 情報 は , その 上 に カー ソル を 移動 きせ て | | | キ 
ー を 押せ ば も う 一 度 使う こと が で きま す . この と き 一 つ 注 意 し な けれ ば な ら な いこ と 
が あり ます . 次 の 実験 を し て くだ さい . 

まず カー ソル を 2 つ 上 に 戻し , 右 に 39 個 ず らし ます (画面 右端 に に 移動 する と いう 
うこ と ). カー ソル 移動 キー だ け を 使っ て くだ さい . 
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?SN ECror 


0k 
SOUND 19999,199 
0k 


Load " Save " Files Li も Run 





ここ で 1 回 だ け ス ペー スバ ー を 押す と カー ソル は 次 行 の ヾ O* の 上 に いき ます . そ 
れ か ら も う 一 回 を 押し て カー ソル を ^S” の 上 に 移動 し ます . 一 見 先程 の 状態 と 何 
も 変わ っ て いま せん が , | | | キー を 押し て みる と …… 


BEEP 

0k 

SOUND 16999,199 
0k 


?SN ErroF 
0k 


軒 
Load " Save " Files Li ョ モ Run 





音 が 出 た 後 , SN Error” が 発生 し まし た . 

これ は 解説 する と , ヾ SOUND 16000,100′ と “Ok” と いう 文字 が スペ ー ス ` ” を 
介し て 1 行 の 文 と し て つなが っ て し まっ た た め に 起き る 現象 で す . BASIC で は 命令 を 
解析 する と き , 先頭 か ら 読ん で ゆき , 意味 の わか っ た 所 で と りあ え ず 実行 し , その 後 
に まだ 何 か 命令 が 続い て いれ ば それ も 実行 し ます . そし て 最後 に キャ リッ ジリ ター ン 
記号 が あれ ば 1 行 の 終わ り と 判定 し ます . この キャ リッ ジリ ター ン 記 号 は | -| | を 押 
し た と き に 行 の 終わ り に つけ られ る も の で , 画面 に は 現れ ませ ん (TEXT モー ド で は 
dl ? 雇 見 える )。 


ここ で 文 と 行 の 意味 を 簡単 に 説明 し て お きま す . 
文 BASIC の 命令 の 最小 単位 (SOUND 10000,100 な ど ). 


行 文 を いく つか つなげ て 命令 群 と し た も の . 最大 254 文字 まで 許さ れる . 複 文 
と 呼ぶ こと も ある 。. 
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いま まで は 1 行 に 1 つの 文 し か 書か な か っ た の で , 行 三 文 に な っ て いま し た . 次 に 
文 を つなげ る 例 を 掲げ て み ま す . 


画面 が 混雑 し て きた の で クリ ア し ます (crRLl 十 | L |)。 
次 の よう に 文字 を 入力 し , | | | キー を 押し て くだ さい . 





BEEP : SOUND2999 , 19 :SOUND4999 , 29 : SOUND8999 
ぅ 49 画 


Load " Save " Files Li も Run 





いろ いろ な 音 が で て Ok” が 出 ま す . この よう に 文 と 文 を つなぐ に は コロ ンド :? 
を 使い ます . また この 例 で は SOUND と それ に 続く 数値 の 間 に ス ペー ス (空白 ) が あ 
り ま せん が , この よう な 空 折 は あっ て も な く て も か まい ませ ん . 


音 の 次 は 画面 出力 を や っ て み ま す . ここ か ら 先 は 画面 の 中 の 必要 な 部 分 の み を 書き 
出し ます . 画面 に 出力 され る も の と 違う か も 知れ ませ ん が , 気 に し な いで くだ さい . 
また 命令 の 実行 に は 最後 に | -| | キー を 押す こと が 必要 で すか ら , これ 以降 。 ヾ を 入 
カ ” また は “て を 実行 ” と ある 場合 は | | | キー を 押す こと も 含め る こと に し ます . 


画面 出力 に は PRINT 文 を 使い ます . [f・ キー (| siT | [3 ]) に は 初期 状態 

で Print” と いう 文字 と 空白 1 つが 定義 され て いる の で 。 これ か ら 先 便利 に 使え ま 
す . BASIC で は 引用 符 ) で 囲ま れ て いな ぃ 文字 は , 大 文字 。 小文字 の 区 別 は あり 
ませ ん . 


PRINT “ABC” を 実行 し て くだ さい . 
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PRINT "ABC* 
ABC 
0k 


Load " Save " Files List Run 





| f・8 | を 利用 し た 場合 は 次 の よう に な り ま す . (これ か ら 先 も 同様 で す .) 


Print "ABC" 
ABC 

Ok 

画 


Load " Save " Files Lis モ Run 





更に PRINT “ABC”" : PRINT “DEF” を 実行 し て くだ さい . 


PRINT “ABC" iPRINT “DEF* 
ABC 

DEF 

0k 

同 


Load " Save " Files L i at Run 





PRINT 文 は 引用 符 で 囲ま れ た も の (文字 列 と 呼ぶ ) を 画面 に 出力 する と 自動 的 に 改 
行 し て いる の が わか り ま す . 改行 を 禁止 する に は セミ コロ ンド ヾ :? を 使い ます . 


由 
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PRINT ABC" ii:PRINT “DEF': 
ABUDEF 

0k 

PRINT “ABC' jiPRINT “DEF* 


Save " Files Li ョ モ Run 





2 番目 の 最後 に は セミ コロ ン が な い の に 同じ 結果 で す . これ は , 命令 の 行 (この 場 
合 PRINT 文 2 つ で で き て いる ) の 実行 が すべ て 終っ た の で , や は り 改 行 が 行わ れる 
と いう こと を 意味 し て いま す . 


次 は カン マ の 使い 方 で す . PRINT “ABC", : PRINT “DEF” を 実行 し て くだ さ 
い . 


PRINT "ABC",:iPRINT "DEF* 
ABC DEF 

0k 

玉 


Load " Save " Files し List Run 





画面 の 1 行 を 14 の 幅 で 分 け て 出力 し ます . 3 つ 以 上 の 文字 列 や 14 文字 以上 の も の 
を 出力 する と や は り 改 行 が お こり ます . 


PRINT "ABC" ,:PRINT "DEF" ,:PRINT "GHI" 
ABC DEF 

GHI 

0k 

画 


Load " Save " Files List Run 
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ジマ 


PRINT "1234567899ABCDE " , iPRINT "ABC" 
1234567899ABCDE 

ABC 

0k 


Load " Save " Files し List Run 


画面 上 に 表 を 作る と き な ど 便利 で す . 


これ ら の 記号 は 一 つの PRINT 文中 で 使う こと も で きま す . 


PRINT “ABC 3TDEFT "6GHI"。"JKLM" "OPT 
6GH | 


ABCDEF 

JKLM OPQ 
0k 

画 


Load " Save " Files Li ョ も Run 








*Q" 


PRINT 文 の 使い 方 は 大 変 重要 な の で , いろ いろ と 試し て みて くだ さい . 


これ まで に で て きた 画 


まれ て いま し た . 次 か ら は 少し 変っ て , 引用 符 を 使わ な い 形 で す . 
数 , 数 値 変数 。 数 式 , お よび 文字 変数 が あり ます . 


まず いろ いろ な 数 値 を 出力 し て み ま す . 
PRINT 5 を 実行 し て くだ さい . 


114 


PRINT 5 
っ 


0k 
画 


Load " Save " Files L ig Run 


画面 出力 は 。 すべ て 文字 列 と 呼ば れる も の で , 


必ず 引用 符 で 囲 
これ に は , 数 値 定 
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続け て PRINT “5” を 実行 し ます . 


PRINT 5 
5 


Files L is モ Run 





な ぜ 最 初 の 数 字 の 前 に は 空白 が あり , 後 の も ちの に は な い の で し ょ う . これ は 5 と い 
う 数 字 を 引用 符 で 囲む と , 数 値 で は な く 文 字 と し て 扱わ れる か ら で す . 次 の 例 を 見 れ 
ば 明らか で す . 

足し 算 の 結果 を PRINT させ て み ま す . 


PRINT 5+5 
19 


0k 
PRINT "5"+'5" 


Save " Files Liga モ Run 





次 は 数 値 を 続け て 出力 し て み ま す . セミ コロ ン の 使い 方 を 思い 出し て くだ さい . 


PRINT 5j24j-5311j-3 
5 24 - 35 1 デ 3 
0k 


Load " Save " Files L ia モ Run 





この よう に PRINT 文 で は , 何ら か の 数 値 を 出力 する と き は その 前 に マイ ナス 記号 
*ー? ま た は 空白 を 出力 し , その 後に も 更に 空白 を 出力 し ます . 数 値 が 続け て 書い て あ 
る と 桁 数 な ど が わか ら な く な っ て し まう か ら で す . 引用 符 で 囲む , 囲ま な い の 違 い は 
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数 字 だ け で は な く , 文字 に つい て も 同様 で す . 


PRINT A 
9 


Save " Files Li ョ も Run 





これ だ け で は 分 か り に くい と 思い ます が , 引用 符 で 囲ま な い 文 字 は , 変数 と し て 扱 
われ る の で す 。 中 学 一 年 の 数 学 を 思い 出し て くだ さい . メー 5 と か Y ニ XX 十 2 な ど と 
いう 変数 の こと で す . N。。-BASIC で は 引用 符 に 囲ま れ て な い ア ルフ ァ ベ ッ ト は , コマ 
ンド ・ ス テー トメ ント ・ 関 数 用 の 単語 (まとめ て キー ワー ド ま た は 予約 語 と 呼び ます ) 
以外 の も の は すべ て 変数 と 解釈 され ます . 例 で は 変数 A 人 に まだ 何 も 代 入 し な か っ た の 
で 数 値 は 0 と し て PRINT され た わけ で す . さっ そく 何 か 代 入 し て み ま し ょ う . 


代入 は A= 3 の よう に し て 入力 し ます . 


Save " Files Li も Run 





代入 する と き は 等 式 の 左側 に 変数 右側 に 代入 する 内 容 を 置く と いう こと に 注意 し 
て くだ さい . 内 容 と し て は 定数 変数, 数式 の どれ で も か まい ませ ん . 
A の 内 容 を 他 の 変数 に 代入 し て み ま す . 


B=A 

0k 

PRINT AiPRINT B 
3 


3 
0k 
園 
Load " Save " Files Li も Run 
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も う 少 し 複雑 な 式 を 使っ て み ま す . 


B=A+3※A+B 
0k 


PRINT AiPRINT B 
3 


15 
0k 
較 
Load " Save " Files Li も Run 





と の と き 2 つの こと に 注目 し て くだ さい . 


① この 代入 文 は 「A と A の 3 倍 と B の 値 を 合計 し , 結果 を B に 代入 する | と い 
う 意 味 に な り , B は 新しい 値 に な る . 
⑨② A の 値 は , B の 代入 の た め に 参照 ミ れ た だ け な の で 変化 し な い . 


中 学 の 数 学 と 違う 所 は , 等 式 が 代入 文 と し て 使わ れる こと と , 3 掛け る A の 意味 で 
3 A と ぃ いう 表現 が 許さ れ な いこ と で す (乗算 記号 は ベ X で な く * を 使い ます ). 


BASIC で 扱う 変数 や 演算 に つい て は , リ ファ レン スマ ニュ アル で 説明 し て あり ます 
が , 特に 文字 列 の 演算 や 文字 型 変数 に つい て は 普通 の 数 学 で 扱わ な い の で 。 ここ で も 
う 少し 実習 し て み ま す . 

文字 列 演算 に は プラ ス 記 号 ヾ 士 ? を 使っ た 加算 と , 文字 列 関数 を 使っ た 関数 演算 が 
あり ます . 


PRINT "A"+TN"+"S"+ "MER" 

ANSUER 

0k 

PRINT CHR ま (65 )+CHR ま ( 66 )+CHR ま (67 ) 


Save " Files Li at Run 
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PRINT. LEFT$( "ABCDEF" ,3) 
ABC キー 


0k 
PRINT MID$("ABCDEF "2。4 ) 


BCDE に 

0k 

園 

Load " Save " Files Li も Run 





YABC" の よう に 引用 符 で 囲ま れ た 文字 列 は , 文字 型 変数 に 代入 する こと が で きま す . 
文字 型 変数 は アル ファ ベッ ト の 後に ドル マー ク ヾ $? を 付け て 表し ます 。 


A ま = "PORTABLE" 
0k 


PRINT A$ 
PORTABLE 
0k 
画 





Load " Save " Files L ig Run 


文字 型 変数 を 使う と 様々 な 文字 列 演算 が 簡単 に で きま す . 


人 ム ま =" PORTABLE " :B ま =" COMPUTER" 
0k 

PRINT A ま +B$ 

PORTABLE COMPUTER 


Save " Files Li Run 





続け て 文字 型 変数 を 使っ て 関数 演算 を 行い ます . 
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PRINT A ま +B ま 
PORTABLE COMPUTER 


PRTINT LEFT も (A ま ,6)+RIGHT ま (B ま 。5) 


PORTAPUTER 

0k 

園 

Load " Save " Files L is も Run 





最後 に CLEAR 文 の 使い 方 を 覚え て くだ さい . 

ダイ レク トモ ー ド で 変数 に 値 を 代入 し た 後 。 画面 を クリ ア (|creu|+| し | を 押す か , 
CLS や PRINT CHR$(12) を 実行 する ) し て も その 変 数 の 値 は 残っ て いま す 。 も し 変 
数 の 値 を すべ て 0 に (文字 型 変数 は 何 も 文字 が 入っ て いな い 状 態 に ) し た けれ ば 
CLEAR 文 を 使い ます . 


A=3iB=4iPRINT AB 
3 4 


0k 
CLEAR:PRINT AB 
9 9 


Ok 
軒 
Load " Save " Files Li も Run 





CLEAR 文 は 2 つの パラ メー タ を つけ て 更に 重要 な 働き を し ます . 2 つの パラ メー 
タ は PC-8201 を 購入 し た 時 点 (ある い は コー ルド スタ ー ト 直後 ) で は 次 の よう に な っ 
て いま す . も し CLEAR 文 を 使っ て いて エラ ー が 発生 する な どの 異常 が あっ た ら , と 
りあ え ず これ を 実行 し て お いて くだ さい . 

CLEAR 256, 62336 
第 2 パラ メー タ は メモ リ 関 係 の 制御 に 使う の で , も う 少 し BASIC を 理解 し て か ら 
リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル で 調べ て くだ さい . 
第 1 パラ メー タ は 文字 列 を 扱う た め の 特 殊 な 場所 を 記憶 装置 内 に 確保 おす る た め の も 
の で す .。 

実際 に や っ て み ま す . 実行 する と き は 次 の 図 の よう に (カン マ と ) 第 2 パラメータ 
は 省略 し て くだ さい . 
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CLEAR 1 
0k 

A ま =" AB" 
?05S Error 
0k 


Load " Save " Files Li Run 





A$ と いう 文字 型 変数 に AB” と いう 文字 列 を 代入 し よう と し た の で す が 。 ヾ ? OS 
Error (Out of String Space エラ ー) が 発生 し て し まい まし た . これ は ヾ AB” が 2 
文字 な の に CLEAR 文 で 1 文字 分 の 文字 列 領域 (String Space) し か 確保 し て な か っ 
た の で , 文字 列 を 憶え て 置く 場所 が な く な っ て し まっ た と いう こと を 意味 し て いま す . 

最初 は 256 文字 分 と っ て あり , 新しい 数 値 を 指定 し な けれ ば その まま な の で 通常 は 
十分 間に合い ます が , 文字 型 変数 (特に 長い 文字 列 を 代入 する も の ) を た くさ ん 使う 
よう な と き は 大 き な 数 値 を 指定 し な けれ ば な り ま せん . へ 


CLEAR 10:A ま ="ABCDEF " :B ま =A ま 

?0S ERROR 

0k 

CLEAR 256:A$= "ABCDEF " :B も =A ま +A ま :PRINT B* 


ABCDEFABCDEF 

0k 

園 

Load " Save " Files Lia セ Run 





4.3 BASIC サ ンプ ルオ ペレ ーション (プログラム モ ー ド ) 


PC-8201 が その 真価 を 発揮 する の は , プロ グラ ム モ ー ド で す .。 ダイ レク トモ ー ド で 
は , 命令 は 最大 254 文字 以内 の 一 行 に 収まる だ け と 限ら ちら れ て いる 上 に , 画面 上 か ら 命 
令 の 行 を 消し て し まっ た ら ま た すべ て 入れ 直さ な けれ ば な り ま せん . プロ グラ ム モ ー 
ド で は , 一 行 を 単位 と し た 命令 を どん どん 登録 し て ゆき , RUN 命令 に よっ て 一 度 に 実 
行 さ せる こと が で きま す . 

新しい プロ グラ ム を 作る と き は , まず LIST を 実行 し て くだ さい . | f・4 | に は 
*List が 定義 し て ある の で [ 4 | を 押し て か ら | -| | を 押せ ば LIST が 実行 で きま 
す . これ で “Ok” の メッ セー ジ の 前 に 何 か 表 示さ れる よう で あれ ば , これ は ゴミ で 
す .。NEW を 実行 し て 消去 し て くだ さい . 
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Load " Save " Files Lia も Run 





プロ グラ ム を 作る 場所 に 何 も 入 っ て いな い の で Ok 


LIST 

8 PRINT "ABC* 
14 BEEP 

1624 ASD 

0k 

時 / 


Load " Save " Files L is も Run 





ゴミ (前 に 作っ た プロ グラ ム ) が 入っ て いる の で NEW を 実行 する . 


Load " Save " Files L is Run 





準備 完了 


プロ グラ ム は 1 行 ず つ 入 力 し ます . 

① 行 番号 ( 行 の 先頭 に ある 数 字 ) を タイ プ す る . 

② 続い て BASIC 文法 に 合っ た 命令 文 を タイ プ す る . 

⑬ | -」 | を 押し て 1 行 の 入力 を 終わ る . 

後 は 、 プロ グラ ム の 行 数 だ け こ の 作業 を 操り 返し ます . 行 番号 は 0 か ら 65529 まで 
使え ます . 普通 10 お き の 番号 を 使い ます が , 特に 決ま っ て いる わけ で は な く , 後 で 途 
中 に 行 を 追加 する の に 便利 だ か ら で す . 次 の 例 を 入力 し て みて くだ さい . 
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19 REN ATANA 
29 REM SHIPPO 
LIST 

19 REM ATAMA 


29 REM SHIPPO 


Save " Files List Run 





次 に 15 REM MANNAKA を 加え て み ま す . 


15 REM MANNAKA 
LIST 

19 REM ATAMA 
15 REM MANNAKA 
29 REM SHIPPO 


Save " Files Lis モ Run 





15 は 後 か ら 入力 し た の で す が ,。 LIST し て みる と 正しく 並べ か を えて ある の が わか り 
ます . 同じ よう に 12 や 14 を 加え る こと も で きま す . ここ で RENUM を 実行 し て くだ 
さい . 


19 REM ATAMA 
29 REM MANNAKA 
39 REM SHIPPO 


Save " Files L ia て Run 





(実際 の 画面 は この 後 ス クロ ー ル し て RENUM の 文字 は 上 方 に 消え て し ま 
い ます .) 


LIST し て みる と 行 番号 が 10 お き に つけ 直さ きせ て いる の が わか り ま す 。 これ で ま 
た , 10 と 20 の 間 に 11…19 を 追加 する こと も で きる よう に な る わけ で す . 

今 の プロ グラ ム に 使っ た REM と いう 文 ( ス テー トメ ント ) は , プロ グラ ム を LIST 
し た と き な ど に 。 その 内 容 を わか りや すく する た め に 書い て お く 注 釈 文 で 、 人 間 が 見 
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る た め の も の で す 。 プロ グラ ム を 実行 する と き は , コン ピュ ー タ の 方 で は 無視 し ます . 
や っ て みて くだ さい . プロ グラ ム の 実行 に は RUN と いう 命令 を 用 いま す (| f・5 | に 
は ^Run” 十 | | | が 登録 し て ある の で [ "5 ] を 押す だ け で 実行 で きま す ). 


Load " Save " Files Li も Run 





何 も し な いで ` ヾ Ok” が 出力 され ます . この “ ヾ Ok” は 何 か の 命令 の 実行 が 終了 し た と 
き に 常に 出力 され る メッ セー ジ で す . 
今度 は 何 か 仕事 を し て くれ る プロ グラ ム を 作り ます . まず NEW を 実行 し て ゴミ を 


消去 し て くだ さい . 


19 INPUT A 
29 PRINT AX2X3。14 
園 


Load " Save " Files List 





入力 が 終っ た ら | f・5 | を 押し て 実行 し て み ま す . 


19 INPUT A 

29 PRINT AX2x3.14 
RUN 

7 画 


Load " Save " Files Li gt Run 
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現在 プロ グラ ム は 10 行 の INPUT と いう 命令 を 実行 中 で す . この INPUT 文 は 「 人 
間 が 何 か 入力 する まで ヾ ?? と カー ソル を 画面 に 出力 し て 待て . 入力 され た ら そ の 値 
を 変数 (この 場合 は A と いう 変数 ) に 代入 し ろ .」 と いう 意味 で す . 何 も 入力 し な いで 
いる と 電池 が な く な る まで で も 待っ て いま す . 


次 へ 進む た め に 例え ば 5 を 入力 し て み ま す . (| | | を 忘れ ず に !) 


19 INPUT A 
29 PRINT AX2x3。14 


Save " Files List Run 





これ で 半径 5 の 円 の 円 周 (31.4) が 20 行 の 命令 で 計算 され , 画面 に 出力 され まし 
た .。 RUN を 実行 すれ ば 何 度 で も この プロ グラ ム を 繰り 返す こと が で きま す . 


せっ か く プ ログ ラム を 作っ た の で と っ て お きま す . 
SAVE “TEST1DO” を 実行 し て くだ さい . 
FILES 命令 を 実行 する と プロ グラ ム が 保存 され て いる こと が わか り ま す . (Files と 


| コ | は に 3 ] に 入っ て いま す ). 


SAVE "TEST1 。D0" 


0k 

FILES 
TEST1 。.DO 
0k 

半 


Load " Save " Files L ia も Run 





これ で この プロ グラ ム の ファ イル が で きま し た . 後 で 必要 に な っ た ら LOAD 命令 で 
これ を 再 利用 で きま す . これ か ら も プロ グラ ム を いく つか 作っ て み ま す が , 必要 な も 
の は < プロ グラ ム 名 >. DO” の よう に 名 前 を つけ て SAVE し て くだ さい . SAVE が 
終っ た ら , 次 の プロ グラ ム を 作る た め に だ NEW を 実行 し ます . 
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も う 一 つ プ ログ ラム を 作っ て み ま し ょ う . や は り NEW を 実行 し て か ら 次 の プロ グ 
ラム を 実行 し て みて 下さ い . 


19 A$=" く 0>" 
29 INPUT "ナン カイ "jiN 
39 FOR 1=1 TO N 
49 PRINT A$j 


S59 NEXT I 
回 


Load " Save " Files 時 だ 3= Run 





と これ は 指定 し た 回 数 だ け く り 返 し A $ の 内 容 を 書く プロ グラ ム で す .。 A$ に 代入 す 
る も の は 引用 符 で 囲ん で あれ ば 何で も か まい ませ ん . 


今度 は NEW を 実行 し な いで 次 の よう に 続け て 入力 し て くだ さい 、。 
45 BEEP 
LIST を 実行 し て くだ さい . 


INPUT "ナン カイ " 』N 
FOR 1=1 TO N 
PRINT A$*: 
BEEP 

NEXT I 





Save " Files Li ョ モ Run 


45 行 が 追加 きれ て いま す . この よう に 初め は 行 番号 を 10 番 お き に つけ て お け ば 後 
で 追加 する と き 便利 で す . 
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それ で は ,。 今 ま で に で て こ な か っ た コマ ンド や 関数 の うち ,。 特に 重要 な も の を 使っ 
た プロ グラ ム を 紹介 し て み ま す . プロ グラ ム を 入力 する と き 。1 行 ど と に | | | を 入 
力 す る こと と , 新しい プロ グラ ム を 作る と き は NEW を 実行 する こと を 忘れ な いで く 
だ さい . また 「BASIC リ ファ レン スマ ニュ アル 」| の 第 1 章 1.16 の スク リー ン エ ディ 
ッ ト を 読ん で お く と , 入力 の と き 大 変 楽 に な り , プロ グラ ム の 改造 も 自由 自在 で す . 


その 1 画面 出力 の プロ グラ ム 1 
キャ ラク タ を 使っ て 画面 出力 を 操作 する プロ グラ ム 例 で す . 文字 型 変 数 や 文字 列 関 
数 な ども 使っ て いま す . 


19 REM Display 1 

29 CLS 

309 A*=" ア レレ レレ " :N=1 

49 FOR X=9 TO 32 STEP 8 
59 LOCATE X,9 

69 PRINT LEFT$(A*,N)s 
79 N=N+1 

89 BEEP 

29 NEXT X 

199 END 


アレ レレ アレ レレ レ 


Load " Save " Files List Run 
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その 2 画面 出力 の プロ グラ ム 2 
ドッ トグラフ ィ ッ クス を 使っ て 絵 を 描き ます . 数 値 関数 と 組み 合わ せ て み ま す 。. 


19 REM GALAXY & CIRCLE 

29 INPUT "GALAXY - 1 QR CIRCLE - 2 "iv 
39 SCREEN 9,9:CLS 

49 IF V=2 THEN 179 

59 A=159 :B= ,95:C=1 1 

69 FOR =-15 TO 72 STEP .13 

79 X=EXP(-TxB )xCUS( 169x3。14xT/189-A ) 
89 Y=EXP(-TxB )xCOS( 169x3。14xT/189-C 〉 
29 X=Xx120+129 

1909 Y=YX32+32 

119 IF X>=9 AND X<249 AND Y>=9 THEN PSET 
(X。Y) 

129 NEXT T 

139 BEEP 

149 FOR !I=9 TO 1999:NEXT I 

159 GOTO 29 

169 REM CIRCLE 

179 FOR R=9 TO 6.28 STEP .95 

189 X=SIN(R )x32+1209 

199 Y=COS(R )x32+32 

299 PSET(X。Y) 

219 NEXT R 

229 BEEP 

239 FOR 1=9 TO 1999:NEXT Ii 

249 GOTO 29 


RUN する と どちら を 描く か きい て くる の で , 1 か 2 を 入力 し ます . か な り 難 し い 式 


を 使っ て いま す が , 無理 に 理解 する 必要 は あり ませ ん . 円 の プロ ッ ト は 170 行 以降 で 
す が , よく 使わ れる 円 の 描き 方 で す . ドッ ト を 消す と き は PRESET 文 を 使い ます . 
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その 3 キー 入力 判定 ブログ ラム 


INPUT 文 を 使う と キー ボー ド か ら の 入力 は 数 値 や 文字 列 と し て 扱わ れ , | -| | キ 





ー の 入力 が 必要 に な り ま す が , ゲー ム な ど で は , どの キー が 押さ きれ た か だ け 知 り た い 
とこ と が よく あり ます . こう いう と き 多 用 する の が INKEY$ 関 数 で す . この ゲー ム は 
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< っ | の 移動 キー と スペ ー ス バー を 使い ます . 


REM GAME 

DEFINT A-Z 

SCREEN 9,9:CLS 

SC=9 

REM START 

=RND( 1 )*36+1 

LOCATE X,9:PRINT" も "』 

1 ま =INKEY$ ま 

IF 1$=CHR ま (28 ) THEN M=M+1 
IF 1[ ま =CHR ま (29) THEN NM=M-1 
IF 1I ま =" " THEN GOSUB 299 
IF M<1 THEN M=1 
IF M>37 THEN M=3? 
LOCATE M,6:PRINT" M 『"』 
LOCATE 18,?:PRINT SCj "POINTS" 
P=RND( 1 )xX3-1 :X=X+P 
IF X<1 THEN X=1 
IF X>37 THEN X=37 

GOTO 79 
REM MISSILE SUB 

FOR Y=5 TO 9 STEP -1 
LOCATE M+1,Y:PRINT'!" 
SOUND Yx1999+1999。,1 


LOCATE M+1。YiPRINT" " ぉ 

NEXT Y 

IF M=X THEN SC=SC+1 : BEEP :RETURN 69 
RETURN 


音 や 点数 表示 な ど は ちょ っ と 面白 くす る た め に つけ 加え た も の で す が 。 その 他 の 部 
分 は あら ゆる シュ ー テ ィング ゲー ム の 基本 と な る プロ グラ ミン グ で す . 


参考 使っ て いる 変数 
SC= ニ スコ ア , X メ 目標 の 左端 の XX 座標 , 1$ 王 押さ れ た キー の 文字 , M= 発 
け 台 の 左端 の X 座 標 , マニ タマ の Y 座 標 

ルー チン 
20 一 40 初期 設定 
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新しい 目標 の 位置 


70~-190 キー 入力 を 判定 し て 発射 台 を 動か し , 乱数 で 目標 を 動か す . 
210-270 タマ の 発射 と 当たり の 判定 . 
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その 4 デー タ を 扱う プロ グラ ム 
多く の デー タ を 扱う に は READ 文 と DATA 文 を 使う の が 便利 で す . よ < 配列 変数 
と 共に 用 いま す . 


19 REM MUSIC 

29 =1 

39 DIM S(4),L(4) 

49 FOR Ii=9 TO 4 

59 READ SKI ),L(1) 

69 NEXT I 

79 FOR 1I=9 TO 4 

89 SOUND S(1),L(I) 

29 NEXT 1 

199 DATA 2992,16,1864,16,2348 
119 DATA 16,4697 。 16,3134 ,32 
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4. 4 ロー ド , セー プ の まとめ 


最後 に プロ グラ ム の 保存 に つい て 解説 し ます . 前 の 方 で 説明 し た よう に , NEW を 実 
行 す る と , プロ グラ ム は すべ て 消さ れ て し まい ます . し か し , SAVE 命令 に よっ て , 
プロ グラ ム を カセ ッ ト テ ー プ や 本 体 の メモ リ に プロ グラ ム フ ァ イル と し て 保存 し て お 
く と と が で きる の で す . これ は 。 PC-8201 は BASIC で 使っ て いる 場所 と 別 の 場所 に , 
ファ イル を 入れ る 場所 を 用 意 し て ある た めで す . その た め , NEW 命令 に よっ て 
BASIC の 使っ て いた メモ リ 内 容 を 消し て し まっ て も 。, 別 の 所 に ある ファ イル に は 何 も 
影響 し な い の で す . ファ イル を 消す に は KILL 命令 と いう 専用 の 命令 を 使い ます . 一 
度 フ ァイル に 作っ て し まえ ば , LOAD を 実行 する こと に よっ て 何時 で も BASIC プロ 
グラ ム と し て 使う こと が で きる の で す . 

で は , プロ グラ ム の セー ブ , ロー ド を まとめ て お きま す . 


1. プロ グラ ム を 作っ て SAVE する 


19 INPUT A 

29 PRINT AX2xX3。14 
SAVE "ENSHU.D0“ 
0k 

同 


Load " Save " Files し List Run 





この 時 。 プロ グラ ム に 付け る 名 前 は , 6 文字 以内 の アル ファ ベッ ト と ヵ ナ 文 
字 な ら ば 何と 付け て も か まい ませ ん . た だ し , ヾ .DO” と いう 文字 を 忘れ ず に 
付け て くだ さい . 
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ーー 
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2. FILES を 実行 する 


FILES 
ENSHU .DO 
0k 

下 


Load " Save " Files Li= モ Run 





た し か に ファ イル が 作ら れ て いま す 。. 


3. NEW を 実行 する と プロ グラ ム は 消え る 


Save ′" Files Li ョ モ Run 





LIST を 実行 し て も , プロ グラ ム が 消さ れ た た め , 何 も 出 て きま せん . 


4. も う 1 度 FILES を 実行 し て みる . 


FILES 
ENSHU .DO 
0k 

画 


Load " Save " Files List Run 





NEW 命令 に よっ て プロ グラ ム が 消さ れ て も , ファ イル は 消え な いこ と が わ 
か り ま す . 


5 . LOAD を 実行 する . 


LOAD "ENSHU。D0* 
0k 


LIST 
19 INPUT A 


29 PRINT AX2x3。14 

0k 

男 

Load " Save " Files List Run 





LOAD を 実行 する と, “Ok” の 表示 が され る まで ヾ WAIT” と ぃ いう 文字 が 点滅 
し な が ら 表 示さ れ ま す . LIST を 実行 する と , 前 と 同じ アプ ログ ラム が 作ら れ た 
こと を 確認 で きま す . 


こと で は , た や すく 理解 で きる よう に , BASIC と ファ イル の 関係 を か な り 省 略し て 
あり ます . 実際 に は も っ と 複雑 こ な っ て いま す が 詳 し く 知 る た め に は , BASIC リフ ァ 
レン スマ ニュ アル の 「 第 1 章 フ ァイル 」 の 項 を 参照 し て くだ さい . また ファ イル 名 の 
後に は 常に DO” と 付け まし た が , BASIC と ファ イル に 関す る 動作 を 正確 に 理解 し 
な いう ち は , SAVE の 時 に は 常に ^.DO” を 付け て お いて 下さ い . 
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5 TELCOM 


TELCOM は RS-232C イ ンタ フェ ー ス を 使用 し て , PC-8201 を ター ミナ ル と し て 
使用 する た め の ア プリ ケー ショ ンプ ログ ラム で す . PC-8201 は 外部 と の 通信 能力 が 強 
化 さ れん て いる た め , ター ミナ ル と し て も ゃ 一 般 の も の 以上 の 機能 を 持っ て いま す . 
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通信 形式 の 設定 が , STAT コマ ンド の パラ メー タ の 指定 だ け で 自由 に 変更 で 
きる 。 

エス ケー プシ ー ケ ンス を 使用 する こと に より , RS-232C 回 線 よ り カ ー ソ ル 移 
動 な どの 画面 の コン トロ ー ル が 可能 . 

パラ メー タ に よる 通信 制御 を 行う こと に より , 192000 bps に お いて も プリ 
ンタ 出力 を 行い な が ら の 通信 が 可能 . 

UPLOAD, DOWNLOAD コマ ンド に より 。 RS-232C 回 線 か ら 送 られ て くる 
デー タ を ファ イル と し て メモ リ 上 に 格納 する こと が で きる . 
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5.1 起動 


MENU か ら TELCOM を 選択 する と , まず 画面 が クリ ア さ れ , 設定 され て いる 通信 
形式 の 値 を 表示 し て 入力 待ち に な り ま す . 


8171XS 
Telcomi 男 





1 桁 目 に 表示 され た 8171XS” は 通信 形式 を 表す パラ メー タ で す . 詳細 は 後 の 
STAT コマ ンド の 項 を 参照 し て くだ さい 、。 

2 行 目 の ヾ Telcom : ” と いう 表示 は , 現在 TELCOM モー ド に 入っ て いる こと を 示 
す プ ロン プ ト (入力 を 促す メッ セー ジ ) で す . この TELCOM は , ター ミナ ルモード 
(以下 TERM と 記し ます ) の 上 位 の モー ド で あり , 通信 形式 の 設定 を 行う こと が で き 
ます . 

8 行 目 は シス テム が 使用 する エリ ア で 。[ f・4 | キー が STAT コマ ンド に , [| f・5 | 
キー が TERM コマ ンド に それ ぞ れ 対応 し て いる こと を 表示 し て いま す . | sHiFr | キー 
を 押す と この 表示 は ,。 


8I71XS 
Telcomi 男 





と 変化 し 。[・10 | キー (| snirr | キー を 押し た 状態 で の [f・5 |] キー を 指す ) が MENU 
コマ ンド と 対応 し て いる こと が わか り ま す . 
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YTelcom : ” と いう プロ ンプ ト の 表示 され て いる 状態 で は , 


STAT …[r4 
TERM …[ 5 | 
MENU …| f・10 





の 三 つ の コマ ンド し か 受け つけ ませ ん . 他 の ファ ンク ショ ン キ ー は 無視 され ます 。 他 
の 文字 を 入力 し た 場合 に は BEEP 音 を 発生 し , 入力 に 誤り が ある こと を 知ら せる と と 
も に 。 再び , 


8171XS 
Te]1coms 
Telcoms 





と 表示 し コマ ンド の 入力 を 待ち ます . 
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5.2 コマ ンド 


TELCOM に は 前 節 で 説明 し た よう に 3 つの コマ ンド が あり ます . さら に TERM 
モー ド に は 内 部 コマ ンド と し て 6 つの コマ ンド が あり ます . 


ーーPREVIOUS 
TELCOM STAT 

| 一 一 FULL/HALF 
MEINU 

「ーーE ビ CHO 
TERMー 一 一 

「 ト 一 一 り PLOAD 

「 一 一 DOWNLOAD 

ーー 一 昌 ツ 世 





TERM, STAT, MENU の 3 つの コマ ンド は , ファ ンク ショ ン キ ー を 押し て 入力 す 
る 他 に , 文字 と し て キー ボー ド か ら 直 接 入力 し て も か まい ませ ん . し か し , TERM コ 
マン ド を 実行 し た 後 (TERM モー ド に 入っ た 後 ) は 。 キー ボー ド か ら の 入力 は すべ て 
RS-232C 回 線 よ り 送信 され る た め , TERM サブ プ コ マン ド は すべ て ファ ンク ショ ン キ 
ー を 押し て 入力 し ます . この 場合 , 入力 され た コマ ンド その も の は 表示 され ませ ん し , 
送信 も され ませ ん . 

この TERM モー ド に ある 時 は , 常に RS-232C 回 線 が つなが っ た まま で ある こと に 

注意 し て くだ さい . 
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STAT 
[ 午 式 | 
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説 


f-4 


通信 形式 の 変更 , また は 設定 され て いる 通信 形式 の 表示 を 行う 
STAT 
STAT <CPBSXS> 





パラ メー タ を 付け ず に STAT と 入力 する と , TELCOM は 現在 設定 され 
て いる 通信 形式 を 6 文字 の パラ メー タ で 表示 し ます . 
通信 形式 の 変更 は 

STAT <CPBSXS> 
と コマ ンド の 後に 付け た 6 文字 の パラ メー タ に よっ て 設定 し ます . パラ 
メー タ の 意味 を 指定 で きる 文字 は 次 の と お り で す . 


C : 通信 速度 1 75 bps 
2 110 bps 
3 300 bps 
4 600 bps 
5: 1200 bps 
6: 2400bps 
7 4800 bps 
8: 9600bps 
9: 19200 bps 


2* サ ティ な し 
偶数 パリ ティ 
奇数 パリ ティ 
パリ ティ ビッ ト 無 視 


we 計 線 所 


6 ビッ ト 長 
7: 7 ビッ ト 長 
8: 8 ビッ ト 長 


B : ワー ド 長 


〇 ③ 


S : スト ッ プ ビッ ト 
1: 1 スト ッ プ ビッ ト 
2: 2 スト ッ プ ビ ピット 





第 5 章 TELCOM 


X : X パ ラメ ー タ に よる 制御 
X: 制御 を 行う 
N: 制御 を 行わ な い 


S : シフ トイ ンプ アウ トシ ー ケ ンス に よる 制御 
S: 制御 を 行う 
N: 制御 を 行わ な い 


パリ ティ ビッ ト 無 視 の 設定 は , ワー ド 長 8 ビッ ト で は 使用 で きま せん . 


パリ ティ ビッ ト 無 視 の 設定 (1) を 行っ た 場合 , デ ー タ を 受信 する 場合 に 
は , パリ ティ ビッ ト が 1 で あれ 0 で あれ エラ ー に は な り ま せん が , パリ 
ティ ビッ ト の 無い 信号 は 受け られ ませ ん . また 送信 を 行う 場合 に は パリ 
ティ ビッ ト が 常に 0 と し て 送ら れる た め , 相手 側が パリ ティ を 無視 し な 
い 限 り デ ー タ を 正常 に 送る こと は で きま せん . 同様 に し て , パリ ティ な 
し の 設定 (N) で は 。 パ リティ な し の デー タ し か 受信 する こと は で きま せ 
ん . 


デー タ 長 が 7 ビッ ト の 場合 , カナ 文字 を 送受 か する た め に は , SI/SO シー・ 
ケン ス に よる 通信 制御 を 行わ な けれ ば な り ま せん . 


メメ パラ メー タ に よる 通信 の 制御 を 指定 し た 場合 , デ ー タ 受信 時 に バッ フ 
ァ (256 文字 ) の 残り が 23 文字 分 に な る と , シス テム は CTRL-S の コー 
ド (19) を 出力 し て 相手 側 に 通信 の 一 時 停止 を 要求 し 。 その 後 バ ッ フ ァ 
が 空 に な っ た 時 点 で CTRL-Q の コー ド (17) を 出力 し て 送信 再開 を 許可 
し ます . 同様 に デー タ 送 信 時 に は , 相手 側 よ り CTRL-S の コー ド が 送ら 
れ て きた 場合 ,、 その コー ド を デー タ と し て で は な く 制 御 信 号 と し て 受け 
取り , CTRL-Q コー ド が 送ら れる まで 送信 を 停止 し ます . 


画面 を 1 行 ス クロ ー ル し た り , プリ ンタ に デー タ を 転送 し た りす る 場合 
に は , ある 程度 処理 時 間 が か か り ま す . その た め 高 速 の 通信 の 場合 に 
パラ メー タ に よる 通信 制御 を 行わ な か いと, バッ ファ が あふ れ て し まい デ 
ー タ を 失っ て し まい ます . 
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注 意 STAT コマ ンド に よっ て 設定 し た 通信 形式 は , 電源 スイ ッ チ を 切っ て も 
その まま 変化 し ませ ん . また この 時 に 設定 し た 値 は 。 BASIC の OPEN 
*COM : ? 命令 で <CPBSXS> の 設定 を 省略 し た 場合 に 有効 に な り ま 
す . 逆 に BASIC の 側 で 新た に 通信 形式 の 設定 し た 場合 に は , TELCOM 
モー ド に お いて も , その (BASIC で 設定 し た ) 値 が 有効 と な り ま す . 
STAT 8I71XS 

9600 bps 

パリ ティ 無視 

ワー ド 長 7 ビット 

1 スト ッ プ ビッ ト 

X パ ラメ ー タ に よる 制御 を 行う 

SI/SO シー ケン ス に よる 制御 を 行う 
* こ の 状態 が コー ルド スタ ー ト 後 の 値 で す . 


STAT 3N72NN 
300 bps 
パリ ティ な し 
ワー ド 長 7 ピット 
2 スト ッ プ ビッ ト 
X メ パラ メー タ に よる 制御 を 行う 
SI/SO シー ケン ス に よる 制御 を 行わ な い 
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MENU f.I0 


TELCOM モー ド を 終了 し , MENU に 戻る . 





[ 解 説 | TELCOM モー ド に ある 時 に , キー ボー ド よ り 


MENU| 』 


と 入力 する と TELCOM モー ド は 終了 し , MENU に 戻り ます . これ は , 
日 ・10 | キー を 押し て も 同じ 動作 を し ます . [f・10 | キー は ^Menu” と い 
う 文字 と キャ リッ ジリ ター ン が 含ま れ て いる た め 。 | -| | キー を 押す 必 


要 は あり ませ ん . 


8171XS 
Telcoms 較 





中 ・10 ] キ ー を 押す 


19283/91/95 14:26i37 (C) Microso 生 t 1 
BASIC TEXT TELCOM な 


Name L 1 も 12239 
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TERM f・5 
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TELCOM モー ド か ら TERM モー ド に 移り , 通信 回 線 を 開く . 


RS-232 C 回 線 を 使っ て PC-8201 を ター ミナ ル と し て 使用 する た め に は , 
TELCOM を 起動 し た 後に 通信 形式 を 設定 (また は 確認 ) し , キー ボー ド 
より , 
TERM| | | 

と 入力 し (また は [| f・5 | キー を 押し ) TERM コマ ンド を 実行 し な けれ ば 
な り ま せん . 実際 に 通信 可能 な 状態 に な る の は , この TERM コマ ンド 実 
行 後 で ある こと に 注意 し て くだ さい . TERM モー ド に 入っ た 後 は 。 フ ァ 
ンク ショ ン キ ー を 除く すべ て の キー 入力 が 送信 され ます (Null キャ ラク 
タ は 送信 で きま せん ))。 . 


TERM モー ド に は 6 つの サ プ コ マン ド が あり ます 。 TERM モー ド に 入 
っ た 時 点 で 。 ファ ンク ショ ン キ ー に それ ぞ れ の コマ ンド が 割り 当て られ , 
サブ コマ ンド の 入力 は ファ ンク ショ ン キ ー を 押す こと に よっ て 行い ます . 


PREVIOUS 
HALF プ FULL 
ECHO 
UPLOAD 
[f・5 | DOWNLOAD 
[Hf・1o| BYE 





Lf・e | [7 | [fs | [ f・9 | キー は 使用 し ませ ん . 


TERM モー ド で は , 何ら か の 原因 で デー タ が 正常 に 受け 取れ な か っ た 場 
合 , その 文字 を 市 松 模様 で 代用 し て 表示 し ます . し た が っ て , 画面 に 多 
数 の 市 松 模様 が 表示 され る 場合 は 通信 形式 が 異な る 事 が 考え られ ます . 
その よう な 時 に は , 再度 TELCOM モー ド に 戻り , 設定 され て いる 形式 
を よく 確認 し て くだ は い | (極端 に 通信 形式 が 異な る 場合 に は 画面 に 何 も 
表示 され な い 事 も あり ます ). 


PC-8201 で は , ワー ド 長 8 ビッ ト の 場合 (7 ビッ ト , SL プ SO シー ケン ス 
使用 時 も 同じ ), カナ 文字 お よび グラ フィ ッ ク キ ャ ラク タ で も 送信 する こ 
と が で きま す . た だ し , 通信 の 相手 と な る 機器 が カナ 文字 な ど を 受け 付 
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け な い 機器 で あっ た 場合 で も , PC-8201 の 画面 に は あたかも 正常 に 通信 
で きた か の よう に 表示 され る こと が あり ます . 特に グラ フィ ッ ク キ ャ ラ 
クタ は , 機器 に よっ て 表示 され る 図形 が さま ざま で , 機能 コー ド と し て 
使用 し て いる 場合 も あり ます 。 通信 の 相手 側 の 機器 が 使用 し て いる キャ 
クタ セッ ト に は , よく 注意 し て くだ さい . 


大 型 コ ンピュータ の ター ミナ ル と し て PC-8201 を 使用 する 際 に , 入力 を 
訂正 する た め に カー ソル 移動 キー を 押し て し まう 場合 が あり ます . この 
時 PC-8201 の 画面 上 で は 正常 に 入力 され た よう に 表示 され ます が , 大 型 
コン ピュ ー タ な ど で は ,PC-8201 の カー ソル 移動 コー ド を 単に 1 文字 の 
デー タ と し て 判断 し て し まい , 訂正 が 行わ れん な いこ と に な り ま す 。 入力 
し た 文字 の 訂正 に は | 品 || キー (キャ ラク タコ ー ド 8 ) を 使用 し て くだ さ 
い . 
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PREVIOUS f・ | (Term サブ コマ ンド ) 
[ 機 能 | 1 ペー ジ 目 の 画面 を 表示 する . 


[ 解 説 | PC-8201 の TERM モー ド で は , 表示 用 の 画面 と し て 2 ペー ジ 分 (8 行 x 
2 画面 ) が 確保 され て いま す 。 通常 で は 2 ペー ジ 目 だ け を 表示 し て いま 
す が , スク ロー ル に よっ て は み 出 し た 行 は , その 前 に 続く 1 ペー ジ 目 に 
送り 込ま れ て いま す . 





81I71XS 


Telcom: Stat 3E82XN 
Telcom: Sta モ 
3E82XN 
Telcom: Term 
File to Upload? tes モ 
No file 
Upload aborted 
Prev Fu1 1 


8171XS 
Telcom: Stat 3E82XN 
Te1com:i Sta セ 


3E82XN 
Telcom: Term 
File to Upload? tes モ 
No file 
Up1oad aborted 
3E82XN 
Telcom: 罰 
Prev Fu1 1 
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注 


意 
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PREVIOUS コマ ンド は , スク ロー ル に よっ て は み 出 し て し まっ た , すぐ 
直前 の 文章 (8 行 ま で ) を 見 る た め の も の で す . 


TERM モー ド か ら , [ ・1 | キー を 押す と 1 ペー ジ 目 の 画面 が 表示 され , 
も う 一 度 [| f・1 | キー を 押す か ,。 ま た は キー ボー ド よ り 入 力 を 行う と , 2 
ペー ジ 目 の 画面 に 戻り ます . 





1 ペー ジ 目 の 画面 は 表示 する こと し か で きま せん . PREVIOUS コマ ン 
ド に よっ て 1 ペー ジ 目 を 表示 し て いる 際 に , キー ボー ド よ り 入 力 を 行う 
と 表示 は 2 ペー ジ 目 に 戻っ て し まい ます . し た が っ て 1 ペー ジ 目 の 画面 
を 書き 換え た り , 1 ペー ジ 目 を 見 な が ら 送 信 を 行う と いう 操作 は で きま 
せん . 


1 ペー ジ 目 の 画面 を 表示 し て いる 時 に は , 受信 し た デー タ は 次 々 と バッ 
ファ に た まっ て 行く だ け で , 2 ペー ジ 目 に 書き 込む 動作 は 行わ れ ま せん . 
XX パラ メー タ に よる 制御 を 行わ な いで 通信 を 行っ て いる 場合 に は , デー 
タ が バッ ファ を あふ れ て 消失 し て し まう こと が ある の で 注意 し て くだ き さ 
い . 
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HALE/FULL (Temm サブ コマ ンド ) 
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半 二 重 全 二 重 通 信 の 切り 替え を 行う . 


キー を 押す ご と に , 半 二 重 (Half Duplex) 全 二 重 (Full Duplex) 
と 通信 方 式 が 切り 替わり 。 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー の 表示 も それ ぞ れ Half・ 
Full と その 時 点 の 状態 を 示し ます . 


8171XS 
Telcomi Term 


Prev Fu1 1 





1 [2 ] キ ー を 押す た びに 入れ 替わる 


8171XS 
Telcom: Term 


Prev Ha1f 





全 二 重 通信 で は , PC-8201 が 送信 し た デー タ は 相手 側 の 機器 に よっ て お 
り 返 し 転送 きれ て くる こと が 前 提 と な っ て いま す . し た が っ て PC-8201 
の 表示 する 画面 は , すべ て 相手 の 機器 より 送ら れ て きた も の に な り ま す . 
これ に 対し て 半 二 重 通信 で は , PC-8201 の 送信 し た デー タ が 相手 側 か ら 
は 返送 され な く て も 良い よう に , キー ボー ド よ り 入 力 さ れ た デー タ を 
PC-8201 自身 で 画面 に 表示 し (セル フエ コー), PC-8201 が 何 を 送信 し た 
か を 知る こと が で きる よう に し て あり ます . 


通常 。 大 型 コ ンピュータ (ホス トコ ンピュータ ) の ター ミナ ル と し て PC 
-8201 を 使用 する 場合 に は 全 二 重 通信 を 行い 。 他 の パー ソナ ルコ ン ピ ュ 
ー タ な ど と 通信 する 場合 に は 半 二 重 通信 を 行い ます . 





第 5 章 TELCOM 


本 来 , 半 二 重 通 信 と は 送 ・ 受 の 動作 を 同時 に 行わ な い 方 式 (一 方 が 送信 
を する 場合 は 他方 は 受信 の み を 行う ) を 指し , 全 二 重 通 信 と は 送 ・ 受 を 
同時 に 行う 方 式 を 指し ます . し か し , PC-8201 で は 本 来 全 二 重 通信 が 可 
能 で ある た め , この コマ ンド で は , セル フエ コー を 行う か 否 か の 切り 奉 
え を 行い ます . 
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EKCHO Fs3 (Term サブ コマ ンド ) 
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受信 し た デー タ を プリ ンタ へ 送る . 





TERM モー ド に 入っ た 時 点 で , ファ ンク ショ ン キ ー 表 示 の [| f・3 | キー 
に 対応 する 所 は 空白 に な っ て いま す . この 時 [ f・3 | キー を 押す と [ f・3 ] 
に 対応 する 所 に “Echo” の 表示 が 現れ , この 時 以降 に 受信 し た デー タ は 
すべ て プリ ンタ へ 送ら れる よう に な り ま す . 再び [ f・3 | キー を 押す と 
*Echo” の 表示 は 消え ,。 プリ ンタ へ は デー タ が 送ら れ な く な り ま す . 


8I71XS 
Telcomi Term 


Prev Fu1 1 





1U | f・3 | キー を 押す た びに 入れ 替わる 


8171XS 
Te1lcomi Term 


Prev Fu1 1 Echo 





RS-232C 回 線 か ら 受信 し た デー タ は , 一 度 PC-8201 の パッ ファ に 蓄え 
られ て か ら プ リン タ へ 送ら れ ま す . PC-8201 と プリ ンタ と は ハン ド シ ェ 
イク を 行っ て いる た め デ ー タ が 失わ れる こと は あり ませ ん . た だ し , プ 
リン タ が 接続 きれ て いな い 場 合 に ECHO コマ ンド を 実行 する と 通信 が 
スト ッ プ し て し まい ます . この よう な 時 に は | sHiF |+|sop| キ ー を 押し て 
プリ ンタ へ の 出力 を 中 止 し な けれ ば な り ま せん . 


印字 速度 の 遅い プリ ンタ を 接続 し た 場合 , PC-8201 は プリ ンタ の 印字 が 
終了 する まで 次 の 受信 デー タ を 処理 で きず ,。 バッ ファ に は し だ い に デ ー 
タタ が た まっ て ゆき ます .。 パラ メー タ に よる 制御 を 行わ な い 時 に この よ 


第 5 章 TELCOM 


うな こと に な る と , デー タ を 消失 させ る と と に な っ て し まい ます . プリ 
ンタ を 接続 する 場合 に は 。 双 パ ラメ ー タ に より ,。 通信 を 制御 する よう に 
し て くだ きい 。 
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UPLOAD f・4 (Term サブ コマ ンド ) 


1 





RAM 上 の ファ イル を 送信 する . 


[|_f・4 | キー を 押す と , PC-8201 は TERM モー ド を 一 時 中 断 し , 送信 す 
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る ファ イル の 名 前 を 問い か け て きま す . 


8171XS 
Telcom: Term 
File to Upload? 圏 





こと の 時 , RAM 上 に は 存在 し な い フ ァイル の 名 前 を 入力 し た 場合 に は , エ 
ラー の 表示 を 行い 。 再び TERM モー ド に 戻り ます . 


8171XS 

Telcomi Term 

File to Upload? Memo 
No file 


Up1oad aborted 
| | 


Prev Fu1 1 





RS-232C 回 線 で 通信 する デー タ は 文字 型 の デー タ で な けれ ば な り ま せ 
ん . その た め 送 信 す る ファ イル は ヾ .DO” の 拡張 子 を も つも の に 限ら ち れ ま 
す (.BA/, ヾ CO7 の ファ イル は 送信 で きま せん ). ファ イル 名 を 入力 す 
る 場合 に は , 拡張 子 は 省略 する こと が で きま す . 

ファ イル 名 が 正常 に 受け 付け られ た 場合 に は 。 | -」 | キー を 押し た 直後 
か ら 送 信 が 開始 され ます (^File to Upload ?” の 文字 , お よび 入力 し た 
ファ イル 名 は 送信 され ませ ん ). UPLOAD の 最 中 は ,。 ファ ンク ショ ン キ 
ー の [f・4 | に 対応 する ヾ Up” の 文字 が 白黒 反転 し , RAM 上 の ファ イル 
を 送信 し つつ ある こと を 表示 し ます . 
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8171XS 

Telcomi Term 

File to Upload? DATA.DO 
画 


Pcev Fu1 1 





ファ イル を 送信 し て いる 間 は キー ボー ド か ら の デー タ は 受け つけ られ ま 
せん .。 し か し 相手 側 か ら の デー タ を 受け る こと は で きま す . 
送信 を 途中 で 止め る 場合 に は |sropl キ ー を 押し ます . 


ファ イル の 内 容 が すべ て 送り 出さ れ , 送信 が 終了 する と TERM モー ド 
に 戻り ます 。 
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DOWNLOAD (Term サブ ョ マン ド ) 





[ 機 能 | "RS-232C 回 線 か ら の デー タ を RAM 上 に ファ イル と し て 格納 する . 





[ 解 説 | [| f:5 | キー を 押す と , PC-8201 は TERM モー ド を 一 時 中 断 し , 何と い 
う 名 前 で ファ イル を 作成 する か を 問い か け て きま す . 





8171XS 
Telcoms: Term 
Fi1le to Dounload? 


Preu Fu1 1 





作成 され る ファ イル は テキ スト ファ イル と な る た め , 拡張 子 は 省略 し て 
も か まい ませ ん . た だ し ^.DO" 以外 の 拡張 子 を 付け た 場合 に は , エラ ー 
と な っ て TERM モー ド に 戻っ て し まい ます . 


81I71XS 

Telcom: Term 

File to Dounload? GRAPH.,CO 
Doun1oad aborted 





Prev Fu1 1 





名 前 を 指定 し 。 | -| | キー を 押し た 時 点 で 新た な ファ イル が 作ら れ ま 
す . その た め 指 定 し た 名 前 と 同じ 名 前 の ファ イル が すでに 存在 し て いた 
場合 に は , 古い 内 容 は その 時 点 で 消さ きれ て し まい ます . 











DOWNLOAD で は , 名 前 の 入力 の 直後 か ら , 受信 し た デー タ を すべ て フ 
ァイル へ 格納 し ます . DOWNLOAD の 最 中 は ,. ファ ンク ショ ン キ ー の 
に 対応 する Down” の 文字 が 白黒 反転 し , 受信 デー タ を ファ イル 
へ 格納 し つつ ある こと を 表示 し て いま す . その 他 の 点 で は 通常 の TERM 
モー ド と 同様 に , 受信 し た デー タ は 画面 に も 表示 され ます . 


152 





第 5 章 TELCOM 


8171XS 

Telcomi Term 

File to Dounload? ADRS 
画 


Prev Fu1 1 





DOWNLOAD の 状態 は も う 一 度 | {・5 | キー を 押す まで 続き ます . 必要 
な デー タ が ファ イル に 収まっ た な ら ば , も う 一 度 [| f・5 | キー を 押し て 
DOWNLOAD を 終了 し て くだ さい . 


デー タ を 受信 中 , ノイ ズ な どの 原因 に よっ て エラ ー が 発生 する こと が あ 
り ま す . し か し PC-8201 で は エラ ー の 発生 し た 文字 を 市 松 模様 に 置き 換 
えて 通信 を 続け ます . 


DOWNLOAD の 途中 で メモ リ が 不足 し た 場合 に は , BEEP 音 を 発生 す 
る と と も に メッ セー ジ を 表示 し 。 通常 の TERM モー ド に 戻り ます . 


File to Dounload? ADRS 

Nippon El] ectric Co, し も d 
93-453-551 1 
Tokuei Bldg。 


5-33-7 Shiba 。 Mina モ oku 
Tokyo Japan 
Doun1oad aborted 
Prev Fu1 1 Up 





RAM 上 の ファ イル に は その 時 点 ま で の デー タ が 格納 され ます が , 通信 
の 相手 に は DOWNLOAD が 中 止 き さき れ た こと は 伝え られ ませ ん . また 
DOWNLOAD が 中 止 し た 後 す ぐに TERM モー ド に な る た め , 受信 し た 
(ファ イル に は 格 縮 され な い ) デー タ が その まま 表示 され ます . その た 
め 。 中 止 さ れ た こと に 気づか な いこ と が 考え られ ます .“Download abor- 
ted′ の メッ セー ジ に は よく 注意 し な けれ ば な り ま せん . 
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BYE 


f.|0 (Term サブ コマ ンド ) 





ロ 


[ 注 意 | 
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TERM モー ド を 抜け TELCOM モー ド に 戻る . 


TERM モー ド に お いて [f-10 ] キ ー を 押す (| srrr | キー を 押し な が ら 
|f・5 | キー を 押す ) と PC-8201 は RS-232C 回 線 の 通信 を 終了 し 。TEL- 
COM モー ド に 戻り ます . BYE コマ ンド は UPLOAD, DOWNLOAD の 
最 中 で も 使用 する こと が で きま す . 


BYE コマ ンド は TERM モー ド を 抜け 出し て TELCOM モー ド に 戻る 
だ け で す . し た が っ て TERM モー ド か ら MENU モー ド に 戻る た め に 
は ,[f・10 | を 2 回 (2 回 目 は TELCOM モー ド の MENU コマ ンド ) 押 
さ な け れ ば な り ま せん . 
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5.3 エス ケー プシ ー ケ ンス と コン トロ ー ル コー ド 


PC-8201 で は ,。 キャ ラク タコ ー ド の 0 へ て 31 まで を コン トロ ー ル コー ド と し て 合用 
し , カー ソル 移動 な どの 画面 操作 の 機能 を 持た せ て あり ます . 


TELCOM で は , 以下 に 示す コン トロ ー ル コー ド が 有効 で す . 


コマ ンド 入力 の 中 止 
(キー ボー ド 入 力 時 の み 有 効 , |sTor| に 同じ ) 


rss 
間 ト ーー バッ クス ペー ス に 

ホー ム ポ ボ ポジション 
キャ リッ ジリ ター ン ンー 


還 也 CE ン フ トイ ン (制御 指定 時 の み 有 効 
| 財 ーー 送信 中 断 要求 (制御 指定 時 の み 有効 


































送信 再開 許可 (制御 指定 時 の み 有 効 ) 


ー ソ ル を 1 文字 右 へ 移動 
ー ソ ル を 1 文字 左 へ 移動 


ー ソ ル を 1 行 上 へ 移動 


カー ソル を 1 行 下 へ 移動 










本 
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これ ら の 機能 は PC-8201 を ター ミナ ル と し て 使用 する 場合 に も 使う こと は で きま 
す が , 一 般 の ター ミナ ル と の 互換 性 を 考慮 し , さら に エス ケー プシ ー ケ ンス で の 画面 
操作 も 可能 に な っ て いま す . 

エス ケー プシ ー ケ ンス と は , エス ケー プ ・ コ ー ド (ESC : 27) に 続く 何 文字 か の 文 
字 の 並び に よっ て , ある 特定 の 機能 を 行わ せる も の で , キー ボー ド よ り 入 力 す る 時 は , 


| sic | キー を 押し , 次 に 文字 キー を 押す と いっ た 操作 に な り ま す . [cm | str | キー と 


は まっ た く 異 な る 使用 法 で す の で 混同 し な いで くだ さい . 





エス ケー プシ ー ケ ンス は , BASIC で も 有効 で す . 


PC-8201 で は , 次 の よう な エス ケー プシ ー ケ ンス を 使用 する こと が で きま す . 


画面 クリ ア 

画面 クリ ア 

カー ソル 位置 か ら 行 未 まで の 文字 を 消去 
カー ソル 位置 か ら 画面 の 終り まで の 文字 を 消去 
カー ソル の ある 行 の 文字 を 消去 

1 行 挿入 

カー ソル の ある 行 を 削除 

カー ソル を 指定 位置 へ 移動 * 

カー ソル を 1 行 上 へ 移動 

カー ソル を 1 行 下 へ 移動 

カー ソル を 1 文字 右 へ 移動 

カー ソル を 1 文字 左 へ 移動 

カー ソル を 画面 左上 隅 (ホー ム ポ ジ シ ョ ン ) へ 移 
動 

白黒 反転 文字 に する 
文字 を 正常 に も どす 

ファ ンク ショ ン キ ー 表 示 を 行う 

ファ ンク ショ ン キ ー 表 示 を 消す 

スク ロー ル 禁 止 (画面 を 固定 ) 

スク ロー ル 許 可 

カー ソル を 表示 する 

カー ソル を 表示 し な い 





の 避 S コロ 円 避 マ 
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* ESC 十 Y <y> <x> 

カー ソル 位置 は , ESC 填 Y に 続く 2 文字 に よっ て 垂直 位置 , 水平 位置 の 順 で 指 
定 し ます . 指定 に は キャ ラク タコ ー ド 32 より 大 きい 文字 を 使用 し て , 空白 (32) 
が 0 位置 に 相当 し , 以下 順に *!?” が 1, () が 2 と いう よう に な り ま す 。 例 
えば , ホー ム ポ ジ シ ョ ン に カー ソル を 移動 する に は , 

RSG5 VW さん や 牙 

(キャ ラク タコ ー ド で は 27, 89, 32, 32) 
と いう 順 の 文字 列 を 送れ ん ば よい こと に な り ま す . 


注意 事項 
TERM モー ド で は 。 | | | キー を 押し た 場合 に は キャ リッ ジリ ター ンコ ー ド (13) 
を 送信 する だ け で 。 改行 コー ド (10) は 送信 され ませ ん . また , キャ リッ ジリ ター 
ンコ ー ド を 受信 し た 場合 に も , 改行 は 行い ませ ん . ホス トコ ンピュータ と の 通信 で 
は 問題 に な ら な いこ と で す が , 他 の パー ソナ ルコ ンピュータ と 通信 する 場合 に は 積 
極 的 に 改行 を 行う た め に は | crm| | 」| を 入力 し な けれ ば な り ま せん . 
上 記 と 同様 に , TERM モー ド で UPLOAD コマ ンド を 実行 する 場合 に も 改行 コー ド 
は 送ら れ ま せん . 受け 側 の プロ グラ ム を 作成 する 際 に は 注意 が 必要 で す . 
PC-8201 で は エラ ー の 発生 に よる 通信 の 中 断 を 避け る た め , X パ ラメ ー タ を 使用 し 
な い 際 に 。 受信 デー タ が バッ ファ を あふ れ て し まっ て も エラ ー に は な り ま せん 。 ま 
た , それ に 対す る メッ セー ジ も 出さ れ ま せん 。 パラ メー タ 不 使用 の 場合 に は 注意 
し て くだ さい .。 
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第 6 章 資料 


6 資料 


6.1 ハー ドウ エア 仕様 


本 体 
遼 主要 寸法 300(W) X215(D) X35(H)mm : 前 
61(H)mm : 後 

男 CPU 80C85 
圏 ク ロッ ク 2.4 MHz 
男 RAM 16 Kbyte( 標 準 ) 

16 Kbyte( オ プシ ョ ン . IC ソケット に て 接続) 

32 Kbyte( オ プシ ョ ン . IC ソケット に て 接続) 

32 Kbyte( オ プシ ョ ン . RAM カー トリ ッ ジ に て 接続 ) 
田 ROM 32 Kbyte( 標 準 ) 


32 Kbyte( オ プシ ョ ン . IC ソケット に て 接続 ) 
128 Kbyte( オ プシ ョ ン . ROM カー トリ ッ ジ に て 接続 ) 
*※ RAM。ROM は バン ク 切 換 に より 32 Kbyte ご と に 切換 可能 


還 キ ー ボ ー ド 67 キー 
ファ ンク ショ ン キ ー 5 
カー ソル 移動 キー 4 
その 他 58 
較 LCD 有効 表示 面積 ”191.2(W) X50.4(H)mm 


ドッ ト 数 量 240X64 ドッ ト 

ドッ ト サ イ ズ 0.73x0.73 mm 

ドッ トピ ッ チ 0.8 mm 

表示 文字 40 字 x8 行 

エス ケー プシ ー ケ ンス に より 白黒 反転 表示 可能 
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電源 部 


田 バ ッ テ リ カセ ッ ト アル カリ マン ガン 単 3 (AM-3) X4 (標準 ) 


画 非 常用 バッ テリ 


田 パ ワー オフ 


一 低 電圧 表示 


画 電 池 の 交 換 
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充電 不可 

電池 交換 可能 

外形 寸法 70(W)X80.5(D) x19(H)mm 

動作 時 間 AM-3 18 時 間 以 上 (連続 使用 時 , 常温 ) 
SUM-3 6 時 間 以 上 (連続 使用 時 , 常温 ) 


50 mA/h 3.6 V Ni-Cd バッ テリ 内 蔵 

充電 は 本 体 電源 より トリ クル 充電 で 行う 

不要 放電 防止 スイ ッ チ 付 

バッ クア ッ プ 可能 時 間 7 日 間 以 上 (RAM 64 K 時 常温 ) 
26 日 間 以 上 (RAM 1 6 K 時 常温 ) 


電源 スイ ッ チ に よる マニ ュ ア ル パ ワ ー オ フ 
BASIC の パワ ー オ フ コ マ ンド に より コン トロ ー ル 可能 
10 分 間 キ ー 入 力 な し の 場合 に オー ト パ ワ ー オ フ 
( 1 分 て 25 分 まで 可変 ) 
電源 が 一 定 値 より 下がる と LED が 点灯 
LED 点灯 後 20 分 以上 動作 可能 
本 体 動作 不可 能 に な っ て か ら 
7 日 以内 (RAM 64 K 時 ) 
26 日 以内 (RAM 16 K 時 ) 


イン タフ ェ ー ス 


田 RS-232C 


田 SIO 


画 FD 


田 CMT 


田 PRINTER 


BCR 


圏 シス テム スロ ッ ト 


コネ クタ 
デー タ 長 
パリ ティ 
スト ッ プ ビッ ト 


_ ボーレート 


コネ クタ 


伝送 距離 

デー タ 長 
ボー レー ト 
パリ ティ 
スト ッ プ ビッ ト 


コネ クタ 


伝送 距離 

デー タ 長 
ポー レー ト 
パリ ティ 
スト ッ プ ビット 
コネ クタ 
伝送 距離 
ポー レー ト 
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DSUB 25 PIN 

6, 7, 8bit 

な し , 偶数 , 奇数 

1, 2bit 

75, 110, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200 


デュ ポン BERG モジ ュ ラ ジャ ッ ク 6 ピン 
また は 相当 品 

3m Min. 

8bit 

19200 

な し 

1, 2 bit 


デュ ポン BERG モジ ュ ラ ジャ ッ ク 8 ピン 
また は 相当 品 
3m Min. 
8 bit 
19200 
な し 
1, 2bit 
DIN 8 ピン 


1.5 mMin. 
1200, 600( ソ フト 切換 ) 


ファ イル フォ ー マ ッ ト N-BASIC コン パチ ブル 


出力 レベ ル 


(バイ ナリ ファ イル ) 
MIC レベ ル 


セン トロ ニク ス 仕 様 準拠 


コネ クタ DSUB 9 ピン 
推奨 モデ ル HEDN-3000/3050 


ROM カー トリ ッ ジ , また は RAM カー トリ ッ ジ 接続 用 
CRT アダ プ タ 使 用 時 は , シス テム バス と し て 使用 
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6.2 オプ ショ ン 仕 様 


一 Ni-Cd バ ッ テ リ 
カセ ッ ト 
PC-8201-90 


一 ROM カー トリ ッ ジ 
PC-82 xx 


田 32 Kbyte RAM 
カー トリ ッ ジ 
PC-8206 


田 CRT アダ プ タ 
PC-8240 
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500 mA/h 

充電 は AC アダ プ タ ま た は フロ ッ ピ ィ デ ィ ス クイ ンタ フェ ー ス 
ユニ ッ ト の 電源 より PC-8201 本 体 を 通じ 行う 

充電 時 間 15 時 間 以 上 

電池 交換 不可 

外形 寸法 70(W) x80.5(D) X19(H)mm 

動作 時 間 5.5 時 間 ( 常 温 時 ) 


マス ク ROM 実装 


容量 32 Kbyte 

8Kbyte RAMPack 4 個 内 蔵 

バッ クア ッ プ 用 リチウム 電池 内 蔵 

バッ クア ッ プ 可能 時 間 6 ケ月 以上 (常温 時 ) 
ライ ト プ ロ テク トス イッ チ 付 

電池 交換 は AC アダ プ タ を 接続 し て 行う 

(AC アダ プ タ は 本 体 用 を 使用 ) 

外形 寸法 100.5(W) X85(D) X16(H)mm 


PC-8201 の シス テム スロ ッ ト に 接続 

出力 RGB カラ ー 
コン ポジ ッ ト 白黒 

PC-8000 シリ ー ズ の CRT ディ スプ レイ 使用 可 

画面 構成 80X25<40X20 ( 桁 ) X ( 行 ) 

グラ フィ ックス 640X200 ドッ ト モノ クロ また は アト リ ビ 

ュー トカ ラー モー ド 

320X200 ドット 4 色 カ ラー モー ド 

漢字 漢字 ROM 装着 に より 可能 


第 6 章 資料 


圏 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク PC-8201 の シス テム スロ ッ ト を 使用 し , PC-8031 -1w/2w 
イン タフ ェ ー ス と 接続 
ユニ ッ ト PC-8201 と は 19200 ボー に て シリ アル 転送 
PC-8233 PC-8031 は パラ レル 接続 
ディ スケ ッ ト の フォ ー マ ッ ト は N-BASIC コン パチ ブル 
PC-8234 使用 に より Disk BASIC 可 


田 AC アダ プ タ 定格 出力 8.5 V 100 mA 
無 負荷 出力 11 V 
入力 電圧 , 周波 数 100V 土 10 %% 50/60 Hz 


6.3 イン タフ ェ ー ス コネ クタ 


較 RS-232C @ D SUB25 ピン 


保安 用 接地 

送信 デー タ 

受信 デー タ 

送信 要求 

送信 可 

デー タタ セット レデ ィ 
信号 グラ ンド 

デー タキ ャ リア 検出 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
) 


トゥ 
ど 


デー タ 端 末 レ ディ 
べ ベル 検出 


ト う トト うら 
ご 』 間 還 こ 】 





8 ピン (DCD) と 22 ピン (RD) は ソフ ト 切 換 に より どちら か 一 方 の み 使 用 可 
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画 SIO @ デュポン BERG モジ ュ ラ ジャ ッ ク 6 ピン 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


圏 CMT @ DIN 8 ピン 





oO の ひ 愉 OO トビ 
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信号 グラ ンド 
送信 デー タ 
受信 デー タ 
受信 要求 
送信 可 

十 5V 


TTL レベ ル 出 力 
信号 グラ ンド 
電源 グラ ンド 
MIC へ の 出力 
EAR か ら の 入力 
リモ ー ト 端子 
リモ ー ト 端子 
十 5V 
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圏 PRINTER @ フ ラッ ト ケ ー プ ブル 用 26 ピン コネ クタ 


PRINTER 


ーー ーー っ > で] 
o oO O OOooooooooo 
oO O O OO Oooooooo 


| レー] | 


zeslassl ma < emslmsal s <」 

















STROBE 
PD 0 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
NC 





ココ の の ①1 中 6 トロ 


プリ ンタ ビジ ー 
NC 
プリ ンタ セレ クト 


1, 3, 4 6, 8 ピン は 無 接続 
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還 シ ステ ム ス ロ ッ ト 
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計 .5. W 

十 5V 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
Address/Data 
No Connection 
No Connection 
Address 8 
Address 12 
Address 9 
Address 13 
Address 10 
Address 14 
Address 11 
Address 15 
Address 16 
Address 18 
Address 17 
Address 19 


0 
4 
1 
5 
2 
6 
3 
7 





WR 
IO/M 
ALE 
HOLD 
HOLDA 
INTR 
INTA 
RESET 
READY 
ROME 
E 
BANK 壮 3 
NC 
HADRD 
LADRD 
CLK 
POWER 
GND 
GND 
NC 

NC 
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No Connection 

No Connection 
Read 

Write 

IO OR Memory 
Address Latch Enable 
HOLD 

HOLD Acnowledge 
1INTERRUPT 
INTER Acnowledge 
RESET 

READY 

ROM Enable 
Enable 


ROM Cassette Select signal 


No Connection 

High Address Disable 
Low Address Disable 
Clock 

RAM Protect signal 
Ground 

Ground 

No Connection 


No Connection 
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6.4 シリ ー ズ 機器 一 覧 表 


@ PC-8200 シリ ー ズ 用 と し て 新た に 提供 され る 商品 は 以下 の 通り で す . 
品 特 


し 算 者 」 に 
PC-8201 -01 漢字 ROM JIS 第 1 水準 2965 種 
ーー トリ ッ ジ 
PC-8201-06 | 増設 用 RAM CPU 内 に 増設 する RAM (8K バイ ト ) 
8K バイ ト 毎 の 増設 が 可能 


PC-8201 -90 専用 Ni_rCd バッ テリ PC-8201 専用 の Ni-Cd バッ テリ 














PC-82 xx ROM カー トリ ッ ジ シス テム スロ ッ ト を 介し て 接続 
PC-8206 RAM カー トリ ッ ジ シス テム スロ ッ ト を 介し て 接続 
RAM 容量 : 32K バイ ト 
PC-8233 FDD イン タフ ェ ー ス | EC-8031 シリ ー ズ を , PC-8201 に 接続 す 
テー ッ ト る 時 の イ ジ シタ フェ ー ス ニ ユニット 


PC-8031,PC-8031-1V, PC-8031-1W 用 の 













ゲ ィ スグ シス テム ディ スク 


PC-8234-2W | 2W 用 シス テム PC-8031-2W 用 の シス テム ディ スク 
ディ 多 多 
PC-8240 CR ドイ ジ ダ ラ クラ 乙 欧 PC-8201 に PC-8000 シリ ー ズ の CRT 
ユニ ッ ト を 接続 する 時 の イン タフ ェ ー ス ユニ ッ ト 
PC-8268 音響 カプ ラ バッ テリ 駆動 の 音響 カプ ラ 
300 ボー。 全 二 重 
PC-8271 -01 AC デ ダグ タ PC-8201 を AC100V で 動作 きせ る 時 の 
人 〇 デ ダ デ タ 
PC-8293 CMT ケー ブル 長 さ 80 cm 
PC-8201 用 CMT ケー ブル 


PC-8294 デリ ジ タ ケ ー グ ジル PC-8201 専用 の プリ ンタ ケー ブル 






PC-8234-1W | 1W 用 シス テム 
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6.5 PC-8200 シ リー ズ 以 外 で 接続 可能 な 機器 


* オ ー デ ィ オ カセ ッ ト 関 係 
本 0 に ーー 


PC-6081 パソ コン 用 オー ディ オカ セッ ト テ ー プ レ 
コー ダ 





PC-6082 デー タグ ・ セコ ロー ダ パソ コン 用 オー ディ オカ セッ ト テ ー プ レ 
コー ダ 自動 プロ グラ ム サ ー チ 機構 付 


※ 市 販 さ れ て いる オー ディ オカ セッ ト テ ー プ レコ ー タ の 使用 も 可能 で す . 
※ PC-8201 と の 接続 は 。PC-8201 に 添付 され て いる CMT ケー ブル PC-8293 を 御 合 
用 下さ い . な お , PC-8093 も 使用 で きま す . 


* フ ロッ ピ ィ デ ィ ス ンク 関 係 


1 


PC-8031 -1V シン グル ドジ ンプ 片面 倍 密 度 の ミニ ディ スク ドラ イブ 1 台 
片面 ミニ ディ スク 実装 


ーー ツ ドド 


PC-8031 -FD1 PC-8031-1V 用 増設 ドラ イブ 
と この ドラ イブ を 増設 する こと に より , 
PC-8031-1W と 同じ 機能 を も ち ま す 


PC-8031-1W | 片面 倍 密 度 デ ェ ュ アル 片面 倍 密度 ミニ ディ スク ドラ イブ 2 台 実 
ミニ ディ スク ュ ユニット | 装 

C-8031-2W | 両面 倍 密 度 デ ュ ェ ア ル | 両面 倍 密度 ミニ ディ スク ドラ イブ 2 台 実 
ミニ ディ スク ラニ テット | 装 


* 各 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と , PC-8201 を 接続 する 時 は PC-8233 が 必要 で す . 
* シ ステ ム デ ィ ス ク は , PC-8234-1W か , PC-8234-2W を 使用 し て 下さ い . 
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※* ディス プレ イ 関 係 
| 下 者 | 半 夫 | 中 。 玩 
PC-8046 9 イン チ ・ グ リー ン 640X200 ドッ ト ま で 表示 可能 
ディ スプ レイ (PC-8240 用 ケー ブル 【PC-8092〕 は 別売 ) 
PC-8047 2 選 チ ジグ ジジ ペー 640X200 ドッ ト ま で 表示 可能 
イエ ロー ディ スプ レイ | (PC-8240 用 ケー ブル 〔PC-8092〕 は 別売 ) 


PC-8048M 12 イン チ ・ カ ラー ディ | 家庭 用 テレ ビブ ラウ ン 管 使用 カラ ー デ ィ 
欠 デ シイ 
(PC-8240 用 ケー ブル 〔PC-8091] は 別売 ) 
PC-8049N 12 イン チ ・ カ ラー( 高 | 高 解像度 ブラ ウン 管 使 用 カラ ー デ ィ ス プ 
解像度 ) デ ィ ス プレ イ | レ ィ 
640X200 ドッ ト ま で 表示 可能 
(PC-8240 用 ケー ブル 【〔PC-8091〕 は 別売 ) 
PC-8050M 12 イン チ ・ グ リー ン デ | 640X200 ドッ ト ま で 表示 可能 
ィ ス プレ イ (PC-8240 用 ケー ブル 〔PC-8092〕 は 別売 ) 


PC-8052 14 イ ンチ ・ カ ラー( 中 | 中 解像度 ブラ ウン 管 使用 カラ ー デ ィ ス プ 
解像度 ) デ ィ ス プレ イ | レイ 
640X200 ドッ ト ま で 表示 可能 
(PC-8240 用 ケー ブル 〔PC-8091〕 は 別売 ) 


* PC-8240 に は 。 カラー ディスプレイ と モノ クロ ディ スプ レイ の 接続 が 可能 で す 
* PC-8201 に CRT を 接続 する 時 は 必ず , PC-8240 が 必要 で す . 
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* プリ ンタ 関係 


ms as | * ss*ー 

























カラ ー プ ロッ タプ リン | 専用 ボー ル ペ ン に よる プロ ッ タ プリ ンタ 


2 


PC-6021 40 桁 専用 40 桁 専用 
サー マル プリ ンタ (PC-8201 用 ケー ブル は 別売 ) 
PC-6022 
カラ ー 4 色 切 換 
印字 文字 数 40 桁 ほ た は 80 桁 
PC-8023-C ドッ トマ トリ ックス ププ | 9 ピン ヘッ ド 
グラ フィ ッ ク 印 字 可 能 
(PC-8201 用 ケー ブル 【〔PC-8294] は 別売 ) 
PC-8023-01 イン クリ ボン カー トリ 1 PC-8023C 用 イン クリ ボン カー トリ ッ ジ 
ジ 
PC-8821 18 ピン ・ ド ッ ト マ トリ |18 ピ ピンヘッド に よる 高 印字 品 
ックス プン シ ンタ PC-8821- 02 漢字 ROM ボー ド 実 装 に よ 
り 漢 字 プ リン ト 可 能 
(PC-8201 用 ケー ブル 【〔PC-8294〕 は 別売 ) 
PC-8822 18 ピン ・ ド ッ ト マ トリ | PC-8821 に PC8821-02 漢字 ROM ボー 
ックス 漢字 プリ ンタ ド を 実装 し た も の 
(PC-8201 用 ケー ブル [PC-8294] は 別売 ) 
PC-8821 -01 イン クリ ボン カー トリ | PC-8821, PC-8822 用 
ッ ジ 








名 






















黒色 イン クリ ボン カー トリ ッ ジ 


PC-8821-02 | PC-8821 用 漢字 ROM | PC-8821 の 内 部 実装 用 ボー ド 
この ボー ド に より , さら に 第 1 水準 の 漢 
字 約 3000 字 と 非 漢字 700 種 が 使用 可能 
PC-8821 -03 トラ クタ ー フ ィ ー ド ファ ン フ ォ ー ル ド ペー パー 使用 時 。 紙 送 















り を 長 時 間 確 実に 行う 


PC-8821 -04 赤 / 黒 イン クリ ボン カ | PC-8821, PC-8822 用 
赤 / 黒 イン クリ ボン カー トリ ッ ジ 
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6.6 メモ リマ ッ プ 


| 65535 
ワー ク 領 域 


62336 








(Disk BASIC コ ー ド ) 





ファ イル コン トロ ー ル ブロ ッ ク | 0 


に より 変化 
CLEAR 文 
第 1 パラ メー タ に より 変化 





文字 列 領 域 | 





FOR/GOSUB 用 スタ ッ ク 





シス テム スタ ッ ク 








配列 領域 





単純 変数 領域 





機械 語 プ ログ ラム ファ イル 


.・CO 





ASCII コ ー ド テキ スト ファ イル 
.DO 





BASICO プ ログ ラム ファ イル 
.BA 


8000 
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" 呈 う k そ て 李 多 明 休 ん ミン 列 東 94dYZE 「E)/ く ロン 呈 * 
~@ ひっ 芝 時 は 7299 イ の G6GG9 一 89726 f) 手 79726 一 0 !/ と スコ の 6 壮 WVH て 北 VH ネ * 


(スペ たま) 


2& 
AOd 


(< ほそ と 也 ) 
人 
ルト スス 
VHd 





4 メ 
AOH 7 と へ 


/9/ZE 
897Z と 


(< と 也 ) 
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6 . 7 キャ ラク タコ ー ド 表 















































ふ 
ふ ヽ 
IN Q GO O で の oO0 て ーー つつ マ エー oO QR びに 上 の 0 や コッ > テ X % ふ N- ニ ーー 一 ( 
キ 
Ei 

GO SQ ecO で でき 1O やら は に に 
| 史 必 問 多 区 利和 当 き 生 再 邊 斬 全 昌明 泊 滞 当 当 用 史 当 人 問 言 加 団 矢 加 国連 史 
2 "…… 琴 ビー ビー デ デビ ー- デ テ エーーー 一 の 兄 Lo 
ふ 
ふ ヽ 
の <mO ロ ロロ し の エー つと ココ 用 乙 〇 O mmO 芝 の ヒ に つ > テ メン NN 一 ォ キー < 
守 
壮 マ IO 〇 や に OO の どら ど Q の 6 で T IO (OO K に - OO つら どー ec さき ぃ いつ OO で や に に の の どの どら どー @ の 6 ゅ oO 
〇 や へ 〇 < へ へ や CC kk kh KS に LO トト KS ト KS に S トト トド に Co oQC oQ QC の ぐ の ぐ の の の の @ ぐ CC の 〇 の 〇 の 〇 の 
ふ 
ふ ヽ 
IN ーー 共 人 の ざめ の - ーー※* 十 - ・ へ -。 ら ーQeo きす ok co の s W Il 災 写 
キ 
年 
壮 c < で ioO らら に oO の どー eo で ! の O やら は に co の どら どーoQ ec で nhO やら に の つら ど ビ 0 5 
いこ 】 CO CO CO CO CO CO_ CO_ 65 で ぐす ぺぺ すす つつ ざき ぺき です で キ 1O LO 1O ItO IO IO 1 の O thO_ InO_ 1O やら 〇 らら らら ぐら 
ふ 
ふ ヽ 
IN n ロ ヘー ロー ミロ ーー 也 鈴 攻 ( 交 仔 やつ RW も S う っ 下 上 ロ ーー) 
キ 
和 せ 
二 ーーー テロ S ま KB の 析 日 早 碧 計 暫 ) 家 括 用 自 役 合 選 叶 補 因 釣 還 8 廊 
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和 ふ 
さき 4 
IN (ロー 素 下 次 せ エ 必 へ へ (中 下 隷 史 協 で し Rs)〕 
キ 
半 キキ らら に oO らら Q eo マ さら oc oo の らら っ ec キキ ok co ふら rc co すい 5 
2 CN へ で Q 〇 ! G GO @C つ CO < つ < の GO Co coO co で O ママ ママ ママ ママ ママ い oO nouonoAo no 
cc ce Q Q QQQQQQQQQ eeQ SQ @ ぐ c Q QQQGQQQGQGQGQGQQGGQGQQ@S 
いい 
ヽ 5 
IN モ ド 774 に に) へ 
壮 c co こ *F !O らら に の の らら どー ローQQ OO マ いら らら に co の いら ーーnccc cnk oo どら @9 
つ の の の の の の の の つど ご らら ご ら ご らら どら どら ど つど らら ーーー ご ーー ビービー ビー ビーQQQQ@Q ぐ 
ご 避 コ m コ ロコ ーー コーm コ ーーQGQGQQGGQGQQQ GQ Qi ci c c Gi で cY GY G cc G Q さ Q で 
和 ふ 
NN 
届 | に K へ 
ドコ 
壮 つら ーーQ ee 1O ら Ok に OO つら どら ど 副 Q eO 1O で に 〇 の の どら どー ご ーーQQ の らら らら に に 人 OO らら ご ど ビ デビ 
5 や to ぃ 〇 6 〇 6 ぃ 〇 6 6 や や 〇 〇 や に KK KS に に に に に に Go co eo oo oo co eo eo oo G 〇 の 
ドー マー ーー ー 一 ァ ーー ツー 一 一 一 兄 
ふ 
で ココ 

と 
IN 〔 ロ ー 束 更 導 還 IN ふ 和 へ ( サ 一 素 一 守 公 で く R 忌 議 )〕 
キ 
十 
つ で の つ 。 CO Cc の coO CO CO CO co で キー や で トド 。 < 。 < < 。 < で ボド LO 1O 1 の LO LO LO AO LO LO 1O 
ーー wm 玖 e ーー ー 情 pr ァ ーー ーー で ーー 一 一 王 兄 
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6.8 ブロ ッ ク ダ イア グラ ム 


CPU 
80C85 


ROM 
32Kbyte 
PIO セン トロ ニク ス 
(ブリ ンタ ) 
81C55 
RAM 
16Kbyte 


ーーー 志 一 ーー も ミーー 上 コン トロ ー ラ 
RAM 
16Kbyte io 
RAM 
32Kbyte 
#2 」 
! UART 
IM6402 
| 
32Kbyte 


オプ ショ ン 






ROM 
カー トリ ッ ジ カー ドル リッ ツ 
128 Kbyte 32Kbyte 





1 
1 
1 
1 
| 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ROM 
1 
| 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
『 





BCR 
イン タ フェ ー ス 
CMT 
イシ タラ ェ ー ズ ネズ 


マル チ プ レク サ 


イン タフ ェ ー ス 


RS-232C 
イン タフ ェ ー ス 


slo 
イン タフ ェ ー ス 


コ 
ロ 


イン タフ ェ ー ス 


PC-8271-01 AE アダ プ タ 
取扱 い 上 の 注意 
1 AC ア ダ プ タ を 本 体 (PC-8201) に 挿 披 
する 時 に は 必ず 本 体 の POWER SW を 
OFF の 状態 で 行っ て 下さ い 。 
2 本 体 (PC-8201) か ら ア ダ プ タコ ー ド を 
抜き 差し する 場合 は 必ず プラ グ の と こ 
ろ を 持っ て 行っ て 下さ い 。 


日 本 電気 株 式 会 社 ・ 新 日 本 電気 株 式 会 社 





バン ク 2, バン ク 3 の コー ルド スタ ー ト に つい て 


メモ リ を 増設 し ,。 バン ク 2 (また は バン ク 3 ) を 使う 際 の コー ル 
ドス ター ト は , MENU モー ド の BANK コマ ンド を 使い ます . 





バン ク を 切り 奉 え る 際 に は BANK コマ ンド (| # ・10| キー) 





























を 使い ます が , こ の 時 ,| # ・10 | キー(| SHIFT| 二 | f・5 |) を 押し た 
直後 に | CTRL | キー を 押す こと に よっ て , 切り 替わっ た バン ク が ク 
リア され ます . 




















例 パン ク 2 の コー ルド スタ ー ト 


① BANK コ マン ド に よっ て , バン ク を 1 に 切り 蒼 える . 
② |SHIFT| キー を 押し な が ら , | E・5 | キー を 押す . 
③ | f・5 | キー を 押し た 直後 に | CTRL | キー を 押す . 



































以上 の 操作 で バン ク 2 が コー ルド スタ ー ト し ます . バン ク 3 の コ 
ー ル ドス ター ト は , バン ク 2 か ら , 上 記 ②, ③ の 操作 を 行い ます . 





PC-8201-90 ニ ッ カ ド バ ッ テリ カセ ッ ト は 標 
準 装着 され て いる バッ テリ カセ モッ ト と 交換 し 
て 使用 する 事 が で き AC ア ダ プ タ (PC-8271 
-01) で 充電 する 事 に より 、500 回 以上 の 充 放電 
の 繰り 返し が 可能 で 非常 に 経済 的 で す 。 

1 . 使用 上 の 注意 事項 

1-1 PC-8201-90 ニ ッ カ ド バ ッ テリ カセ モッ ト 
を お 使い に な る 前 に PC-8201 の ユー ザー 
ズ マ ニア ル を 本 書 と 合せ て よく お 読み 下 
さい 。 

1-2 PC-8201 と の 接続 部 の コネ クタ 端子 部 分 
を ショ ー ト させ た り 汚 し た り 指 で 触れ た 
りす る と 破損 、 誤 動作 を どの 原因 に な り 
ます の で ご 注意 下さ い 。 

1-3 カセ モット は 分 解 し な いで 下さ い 。 故障 の 
原因 と な り ま す 。 

1-4 保存 は 温度 の 低い 乾燥 し た 所 で 行っ て 下 
さい 。 

1-5 PC-8271-01 以 外 の AC ア ダ プ タ は 使用 
し な いで 下さ い 。 

2. 使用 方 法 

ニッ カド バッ テリ カエ セ モット を 本 体 PC-8201 に 


挿入 し て 下さ い 。( 挿 入 方 法 に つい て は バッ テ 

リカ セッ ト と 同様 に 行っ て 下さ い 。) 

次 に AC ア ダ プ タ ( PC-8271-01) を 本 体 (PC 

-8201) に 挿入 する と 電源 スイ ッ チ の ON- OF 

に 関係 な く 充電 が 開始 され 約 48 9 

され ます 。 充電 中 に 本 体 (PC-8201) を 動作 

させ る 場合 の 電力 は AC ア ダ プ タ よ り 供給 さ 

れ ニ ッ カ ド バ ッ テリ カセット か ら は 供給 きれ 

ませ ん 。 正しく ご 使用 され ます と 1 度 の 充電 

で 5.5 時 間 以 上 (標準 使用 条件 ) の 使用 が で き 、 

500 回 以上 の 反復 使用 が 可能 で す 。 

3. 注意 事項 

3-1 は じ め て 使用 きれ る 場合 に は 完全 充電 を 
行なっ て か ら ご 使用 下さ い 。 使い は じ め 
は 充分 性 能 を 発揮 で き な い 事 が 有り ます 
が 2 一 3 回 反復 使用 する 事 に より 正常 に 
も どり ます 。 

3-2 LOW POWER の L.E.D. が 点灯 し た 場 
合 は すみ や か に 充電 を 実施 し て 下さ い 。 
(L.E.D. が 点灯 し て いな い 時 で も 充電 を 
実施 し て も さしつかえ あり ませ ん 。) 















